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Tunnels en gevaarlijke stoffen 

Gevaarlijke stoffen mogen niet zomaar door alle tunnels worden vervoerd. Sinds 1 
januari 2010 moet Nederland voldoen aan Europese regels voor de veiligheidsindeling 
van tunnels in het wegennet. Dit betekent dat dezelfde categorie-indeling voor heel 
Europa bepaalt welke gevaarlijke stoffen door welke tunnel mogen. Hieronder treft u het 
nieuwe tunneloverzicht van Nederland aan. 

In 2010 gaat de inspectie 3000 controles op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
weg uitvoeren. Een deel van deze controles wordt uitgevoerd op belangrijke 
knooppunten. Daarnaast controleert de inspectie zeer intensief bij vier tunnels: de 
Westerscheldetunnel, de Botlektunnel, de Velsertunnel en de Koningstunnel. Bij de 
controles gaat de inspectie gebruik maken van de realtime camerasystemen van het 
KLPD. Tegen overtreders wordt proces verbaal opgemaakt. 
  
Tunnel-indeling sinds 1 januari 2010 
 

Tunnel categorie 
Roertunnel, gelegen  in de A73 te Roermond A 
Schipholtunnel, gelegen in de A4 tussen Amsterdam en Leiden A 
Swalmentunnel, gelegen in de A73 te Swalmen A 
  
Beneluxtunnel, gelegen in de A4 tussen Vlaardingen en Hoogvliet C 
Coentunnel, gelegen in de A10 te Amsterdam C 
Drechttunnel, gelegen in de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht C 
Kiltunnel, gelegen in de S43 tussen Dordrecht en ’s-Gravendeel C 
Noordtunnel, gelegen in de A15 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam C 
Sytwendetunnel, gelegen in de N14 te Leidschendam-Voorburg C 
Thomassentunnel, gelegen in de N15 te Rotterdam-Europoort C 
Vlaketunnel, gelegen in de A58 tussen Kruiningen en Kapelle C 
Westerscheldetunnel, gelegen in de N62 tussen Terneuzen en Goes C 
Wijkertunnel, gelegen in de A9 tussen Beverwijk en Velsen C 
Zeeburgertunnel, gelegen in de A10 te Amsterdam C 
  
Botlektunnel, gelegen in de A15 tussen Hoogvliet en Rozenburg D 
Heinenoordtunnel, gelegen in de A29 tussen Barendrecht en Oud-Beijerland D 
Hubertustunnel, gelegen in de N14 te Den Haag D 
IJtunnel, gelegen onder het IJ te Amsterdam-Centrum D 
Koningstunnel, gelegen in de Koningskade te Den Haag D 
Maasboulevardtunnel, gelegen in de gemeente Maastricht D 
Maastunnel, gelegen onder de Nieuwe Maas te Rotterdam-Centrum D 
Piet Heintunnel, gelegen onder het Amsterdam-Rijnkanaal te Amsterdam D 
Velsertunnel, gelegen in de A22 tussen Beverwijk en Velsen D 
  
ArenAtunnel, gelegen onder Amsterdam-ArenA E 
 
N.B. Tunnels van de categorie B. komen niet voor in Nederland. 
 
 
Ter toelichting hieronder de belangrijkste punten uit het ADR (internationaal verdrag 
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen). 
 
 Voor zover toegewezen, moet de code voor beperkingen in tunnels, zoals aangegeven in 

kolom (15) van tabel A van hoofdstuk 3.2, in hoofdletters tussen haakjes worden vermeld. 
De code voor beperkingen in tunnels hoeft niet in het vervoersdocument te worden 
toegevoegd indien van tevoren bekend is dat het vervoer niet door een tunnel met 
beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen zal gaan. 

 



 2

 Indien er geen borden zijn geplaatst zijn er geen beperkingen. Dat geldt voor de categorie 
“A” tunnels. 

 
 Indien in kolom 15 voor een gevaarlijke stof twee verschillende codes zijn aangeven 

(bijvoorbeeld C/D) heeft de eerste code betrekking op een beperking met het vervoer in 
tanks en de tweede code betrekking op een beperking met ander vervoer. 

 
 Indien een transporteenheid gevaarlijke goederen bevat, waaraan verschillende codes voor 

beperkingen in tunnels zijn toegekend, dan moet de meest restrictieve van deze codes voor 
beperkingen in tunnels worden toegekend aan de gehele lading. 

 
 Deze bepalingen zijn eveneens van toepassing op lege en ongereinigde tankwagens, 

tankcontainers en voertuigen gebruikt voor losgestort vervoer. 
 
 Gevaarlijke stoffen die overeenkomstig 1.1.3 worden vervoerd, zijn niet onderworpen aan 

beperkingen in tunnels en moeten niet in aanmerking worden genomen voor het vaststellen 
van de code voor beperkingen in tunnels, die aan de gehele lading van de transporteenheid 
moet worden toegekend. 

 
 

Welke gevaarlijke stoffen mogen niet door welke tunnels? 
 
Tunnelcategorie A: 
  
Geen beperkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen; 

 
Tunnelcategorie B: 
  
Beperking voor gevaarlijke goederen die aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie; 

De volgende gevaarlijke goederen worden geacht aan dit criterium 1 te voldoen: 

Klasse 1: Compatibiliteitsgroepen A en L; 

Klasse 3: Classificatiecode D (UN-nummers 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 en 3379); 

Klasse 4.1:  Classificatiecodes D en DT; en  
Zelfontledende stoffen van type B (UN-nummers 3221, 3222, 3231 en 3232); 

Klasse 5.2:  Organische peroxiden van type B (UN-nummers 3101, 3102, 3111 en 3112). 

Indien de totale netto massa ontplofbare stof per vervoerseenheid groter is dan 1000 kg: 
Klasse 1: Subklassen 1.1, 1.2 and 1.5 (behalve compatibiliteitsgroepen A en L). 

Bij vervoer in tanks:   

Klasse 2:  Classificatiecodes F, TF en TFC;  

Klasse 4.2:  Verpakkingsgroep I; 

Klasse 4.3:  Verpakkingsgroep I; 

Klasse 5.1:  Verpakkingsgroep I. 

 

Tunnelcategorie C: 
  
Beperking voor gevaarlijke goederen, die aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie, een grote explosie of 
het vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen; 

De volgende gevaarlijke stoffen worden geacht aan dit criterium 1 te voldoen: 

 de gevaarlijke goederen waarvoor beperkingen gelden in tunnels van categorie B, en  

 de volgende gevaarlijke goederen: 

Klasse 1: 
Subklassen 1.1, 1.2 en 1.5 (behalve compatibiliteitsgroepen A en L); en 
Subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen H en J); 

Klasse 7: UN-nummers 2977 en 2978. 

Indien de totale netto massa ontplofbare stof per vervoerseenheid groter is dan 5000 kg: 

Klasse 1:  Subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen C and G). 

Bij vervoer in tanks:   



 3

Klasse 2:  Classificatiecodes 2A, 2O, 3A en 3O, en classificatiecodes die alleen de letter T of de lettergroepen TC, TO 
en TOC bevatten;  

Klasse 3:  Verpakkingsgroep I voor classificatiecodes FC, FT1, FT2 en FTC; 

Klasse 
6.1: 

Verpakkingsgroep I; 

Klasse 8:  Verpakkingsgroep I voor classificatiecodes CT1, CFT en COT. 

  
Tunnelcategorie D: 
  
Beperking voor gevaarlijke goederen, die aanleiding kunnen geven tot een zeer grote explosie, een grote explosie, het 
vrijkomen van een grote hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand; 
De volgende gevaarlijke stoffen worden geacht aan dit criterium 1 te voldoen: 

 de gevaarlijke goederen, waarvoor beperkingen gelden in tunnels van categorie C, en  

 de volgende gevaarlijke goederen: 

Klasse 1: Subklasse 1.3 (compatibiliteitsgroepen C en G); 

Klasse 2:  Classificatiecodes F, FC, T, TF, TC, TO, TFC en TOC; 

Klasse 4.1:  Zelfontledende stoffen van type C, D, E en F; en  
UN-nummers 2956, 3241, 3242 en 3251; 

Klasse 5.2:  Organische peroxiden van type C, D, E en F; 

Klasse 6.1:  Verpakkingsgroep I voor classificatiecodes TF1 en TFC; en  
de posities Giftig bij inademen (UN-nummers 3381 t/m 3390); 

Klasse 8:  Verpakkingsgroep I voor classificatiecode CT1, CFT en COT; 

Klasse 9: Classificatiecodes M9 en M10. 

Bij los gestort vervoer of vervoer in tanks:     

Klasse 3:    

Klasse 4.2:  Verpakkingsgroep II; 

Klasse 4.3:  Verpakkingsgroep II; 

Klasse 6.1:  Verpakkingsgroep II; en 
Verpakkingsgroep III voor classificatiecodes TF2; 

Klasse 8: 
Verpakkingsgroep I voor classificatiecodes CF1, CFT en CW1; en 
Verpakkingsgroep II voor classificatiecodes CF1 en CFT 

Klasse 9: Classificatiecodes M2 en M3. 

   
Tunnelcategorie E: 

Beperking voor alle gevaarlijke goederen behalve voor UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373. 

Opmerking:  Voor gevaarlijke goederen, ingedeeld onder UN-nummers 2919 en 3331, kunnen  beperkingen voor de 
doorgang door tunnels echter deel uitmaken  van de speciale regeling, goedgekeurd door de bevoegde autoriteit(en) 
op grond van 1.7.4.2 . 

 
  
 
 

Beperkingen voor de doorgang van 
transporteenheden die gevaarlijke goederen 
vervoeren door tunnels 
Nadat de aan de gehele lading van de transporteenheid toe te kennen code voor beperkingen in tunnels 
is vastgesteld, gelden de volgende beperkingen voor de doorgang van deze transporteenheid door 
tunnels: 

Code voor  
beperkingen in 
tunnels voor de  

Beperking 



 4

gehele lading 

B Doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D en E 

B1000C Vervoer waarbij de totale netto massa ontplofbare stof per 
transporteenheid 
-  1000 kg overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van de categorie 
B, C, D en E;  
-  1000 kg niet overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van de 
categorie C, D en E 

B/D Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D 
en E;  
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie D en E  

B/E Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie B, C, D 
en E;  
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie E  

C Doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en E 

C5000D Vervoer waarbij de totale netto massa ontplofbare stof per 
transporteenheid  
-   5000 kg overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van categorie C, 
D en E;  
-   5000 kg niet overschrijdt: doorgang verboden door tunnels van 
categorie D en E 

C/D Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en 
E;  
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie D en E 

C/E Vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels van categorie C, D en 
E;  
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie E 

D Doorgang verboden door tunnels van categorie D en E  

D/E Los gestort vervoer of vervoer in tanks: doorgang verboden door tunnels 
van categorie D en E;  
Ander vervoer: doorgang verboden door tunnels van categorie E 

E  Doorgang verboden door tunnels van categorie E 

─  
Doorgang toegestaan door alle tunnels (Voor UN-nummers 2919 en 3331, 
zie ook 8.6.3.1) 

Opmerking: Bijvoorbeeld,  de doorgang van een transporteenheid waarin UN 0161 rookzwak buskruit, 
classificatiecode 1.3C, code voor beperkingen in tunnels C5000D, wordt vervoerd, is in een hoeveelheid 
die overeenkomt met een totale netto massa ontplofbare stof van 3000 kg verboden door tunnels van 
categorieën D en E. 

  

 
 


