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1. INLEIDING 

Op 22 december 1993 ontving Fugro Ingenieursbureau B.V. te Lelystad van Rijkswa~ 

terstaat Directie IJsselmeergebied te Lelystad,. de opdracht voor het uitvoeren van een 

grondonderzoek alsmede het uitbrengen van een geotechnisch advies ten behoeve van 

de dijken in de Provincie Flevoland. 

De betreffende dijkenvakken welke onder deze opdracht vallen zijn: 

Oostelijk Flevoland - Vanaf de Houtribsluizen tot aan de Roggebotsluis. 

Noordoostpolder - Vanaf Lemmer tot aan de Ramspoibrug. 

Voor dit project zijn door Fugro Ingenieursbureau B. V. onder opdrachtnummer V~1233 

en V-1 239 verscheidene grondonderzoeken uitgevoerd en worden adviezen uitgebracht 

voor maatgevend gestelde dwarsprofielen. 

Dit rapport bevat de resultaten van het grondonderzoek (hoofdstuk 3 en 4) en het 

geotechnische advies (hoofdstuk 5) voor het betreffende dwarsprofiel. 

Het geotechnisch advies omvat een analyse van de macro- en de microstabiliteit van 

het huidige dwarsprofiel en het dwarsprofiel na ophoging van de Zuidermeerdijk ter 

plaatse van kilometer 21,0. 
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2. PROJECTOMSCHRIJVING 

Voor de vergunningsaanvraag conform artikel 33 van de Waterstaatswet dienen een 

aantal grondmechanische en geohydrologische aspecten te worden onderzocht. 

In het vooroverleg met de opdrachtgever zijn .in totaal 20 dwarsprofielen gekozen 

welke maatgevend worden gesteld voor bepaalde. dijkvakken. Het dwarsprofiel da~ in 

dit rapport wordt uitgewerkt is gelegen aan de Zuidermeerdijk in de Noordoostpolder. 

Dit dwarsprofiel wordt. in de toekomst verhoogd. Het dwarsprofiel na ophoging is door 

de opdrachtgever aangegeven. 
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3. GROND- EN LABORATORIUMONDERZOEK 

In het verleden is voor de aanleg van de dijken een grondonderzoek uitgevoerd .be

staande uit boringen. Deze boringen zijn gebruikt om de bodemopboulN onder het 

dijklichaam te schematiseren. Zie voor de boringen de tekening genoemd "Situatie en 

uitkomsten boringen" blad nr. 2 van kaart nr. 60 van d.d. 12-010-1937behorendebij 

bestek nr. 268 van de toenmalige dienst Zuiderzeewerken. 

In de navolgende paragrafen wordt het door Fugro uitgevoerde grond- en laboratorium

onderzoek besproken. 

3.1 Terreinonderzoek 

Het terreinonderzoek hee.ft t.p.v. km. 21,0 bestaan uit 3 sonderingen, 1 boring en 2 

handborrngen. 

De sonderingen zijn vanaf een standaard sondeertruck uitgevoerd meLde elektrische 

Fugro-{kleefmantel)conus conform norm NEN 3680, waarbij het verticaal sonderen is 

gecontroleerd door middel van een in de conus ingebouwde hellingmeter. Fugro Inge~ 

nieursbureau B. V. is in het bezit van het komo-procescertificaat nummerK2519/94 

voor elektrisch sonderen, gebaseerd op de beoordelingsrichtlijn BRL 2364. 

De resultaten van de sonderingen zijn getekend op de grafieken DKM 211 ,DKM 212 

en DKM 213, waarop de diepte is uitgezet in meters ten opzichte van MV. Op de 

grafieken van de kleefmantelsonderingen is tevens het wrijvingsgetal weergegeven. Dit 

is de verhouding tussen de plaatselijke mantelwrijving en de conusweerstand. Empi

risch is vastgesteld dat het wrijvingsgetal een nauwe relatie met de grondsoort heeft, 

zodat een goede indicatie van de laagopbouw van de bodem en de aard van de ver

schillende lagen (klei, zand of veen) is verkregen. 

De boring is uitgevoerd met een standaard boortruck. Het resultaat van de uitgevoerde 

boring is gegeven op boorstaat B 211, waarop de diepte is uitgezet in meters ten 

opzichte van MV. Tijdens het boren zijn geroerde grondmonsters genomen en is met 
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het Ackerman steekapparaat .elke meter een ongeroerd monster gestoken.
 

De onderzoekslocaties zijn door Fugro. Ingenieursbureau 8.V. uitgezet. Hierbij heeftde
 

door de sondeerbaas gemaakte tekening als basis gediend.
 

De handboringen zijn h.o.h. 250 m uitgevoerd tot een diepte van 0,5 maan de binnen


zijde van de dijk. Tijdens het boren zijn geroerde monsters genomen.
 

3.2 laboratoriumonderzoek 

In totaal zijn tijdens het boren met de boortruck 8 ongeroerde monstersgestöken. 

Daarnaast zijn van de verschtllende bodemlagen geroerde monsters genomen. Oe ge

roerde en ongeroerde monsters zijn in het gecertificeerde laboratorium van Fugro te 

Arnhem nader geclassificeerd. 

Van8 ongeroerde monsters is in het laboratorium het volumegewicht, het watergehal

te, de schuifsterkte en het poriëngehaJte bepaald. Het resultaat van deze proeven is 

gepresenteerd op de boorstaat 8211 . 

Op 2 ongeroerde monsterszijn.5-traps samendrukkingsproeven uitgevoerd volgens de 

methode van Keverling Buisman. Tijdens de derde belastingstrap is met de methode 

van Taylor de consolIdatiecoëfficiënt bepaald. Tevens zijn op 2 ongeroerde monsters 

meertraps triaxiaal proeven uitgevoerd, waarvan 1 geconsolideerde ongedraineerde 

triaxiaalproef (CU) en 1 geconsolideerde gedraineerde triaxiaalproef (CD). 

Het laboratoriumonderzoek op de geroerde monsters genomen tijdens de uitvoering 

van de handboring heeft bestaan uit: korrelverdeling, het gehalte aan organische stof 

en CaC0 3 en de bepaling van de plasticiteitsindex. 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn reeds eerder gerapporteerd in het 

rapport "Dijkverbetering IJsselmeerdijk traject Lemmer - Urk, Noordoostpolder" op 24 

februari 1994. 
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4. TERREIN~ EN BODEMGESTELDHEID 

4.1 Bodemopbouw 

Op basis van het beschikbare grondonderzoek kan de bodemgesteldheid naast het 

dijklichaam globaal worden geschematiseerd zoals in tabe,l 1ais weergegeven. 

Tabel la: Bodemgesteldheid naast het dijklichaam t.p. v. B211 (op ,44m vanuit de 
kruin). 

-3, 1 tot-3,6 KLEI, bekledingslaag 

~3,6 tot -4,7 ZAND 

-4,Î tot -6,1 ZAN D, kleihöudend 

-6,1tot-7,4 VEEN, kleiïg 

-7,4 tot -8,0 VEEN 

-8,0 tot -10,0 ZAND 

De bodemgesteldheid onder de kruin van het dijklichaam kan globaal worden gesche

matiseerd zoals in tabe! 1b is weergegeven. 

Tabel 1b: Globale bodemgesteldheid t.p. v. DKM 213 (op 25 m vanuit de kruin). 

Diepte in t.O.V. 

+1,3tot-1,7 

-1,7 tot -2/5 

.. 

.., " ...'".", 
""VUl:: 'lLjP;:'>I..IIIIJV ,1!:J 

< . 

ZAND.-,....... 
KLEI 

,.' 

."',' 

.', ..'.••.'.' 
...... 

....., 

,...... 

i 

,2,5 tot -5,5 

-5,5 tot -6,7 
..- ZAND, siltig 

KLEI 

-6,7 tot ·7,4 VEEN, kleiïg 

-7,4 tOt -8,2 VEEN 

-8,2 tot -10,0 ZAND 

De dikte van de holocene lagen onder het dijklichaam is ter plaatse van sondering DKM 
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213 vastgesteld op 2,7 m. 

De freatische grondwaterstand in het achterland js tijdens het boren eenmalig gemeten 

en bedroeg MV - 1,0 m. De stijghoogte van het eerste watervoerende pakket bedraagt 

vofgensde Waterstaatkundige kaart van de geohydrologische atlas van het IJsselmeer

gebied ca. NAP - 3,5 à - 4,0 m. 

Het peil van het Ijsselmeer wordt in de zomer gehandhaafd op NAP - 0,4 m en in de 

winter op NAP - 0,2 m. Het maatgevend hoogwater (MHW) is door de opdrachtgev8T 

opgegeyenen bedraagt NAP + 2,16 m. 

4.2 Geometrie dijklichaam 

Voor de hoogten van het dijklichaam en het achterland wordt verwezen naar de ont

werptekening van de dijk ter plaatse van het betreffende dwarsprofiel en naar de hoog

temeting van de dijk welke door de opdrachtgever is uitgevoerd. Ontwerptekening 

"Situatie en Dwarsprofielen" met reg.nr. 354 van d.d. 12-01-1937van de toenmalige 

dienst Zuiderzeewerken. Hoogtemeting in dwarsprofiel op tekening zonder naam van 

Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied, 

Enkele kenmerkende uitgangspunten voor de geometrie zijn: 

de sloot ligt op een afstand van 16 m van de insteek van het binnentalud van het 

dijklichaam; 

het gemiddelde talud van het dijklichaam aan landzijde bedraagt 1 : 3,9 

(1 verticaal: 3,9 horizontaal); 

de kruinhoogte bedraagt NAP + 4,83 m. 

4.3 Bodemopbouw en geometrie na ophoging 

In overleg met de opdrachtgever is uitgegaan van een ophoging van ca, 1,1 m tot aan 

de vereiste kruinhoogte. De ophoging is aangebracht op de kruin en het binnentalud. 

Voor de indicatieve berekening van de stabiliteit is als uitgangspunt aangenomen dat 
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het ophoogmateriaal, dat bestaat uit zand (kern dijk!, is aangebracht bovenop de klei

laag. In de praktijk zal de afdekkende kleilaag eerst worden afgegraven en vervolgens 

weer over de ophoging worden aangebracht. 
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5. GEOTECHNISCH ADVIES 

5. i Grondwaterstroming 

Met behulp van het numeriekegrondwaterstromingsmodel MSEEPis bij het huidige 

dwarsprofiel en maatgevende omstandigheden de grondwaterstroming door de dijk 

berekend. Uitgangspunten bij de berekening zijn: 

de grondwaterstroming is stationair verondersteld (conservatieve aanname); 

de buitenwaterstand is gelijk gesteld aan MHW; 

de binnenwaterstand is gelijkgesteld aan de geschatte diepteligging van de aan

wezige drainage ca. NAP - 4,5rn. de drainage is aanwezig opeen afstand van 36 

m vanaf de kruin; 

geometrie is hierbij geschematiseerd als een doorlatend .dijklichaam 

(zand, khor :::: 4· 10.5 mIs en kvert :=;: 2· 10.5 mIs) dat is.afgedektmet een Jaag klei 

enlof keileem die als ondoorlatend is aangenomen. 

Voor het kweldebiet door het dijklichaam wordt gevonden: 0 :::: 0,8 .• 10.5 m3/m/s. 

In een eerder stadium is voor ditdwarsprofiel ook een MSEEP berekening gemaakt 

zonder drainage. De resultaten, zijn reeds eerder gerapporteerd in het rapport "Geo

technisch onderzoek en advies dwarsprofiel km. 21,0" van 31 oktober 19.95. De vei

ligheden betreffende opbarstenen stabiliteit van het binnentaludzijn hieronder nog

maals weergegeven als indicatie voor het geval dat de drainage niet goed functio

neerd. 

5.2 MicrostabHiteit Bn interne erosie 

Omdat geen sprake is van in het binnentalud uittredend water, behoeft de microstabili

teit van het talud niet te worden gecontroleerd. 

Omdat geen sprake is van een geconcentreerde uittreding van water juist achter het 

binnentalud, is controle op interne erosie niet nodig. 
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5.30pbafsten. kleibekleding 

Uit de berekeningen met het grondwaterstromingsprogramma MSEEP volgt dat de frea

tische lijnde onderzijde van de dijkbekleding niet raakt. Derhalve is er geen gevaar 

voor opbarsten. 

Indien geen drainage wordt toegepast wordt een veiligheid berekend Fopo = 0,9 (zie 

rapport-versie 2 van 31 oktober 1994). 

5.4 Stabiliteit binnentalud dijklichaam 

Voor de huidige en toekomstige situatie en de bodemopbouw wordt verwezen naar
 

hoofdstuk 4.: Terrein- en Bodemgesteldheid.
 

Uit het grondonderzoek blijkt dat tot een diepte van gemiddeld ca. NAP - 8,2 m holo


cene bodemlagen voorkomen. Deze lagen bezitten een beperkte sterkte tegen afschuî


ven, waardoor instabiliteit van een aangebrachte ophoging kan optreden.
 

Teneinde inzichtte verkrijgen in de stabiliteit van het dijklichaam zijn stabiliteitsbere


keningen uitgevoerd met behulp van het computerprogramma MSTAB. Dit programma
 

berekent destabifiteit van gelaagde grondmassieven volgens de methode "Bishop" ,
 

rekening houdend met waterdrukken en bovenbelastingen. Voor de met dit model bere


kende veiligheden wordt uitgegaan van een minimum van 1,4 (zie par. 4.5, hoofddocu


ment). De resultaten van een dergelijke berekening zijn bijna altijd een goede bena


dering van de veiligheid van het meest kritische glijvlak.
 

De berekeningen zijn gebaseerd op de representatieve waarden van de bodemparame


ters die in tabel 2 zijn gegeven en de met MSEEP berekende freatische lijn. De beno


digde parameters zijn ingeschat m.b. v. de resultaten van het laboratoriumonderzoek
 

aangevuld met ervaringscijfers. Voor het ophoogmateriaal is uitgegaan van zand zoals
 

is aangetroffen in de kern van de dijk.
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Tabel 2: bodemparameters stabiliteitsberekeningen 

De volgende veiligheden tegen afschuiven zijn berekend:
 

Ij huidige situatie, met drainage: Fatsch = 1,6
 

Ij situatie na ophoging/zonder drainage: Fatsch =: 1,4
 

De berekeningsresultaten zijn weergegeven op de bijlage 8~K21 en 9~K21. Uit boven~
 

staande volgt dat de stabiliteit tijdens MHW in de situatie nog juist voldoende is.
 

Indien geen drainage wordt toegepast wordt voor de huidige situatie een veiligheid
 

berekend FatBch =: 1,4 (zie bijlage 7~K21 j. Wederom blijkt dus dat de drainage een es


sentiëel onderdeel van de waterkering is.
 

5.5 Zetting kruin 

Voor de huidige situatie en de bodemopbouw wordt verwezen naar hoofdstuk 4: Ter

rein- en Bodemgesteldheid. 

Ten gevolge van het verhogen van het dijklichaam zullen de korrelspanningen in de 

bodem toenemen, waardoor zettingen zullen optreden. De grootte van deze zettingen 

is afhankelijk van de grootte van de opgebrachte belasting, alsmede de samendruk

baarheid van de ondergrond. De zettingen zullen vooral optreden in de samendrukbare 

lagen van NAP -6,5 m tot NAP -8/2 m. 

KLEi, bekledingslaag 

ZAND 

ZAND, siltig 

KLEI 

VEEN, kleiig 

EN 

KEILEEM 

15 20 5 

17· 20 32/5 

16· 19 25 

14 20 5 

12 17 3 

11 18 3 

16 27/5 10 
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Om enig inzicht te krijgen in de grootte van de te verwachten zettingen is op basis van 

de resultaten van de samendrukkingsproeven, aangevuld met ervaringscijfers een een· 

dimensionale zettingsberekening uitgevoerd. Omdat de initiële spanning in de samen

drukbare laag hoger is dandegrensspanning, kan zetting per laag als volgt worden 

berekend: 

waarin: 

z -= samendrukking in m; 

h 

C2 

a'v;? 

l:!.a'v;z 

::: 

-
::: 

::: 

laagdikte In m; 

primaire samendrukkingscoëffîciënt m.b.t. niet voorbelast traject; 

initiële verticale<korrelspanning in kN/m 2 
; 

verticale korrelspanningsverhoging in kN/m 2 
; 

De berekeningen zijn gebaseerd op de representatieve waarden van de bodemparame

ters die in tabel 2 en 3 zijn gegeven. De samendrukkingsconstante zijn bepaald uit het 

laboratoriumonderzoek aangevuld met ervaringscijfers. 

Tabel 3: Samendrukkingsconstanten 

I 
.,.,.,,, 

Omschrijving Grensspanning C2 
I 

•••• 
[kN/rn2J H 

ZAND . 100 

KLEI .. 8 

VEEN, kleiïg 30 3,6 
....m·.... 

VEEN 31 2,7 

De berekende eindzetting bedraagt bij bovengenoemde waarden z ::: 0,09 m, ofwel 9 

cm. 

Opdr.: V-1233/041 
Km.: 21,0 
Blz.: 11 

----- _._--_.. ---_ __.__._---------- _ -.._ _ "---_ __._.,,,_ _ _.._-_ _.__ _-- 

http:�........�




~in ......- Wrijvingsgetal wie * 100 cr 

~3 0 

2 4 6 B 10 20 6 5 4 3 2 1 

~ 
MV '" N.A,P. - 2,9 m , 

j '1°" y, "Gi~Dti 
, , , , 

Oi.OC 
..)- -

I , 
'1[. oe -, 

. """" I " , 

1 : ~-
0 

"5-

b- I f~I 

"Tr i 
\ 

1.5f .-;.1 .,-
'?, - .;;5 

.~ , 
•< ~i""""';""'" 

" . 
I, ., "<"" 

I ! :::::: 

':" 
.+ .-',-

• " 
i---...: == 

, , , 
I:, -... -L'.-" ! 1t ':l! 

• 
.":."':.~ - .,~ , , 1! , 

0"h:,' ,,1#-
-". 

I rf.-
"", 

I"" -
r ! i I 1 1 i 1 rt---i-"'~1à'-" I 

~. .,.. 
• 

! :.:::;;:,.. , I I 
B 

..~, 
.... ~- ... "" 

-~- '.' , '2L 
....~ r-::-.: e.-- .. 

i.-" - -
• 

e-pt::I~ 
. [ .J..--l-- 1<-, 

:,;,: I....r ! I i 
:; < 

.' 
C~t ! 

{, 0~ 

i ' . , , 
" 

! I ,-', "rr'"1 ' ; , 
I i i I i 

, i--'T 
J i !, 

r i ! 

: ,, , , , 
1 

, , ! I i 
, 

1 i 
, , 

1 I i 
1 

, i , 

L i 
, , 

1 

, , 1 i , 
i 

i t II i , 

i 1 , ! 
I I 

1 +-1 1 , ! 
, ... "r-I 1 

. ; ~ 

I , 
i 

, I, 
, 

" 

I , , 
...;-

, 1 ,_ I , 
i 

, 
I 

\'1-L 

, I 
: : , 

, i . I I 

-~ -
-1-'1 

-2-17 

-3 
-~ 

-; -4 

-5-fl 
Cl 
-l 
W -6>-Cl ..... 
'<l; 
q 
.ä 

-7-tO 
> 

~ 
.u -8

-tl 
L 
W ..... 
W -9

-(~ E 

c:... 
w-l0-I:? ..... 
Cl. 
llJ... 

1\,.0-11 
- i
 

t
 
-12-(1;

-13 

-14 

-15 

-j6 

-17c 

-18 

-19 

-20 

-21 
. 1 .2 .3 .4 .5 sondering volgens norm NEN 3680 

~ 
------------ Wrijvingsweerstand in MPa - conus type cylindrisch elektrisch 

a: afwijking van de vertikaal 

SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING 
Opdr. V-1233 

ONDERZOEK IJSSELMEERDIJK TRAJECT LEMMER-URK IN DE NOORDOOSTPOLDER SoM. DKM 211 





..._--_.---_.•.....- -_._-- ..-- _-_ .._.-- .. __ .. -_ --._-_ _ _--_ .. 

---'-~------ ......--._•.. _._--_
---- Conus'leerstand in MPa - - Wf'ijvingsgetal wIe * 100 a 

+-+--,t-----l 0 

-( .,.. 

-7 

-10 

-/I 

-(2. 

i 

, 

• 

I : 
· 

i 

j 

, 

• 

i 

I 
! 

I 

i , 

I 
, 

. . 

! 

i I 
I 

! 

! i 
I 

i 
I 

I I 

i I 
I I -

i 
I.. I 

I 
l I 

i 
; 

i I 
I i 

I 

- -I 

0 
-L-. 

-3 

SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING 
Opdr. V-1233 

ONDERZOEK IJSSELMEERDIJK TRAJECT LEMMER-URK IN DE NOORDOOSTPOLDER Sond. OKt-! 212 





-I 

""----"" .,,-_._-_..--""' ...,,------"'._---------

-...".------" --._"'.._--,-_._,,_. ----"........_----".. , .. _------""'._."""""""""" ...,,"',,._.,,""-"--.", ..
 

- 14 , -, '" - __ ". __. 
o 

-15 K-+-- ..t-----i~_--+,--:-m=H+rT,+--r-'t--- ---+---,-'-:'1-----1-----:-'"---1---'''-+--
1 

-16 I----+-~,-+l,-U c::~ .: . 
" -- 17 I---'--+---+--'--+---'--+---t--'-'-I--"'i+--'--+_'-i-;--t--+-'-+--+--'i--+--+>--- ---J-.....+-+--t----!,..-l! i i I J_: I I 

-18 ~=:I=:=='=:~~===:===:==i=:==:==:-_'i-I--+I.-'--+~-i-i"=~:~:-=-~-=-:--:'-if--:'-i-+-+--iI-I--i-+--+---4 
_-..1.- --,----1-.'--.;-'--,+-+--+---;--1-..-;--1---;:,--+--+----1--",--;-- ----I-"',.,,--+--'--+---'--;--+--f+'-- 

" -19 1---'-+--:----11--'--1-1---:+-_-+-------+---+_:--+--'----1-'---l---', -I---'---I---,1-+-+--+--+--+-+--'f--I 
; -20 ~===::===::--+--.,-i+-_i--t I--~+---:: I-.=f_i -+--I'-i~f--_'i--'-+--+--+--I--+--+-I ·---j-I! : I--ri---1-,·-l----+-1.~.,-t-""'----l.-+.-I--i--+""""'4.-.",,,,1 

-fl 

0-

-2. 

-c. 

·.-Cf 

Î 

- I( 

-/2. 

cr 

..._}.."-",,, 

o 

< 

\-l---+--i--'--l' 

: -2 j I.--_...l-_-J---'--I....-'-----'-_--'-'-_'-::-_.L-_...l..---'---"-_-L,.__--I..--If----'J--'-...l..--J...-'---'.....J.."......:..........L,
. 1 .2 .3 .4 .5 sonderIng volgens norm NEN 3680 

------------ Wrijvingsweerstand in MPa ~ conustype cylindrisch elektrisch 
cr: afwijking van de vertikaal 

SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING 
Opdr. V-1233 

ONDERZOEK IJSSELMEERDIJK TRAJECT LEMMER-URK IN DE NOORDOOSTPOLDER SOM. DKM 213 
"." "''''''-_."'''',,...".""''''''''-''',,.''',,''''' . '.,,,,,,"'''''''''''''''-''''--''''''''' ." "'-..--"'...."""'-------."..."'-"-"......--,,..,,--_.,,. --_.""".,,""_._''''''',,--,,-..' '._--





DIEPTE VOLUMIEKE GEWICHT COHESIEWATER-' paRI EN VER'·AO. 1 O'IGEDR'1 HOEI< 
GEHALTE GEHALTEMONSTER I 

!

I BODEI~
 GR"AD SCHUIF HlWENDIGE
TESTtoy MV
 VERZAD.
 DROOGBESCHRIJVING 80DEM PROFIEL STERKTE WRIJVING OPMERKINGEN 
(ml 

NR PROFIEL NR Y Vaat E' fUndl'" {6'win c'Yd " 
t~N/m:3l {\(N/m3] (kN/ma] (llIfl8t!Jfl "1 ~ l:tl {)l 1 IkPaJ (~ [KPe] 

I
-3 _. I1 o. .00 KLEI. sterk zandig, matig humeus. bruin met wat I"'oest 

.50 ZAND (mg). 2wak silt19, grijs mat enkele kla11ansjes 
_ 'I 

1.10 ZAHD tuf) • zwak siltiQ. grijs met schalpenresten enII*J li 1 17.8 I I 14.3 I 24.5 I 45.1 1 7B.9enkele kleilens es 
1.60 KLEI. zwak 'Zand 9. zwak humeus, grijs-Ç' aD 2 2. 00 KLEI. ulterst !:I ltig, grijs met zandlens,es 

2 17.B 1 13.3 i 34.3 I 49.0 I 94.B2.40 KLEI. uiterst s lti9. z.walc. humeus. grljs met zandlensjes 
~6 

I3. 00 VEEN. sterk klei 19. bruin met enkele zandlen5~es 3 12.8 5.6 1130. B 

-} J \ 
4 4.00 KLEI. sterk silti9. ster-khumeus. bruin/grijs 

4 11. 6 1 1 4.0 1190.94""~ 
.9 

4.35 VEE:N. mineraalarm. bruin mrit wat houtresten 
'- f! 

5 5.00 ZAND (mf) • zwak silt19. matig humeus. bruin 5 1B.7I I I 15.1 I 23.6 I 41. B I B7.45. 
5.10 ZAND (m1) • zwel< 511tig, geel/bruin 1 

i 
s·f -'7 sbl 6.00 ZAND (Z1). zwak s11tig. g ... 1j8 I 

15 19.8 17 .0 16.7 34.6 I 83.B ,. 
-lO" bJ 7 7.00 ZAND (mf) • zwak siltig. g~i~s met enkele kleiige laagjes 17~ 7 20.0 I 17.2 I

I 
i6.0 33.B B3 0 

-If 19.2.8 16.0 19.4 38.3 B3~ BUll I IB ~ --------- 8.00 Einde boring') 

>. 
~ 

~· I i 9 
~ 

~ 
u i 11 10 
a 
& 
• I 11 11* 1ij 
~ 1 11 12 

'1 
~ 

.~ I 11 13 

" 
'C · ~ I II 14 

15 

15 

, 17 +1 · 1 

, II i ;
! 1 i8 f 

1 

~ 
~ il:l . 

. I I ! I
I

~I I
- .-3.1 ..,,""UitvOEl1"1ng .90 Ho.... .,mbcr' 1993 HV 

, BORING VOLGENS NEN 5119 Qpd .... V-1233UPGiJ.- lillI Ongl:lrour-d monntol' Po.1Hng Po GalllO t on GW5· ... :.00 m - Hl' 

l : bUis ~ El~r'OtH"1J lUQnstUf" 60":1ng bl1 , GHG . ti - H~' ONDERZOEK IJSSELMEEnDIJK TRAJECT LEMMER"UR~: IN DE NOORDOOSTPOLDEn Bo... ing 621 i 
Baal"mlHHJ1:ol"': Jng GLG . 1lI - I.l\' 





·f 
~ 

", 
~ 
~ 
~ E 
~ , ~ 

- c 
Ol 

J! ..L +'

"
c +' 

1000 

130 

~ II~I ~IIII.5~ ~=~ 'F~-+--'===:=i ! -0I _ I ! I , .. 

5.0+-'-----+---.. 

0.01 ~ 

H 
~ 

.,.,'"

~ 
N '" 
~ 
~ 

3 
> 

:"
e 
~ 

'" .,'""
'",...,
 
"
 M 

~ Volume gewicht nat i2.5 kN/m3 Hoogte= 19 mm 6o~ing 6211
 
:;: Volume Diam. 50
 

'" 
'" gewicht d~oog 5.0 kN/m3 = mm Mon5te~ 3 

Wate~gehalte 150.9 % Diepte-MV 3.2 m. 
" i/Cp i = .0224 Grond50o~t VEEN ste~k kleiig D~uin met enkele 
~ '"
 
" C2 .. 3.6
 
0: C1 = 25.9 i/Csi = .0041 zand lensjes 
1]1 
<
 

'" 1/Cs2 ~ .0430
 
0: Pg .. 30 kN/m2 1/Cp2 = .1079 

SRMENDRUKKINGSPROEF METHODE KEVERLING BUISMRN Cpdc. V-1233 
ONDERZOEK IJ55ELMEERDIJI< TRAJECT Bijl. H<21 
LEMMER-URK IN DE NOORDOOSTPOLDER 





tijd t
 

7 U 1 1 20 1 5'2121" 15 ' 30' uur
' 

• 1121 ""I---,.--......,-.----,------.,--------,--------,------------ 
! 

, 
'" JI'""l 

';Ë
:::

"':Ju 
..) 

~ ~ 
::> c 

i 

I 
I
I H 9121 
! 

f 

.75 i-

J
.501

.451

i 
i 

.431-

I 

.50!
; 

.8:: ! 

.30 r 

.. 
'" .,. 

'3r"anC130cr~ VEEN .3t.e~!< Î( 1e i i'~ 

br~in ~et enkele zandlenstes 

3.2 ;Tl, 

54 kN/n2 
20 '<~J/m2 

Hl. 266 :-nm. 

Ee là3t ingstr'3P 
Eelast:ng P 

6e13sr.ing ll.P 
'-Ioog-:e 

80:""1:1g 
Ylcnst8r 
DieDte-MV !-I ::24 

HiGa 463 
52 

=v 2 6E-G 1 
:TI\j 8 5E-'J i 
k \J c. 2E-06 

':otlsolidatie 50 

<:: 

8 

-

422 
468 
269 

ïE-D 1 

SE-'J 1 

2E-.;:) 6 

90 

'7\m, 
;nm 

3 

1'lm2/s 

:nm2/N 

,nm/3 

Cv BEPRLING D.M.V. TAYLOR METHODE o~ '1'. 
ONDERZOEK IJSSELMEERDIJK TRRJECT Bi 2-1<21 
LEMMER-URK IN DE NOORDOOSTPOLDER 





belastlns[I~N/",2l 100 1000 101300 

1 tij cl (U" e n 1 10 +.._ +_-+-_~_1.0.•. _e +- +-__+ .•.__t-_t-_..I_ I_+-_._. 

10 

0.B.>---- t 
1 

, . , . 
, 

n \\, i I i 
2.	 \\' i i i i
 

" \ \ ;' i
 
" · \'	 I;·~ ~,:	 ,3 • :1
 

3" \ i\ i ,. i
" 
• \\'	 Oo,.f	 i 

~ 4	 ~__ ----_ ..\ I i 
.....,.--_._....._._· --_L~ \.	 i-" 

~ 4" :-------.. i \~-- .\	 :
E ·	 -........-....... \.~\ ~- : "--....
~ ~ 

? 
Ol 5.0··· 

~ .-" I , I-r---·-~ i'+'	 i ; 
c 5.5 ..----..· 

J
,
" 

+'

""	 \ ----1 1 

'	 .6. 0----..-..- ..-·····--..-···--·.-..·-· 

-....... .......
M 
m
m .......
5 • 5---· ..-------...- ..~ 

, 

. Q 

7.0-·--··- --.- - .'"
." 
." 

? •5-.--- -.----~;-~-.--. .J , .••.. __..•~•.•••~_••,..•••__•• ,_•••.•._ .•.-_._._~••.• - ••••••••••••- ••--------

Z 

> " 
8 . 0·----·-····--·-···-···..-·-------;-..···-··--···--··,..··..--.:-----.......~_....---.-~
 

, 
~ 8.5-·····---..····.. 

9.0-..···--·

~ 

~ 9 . 5-..···..····- - - ---.- 

" 
~ 

~ Ie. 13 ,-.- - -..- -,.-.- _ _1.. ......'._.__ _ _-'-_,...•_-'__ --- 
~ 
y 

.~ 

Volume gewicht nat 10. i kN/m3 Hoogte"" 20 mm 
~ volume gewicht d~oog 1.9 kN/m3 Diam. 65 mm 
m 

~>latel""gehalte 420.7 % 

-----;--.. 
I i	 _______.---r---_ i 

..	 ! ,:------""", 
····1· 

, 

i	 : 

. ,I	 Ii 

BOr'ing 6211 
Monster" 4 
DieDte-~V 4.4 m. 

m 
~ 

.i/Coi .0377	 Srond:;;oort VEENminer3alarm b~uin met wat houtresties 
Cl ::: ,13.8	 l/Ga1 .OQ66~ 
C2 := 3.7i5 
Pg - 31 kM/m2	 1/1:.02 '" .1493ffi 1/C32 '" .0304 

SAMENDRUKkiNGSPROEF METHODE kEVERLING BUISMRN {_~od r. 

ONDERZOEK IJSSELMEERDIJK TRAJECT ~;, ~ I. 3·/(21
LEMMER-URK IN DE NOORDOOSTPOLDER 

1 

http:�.-_._._~��
http:��..__..�~�.���~_��,..���__��,_���.�




90 

1,90 

tijd t 

?" 1'20" 5'20" 15' 30' uur 
• ~375 ""[--'-J--"'Ir-------,------r------"'"I--------,-----------

.0400 . 

• 0425 ~ J-----
.~45~~ 

I 
.0475 f

.05130 

" 
-': 

" 
.0525 

:. .05513
",...,
•• E ... E 
"'-'.0575 

~ 
:> 

01 
C 

I 
I 

.. :;:;.060°f 
:e~ 
~N1.0625 r 
'" en 
~ 

1 
! 

Î 
.0675 r 
• 0650i 

u 
~ 

c::l 

M 

'" 
" '0 

z 
..J 
> 

• 07210 ~ 
~ , 
I 

.0725 r 
., 
.>r 

" " e 
" Cl 

· 8750 ~ 
\ 

~.0775 

I 
.88013 L 

Boring 8211 
Monster 4 
Diepte-MV 4.4 m. 
Grondsoort VEEN mineraal arm 
met wat houtrestjes 

Belastingstrap 
Belasting P 
Belasting ..:.P 
Hoogte 

3 
32 kN/m2 

4 kN/m2 
18.381 mmo 

bruin 

Consolidatie 50 

H 
HiOO 
t 
Cv 

mv 
kv 

.008 

.017 
43 

3.9E-Oi 
2.3E-01 
S.SE-07 

90 

.015 

.Oi7 
186 

3.8E-Oi 
2.3E-Oi 
8.7E-07 

% 

mmo 
mmo 
s 
mm2/s 
mm2/N 
mm/s 

Cv BEPALING D.M.V. TRYLOR METHODE Opdr. V-1233 
ONDERZOEK IJSSELMEERDIJK TRRJECT Bij 1. 4-1<21 
LEMMER-URK IN DE NOORDOOSTPOLDER 





I 
310 

':
Ol 

" 25 
0 " .c 
1. 20 
>"
'"Ol 15 
c-c 
c 

" 0.. 

'" 
't
0 
0 

" 
.c 

M 

" 
~ 

" 

8642 

5 

, ~.~ ((I
30 
13 ." 

I 

25 .,' 

.. 
'" 15 
~ -I, 
Ol 

'" . ~ 

, Sir: 

"" m '" 

60
Def on PHI (deg) c (kPa)I~ 

20 30 ~0 50 60 7010 I I 0'113 12 14 16 18 20 22 I • 0" 15' 380 90 100110 12.0 7 " 1'20" 7 3 tijd t [sjverticale rek [%] gemiddelde korrelspanning s' [kN/m2J 

140 rJ]";f 
(l:) PHI (deg) (kPa) ----Ic 

." 
Boring 8211 

." 9 8:~ . I 130~ ~ Monster 314 10 

610 1 ~-"3 I 
120 

,...,~ 
C\l 

E~~ 55 
__ ---3 I,...,z /

C\l .ot." SlO / 110 

z cr 
.:1. ' 
~".':Ol 45 _ / ' ,..., 1130 
c' N'" 

~ 

Cl C / E 

.: ~ 40 I 2)" :i 90 
c ",' .ot. 

a. 0 35 ' " 80 
"L ~ " I~'" 

E 2 14 1050
Z 
.:1.
" 

40~ 
F

Ol 
C 3+C 
C 

0.." 20
'" 

" .c 
u 

" 

- )3'r~~
~'·'I ~ .
 
:;; ~,0r ~ 
1. 6.0~~I 

~ 8. El 

~ ~ Iv I 
o\ ,'" '0o
> I I 

3 17 11 

I 

Diepte - M.V. 

Grondsoort 

Soort monster 

Test techniek 

VeryormingssneJheid 

3.25 m. 

VEEN sterk 

met enkele 

ONGEROERD 

.leer traps 

6 %/uur 
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