
project : Nieuwbouw 380kV station Breukelen 

onderdeel Transport transformator - kunstwerk 18 

bind : 25 

ber.nr. : 110665C06 

revisie :0 

6.3 Resuttaat 

De uitkomst van TS en de opneembare krachten zijn in onderstaande tabel samengevat, 

INGENIEURSBURO 

transpo rt 
opneembaar UC 

BC 1 

snede 1 

moment onder 1 857 kNim 3372 kN/m 0 , 55 < 1 

moment boven 

dwarsk racht 

reactie 

1 066 kN/m 

1 963 kN 

2542 kN 

3347 kN/m 0 , 32 < 1 

snede 2 

moment onder 1 445 kN/m 1 845 ,0 kN/m 0,78 < 1 

moment boven 

dwarskracht 

reactie 

0 kN 

1 241 kN 

1 279 kN 

1 968 , 0 kN 0 ,00 < 1 

Conclusie 

mbt moment Optredende momenten zijn kleiner dan de opneembare momenten. Akkoord 

mbt dwarskracht 

snede 1 V d = 1963 kN 

snede 2 V d = 1241 kN 

t 1 = 0,56 NImm2 C28/35 

d = 0,43 N/mm2 

d = 0,47 N/mm2 

Aanwezig bgls rondl6-200 

Toegepaste wapening voldoet. Akkoord 

mbt reactie Reactie dubbel palenrij = 2542 kN (snede 1) 

Stel dat 60% door 1 paal wordt opgenomen (verhouding komt overeen met 

bestaande berekening), dan is de optredende paalbelasting 1525 kN 

Reactie enkele patenrij = 

Toelaatbare paalbelasting = 

1279 kN (snede 2) 

1679 kN UC = 0,91 < 1 

Optredende paalbelasting is kleiner dan de toelaatbare paalbelasting. Akkoord 

Krachten tijdens transportfase zijn lager dan in de bestaande toestand. Akkoord. 



project : Nieuwbouw 380kV station Breukelen Wad : 26 

onderdeel : Transport transformator - kunstwerk 18 ber.nr. : 110665C06 

revisie :0 

7 Stootplaat 

INGENIEURSSURO 

Voor bet oprijden en afrijden van de constructie zijn aan beide kanten stootplaten aanwezig. 

Uit de tekening blijkt dat de stootplaten 6,00 m lang zijn en aan ten zijde op de neus van het landhoofd 

zijn opgelegd (zie stukken van HoMa, voor fragmenten zie bijlage D). 

De stootplaat draagt een gedeelte van zijn eigen gewicht, maar ook een gedeelte van de mobiele 

belasting af near het landhoofd. 

Bovenstaande wordt geschematiseerd door de stootplaat aan den zijde over een meter op 

de grond af te laten dragen (bedding) en aan de andere zijde door de oplegging op het landhoofd 

te schematiseren als een steunpunt. 

De permanente belasting op de stootplaten is conform de bestaande berekening: 

Eigen gewicht P g;rep = 0,40 x 25 = 10,0 kN/m2 

Rustende belasting (asfalt) P g;rep = 0,155 x 23 = 3,57 "  

13,6 kN/m2 

Voor de vergelijking van de krachten in de stootplaten wordt een strook met een breedte van 

1,00 m aangehouden. De geconcentreerde last wordt gedeeld door de breedte van het lastvlak. 

Er wordt rekening gehouden met een spreiding door het asfalt van praktisch 

50 mm per zijde van een wiel (dikte asfalt is 155). 

Conform de NEN6706 is breedte van het contactvlak van een wiel 400 mm 

In de bestaande toestand zijn er in totaal 2 wielen aanwezig met 

een breedte van 400 mm per Wel. 

Dit komt overeen met een totaal breedte van 2x (400 + 100) = 1000 mm. 

Voor het transport zijn er per trailer 4 wielen aanwezig met 

een breedte van 330 mm per wiel. 

Breedte per wiel is 330 + 100 = 430 mm. 

Schematisatie 

ref. 

4/7/".",/  

e.00C 

:000.400 

741 loco  

2430 

Belastinggeval 1 

Eigen gewicht en rustende belasting. 

q g,rep = 13,6 x 1,00 = 13,6 kN/m 

Belastinggeval 2 

Bestaande toestand met 2x een asdruk hoh 1,20 m en een q-last. 

q q;rep = 9,0 x 1,15 x 1,00 = 10,4 kN/m 

F q;rep = 300 / 1,00 = 300 kN 



project : Nieuwbouw 380kV station Breuketen bled : 27 

onderdeel : Transport transformator - kunstwerk 18 ber.nr. : 110665C06 

revisie :0 

Betas finggeval 3 

Nieuwe toestand (transportfase) met wiellast van 26 kN (max) met een 

hart-op-hart meat van 1,40 m. 

F q;rep = 26 / 0,43 = 60,5 kN 

INGENIEURSBURO 

De puntiast van de asdruk is ingevoerd als een kraanlast. Dit betekent dat over de lengte van de ligger 

met telkens een tussenstap van 0,10 m de kracht wordt geplaatst. De weergegeven momenten-

en dwarskrachtenlijn zijn de omhullende van al deze stappen. 

Voor berekening zie volgende pagina's - uitvoer Technosoft. 

dwarsk racht 

moment onder 

moment boven 

reactiek racht 

bestaand transport 

BC 1 BC2 

784,0 kN 

932,0 kN/m 

213,0 kN/m 

799,0 kN 

226,0 kN 

262,0 kN/m 

37,0 kN/m 

235,0 kN 

UC  

0,29 

0,28 

0,17 

0,29 

Krachten tijdens transportfase zijn lager dan in de bestaande toestand. Akkoord. 



IOE1 Group 

TS/Liggers 

blad:26 

Project • 110665 - Transport Mammoet 

Onderdeel   EW1B - stootplaat 

Constructeur.: EBo 

Opdrachtgever: 

Disansies • kN/m/rad 

Datum  

Descend  k0.2011N110665Nberekeningen\110665c06_kw16\  

110665c06 rennet bale stootplaat.d1w 

Gunstige working van de permanents belasting worst automatisch verwerkt. 

Toegepaste normen volgens TGB 1990 

Ael: 1.24 26 apr 2012 

Wastingen um; 6702:2007 C1:2007 

GEOMETRIE Ligger:1  

ref. 

//////// ' 

6.000 

A 
1.50? 4.5,^0 

VELDLENGTEN 

Veld Vaned Tot Lengte 

1 0.000 6.000 6.001 

MATERIALEN 

1:B.H 1000.400 

Ligger:1 

Mt Onschrijving E-mechanicalN/mm21 Cement Kruipcoef. S.M. 6.11.verh. Pots. 

1 C2U35 11003 32,5 2.40 24.0 0,20 

PROFIELEN (mm] 

Prof. Omschrijving 

1 6•0 1000.400 

PROFIELEN vervolg (lam] 

Materiaal 

1:C26/35 

Oppervlak Traagheid 

4.0000e+005 5.3333e.015 

Prof. Vont. Breedte Hoogte ey Type bl hl 62 h2 

1 0.00 1000 400 200.0 0:PB 

DOORSNEDEN Ligger:1 

sector Vanaf Tot Lengte Proflel begin z-begin Profiel eind z-eind 

1 0.002 1.500 1.500 1:B'H 1000.400 0.000 1:B'H 1000,100 0.000 

2 1.503 6.000 4.500 1:11.H 1000'400 0.000 1:1PH 1000°400 0.000 

sector Vaned Tot Lengte Eindcode Bedding 11r.Nrsl1 

1 0.000 1.500 1.500 1:Vast 5000 2010  
2 1.503 6.000 4.500 1:Vast 

BELASTINGGEVALLEN 

B.G. Omschrljving Belastionbelast Momentaan e.g. 

1 Permanent 

2 bestaand 

3 transport 

4:MEN6302 permanent 

5:Kraanbaan 

5:Kraanbaan 

1.00 

1.00 

1.00 

0.00 

0.00 

0.00 

VELDBELASTIMEN Ligger:1 0.0:1 Permanent 

VELDBILLASTINGEN  

Last Rat. Type 

1 1:q-last 

111111111111.111.111M111111111111111  

Ligger:1 0.0:1 Permanent 

Omachrijving ql/p/m q2 psi Afstand Lengte 

-13.600 -13.600 0.000 6.000 

VELDBELASTIMGEN Ligger:1 6.6:2 bestaand 

300 300 

1101111111111111111 10•35 1111111.1111111 



ICS Grose  

TS/I./goers 

Project • 110665 - Transport Harrooet 

Onderdeel  • KW19 - stootplaat 

VELISBEIASTINGEN  

Last Per. Type Omschra sung ql/p/m q2 psi Afstand Lenore 

b1ed:29 

Eel: 5.24 26 apr 2012 

Ltgg B.G:2 bestaand 

1 15:Pase.stelsel -300.000 0.100 -1.200 7.200 

2 1-Jfee1opend -300.000 1.200 

3 1:q-last -10.350 -10.350 0.020 6.000 

VELDBELASTINGEN Ligger:1 61.0:3 transport 

61 61 

////////  

VELDSELASTINGEN Ligger:: 8.G:3 transport 

Last Ref. Type OmschrOving q1/p/a q2 p11 Afstand Lenace 

1 15:Pass.stelsel -61,000 0.100 -5.600 11,600 

17illeelopend -61.600 1.400 

3 17:1?eelopend -61.000 2,000  
17:Meelopend -61.090 4.260 

17:Meelopend -61.000 5.600 

BELASTINGCOMBINATIES 

BC Type BG Gen. Factor 146 Gen. Factor BG Gen. Factor EG Gen. Factor 

1 Fund. 1 Perm 1.35 2 Mom 1.35 

2 Fund. 1 Perm 1.20 3 Extr 1.35 

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN Ligger:1 

BC Velden met ounstlge wecttng 

1 Geen 

2 Caen 

MOMENTEN  Ligger:1 8.C:1 Sterkte 

DWARSKRACHTEN 

213 

111411111111111111111111111111111111111111111111r. 

0 -9 2 

Ligger:1 B.C:1 Sterkte 

405 

29a.... 200 

11 

1101V11111/1111111111111.1111111111 
111110111111111/111111 

-377 

-665 

REACTIES  

5tp Fein flax thin Mmax  

1 30.40 799.34 0.00 0.00 

MOMENTEN 

54 

Fmin:30,4 

Fmax:799 

Ligger:1 B.C:1 Sterkte 

Ligger:1 B.C:2 Sterkte 

37.0 

-""IIIIIIII11111111111111111111111111111111111 

-2 



ICM3 Group 

TS/Liggers 

Project • 110665 - Transport Mann:let 

Onderdeel   KW10 stnotplaat 

DWARSICRACJITEN 

Bel: 5. 

blad:10 

4 26 apr 2012 

Ligger:1 B.C:2 Sterkte 

REACT 

SIP 

.4141511111111111111110iiiiii=100111111,11111 

02 

111611
4

 am  
 

8  

rain 

-192 

2 6 

Fmin:31.2 

Pmax:234 

Ligger:1 B.C:2 Broglie 

Pleas Pain Pbas 

1 31.22 234.1s 0.00 0.00 



project : N ieuwbouw 380kV st ati on Breukelen blad : AO 

onderdee l : Transport t rans forrnator - kuns twerk 1 8 ber.nr. : 1 1 066 5C06 

onderwerp . B i j l age A revi sie : 0 

Bipage A 

A Gegevens transport Mammoet Al t/rn A3 

INGENIEURSOURO 



J*1736 row %ono TIMERS  

L51.4•13.11.3m 

1.5,-1445.03. 

TW000 

0t Tekrieelft- edwz,..:°,874 !?,6 trzeit 
, • 

104114Mt UAW MVP 



Wo e l i f v., d c .s p, e c i o l I n t n i n hol,y, !M i n g o n tl t r a i n n p c t t 

MAMMOET SCHEUERLE SPMT • '94 

:CENNIVICA 

1011011110111NI: 

5600 

011E011110MOMMILI 

tmigirsommin 

8400 

S p ec ifi cat ions 4 Li nes 

Capacily 120 180 

Might 1 6 24 

Max axIalna :oat 34 34 

Puling face 

Max. speed full load: 

Capacity Length Weight (kg) 

SINGLE TRAILER DOUBLE TRAILER 

For reference only. V1.3 

Page 18 of 22 

Weights and capacities in metric tonnes, dimensions In meters. 

O Mammoet Holding B.V, 2008 



project : Nieuwbouw 380kV station Breukelen blad • BO 

onderdeel : Transport transformator kunstwerk 18 ber.nr. 110665C06 

. = 
onderwerp : Bijiage B revisie : 0 INGD4IEURSBURO  

Bijiage B 

B Uitvoer Scia brugdek B1 Um 828 



project Transport Tennet bijlage B - blad 1 

onderdeel KW17/18 ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Licentienaam iob 

Nationale norm NEN 

Constructi e Pleat XY 

Aantal knopen : 480 

Aantal staven : 93 

Aantal platen : 1 

Aanta l gebru i kte doorsneden : 4 

Aantal belastingsgevallen : 3 

Aantal gebruikte materialen : 2 

P rojectbestandsnaam 1 1 0665_Tennet KW1 8 28 assen .esa 

Project bestandspad KA20 1 1 \1 1 06651Berekeningert11 10665C06_kw1 8 \ 

Project Transport Tennet 

Onderdeel KW17/ 1 8 

Auteur -

Datum 1 2. 03 . 201 2 

Grav itatieversnel l ing [m/sec2] 9 ,81 0 

Versie Scia Engineer 1 1 . 0.236 

Combi omschrijv ing Belastingfactoren : 

Gamma f;g - fund, combi 2 1 . 35 

Gamma f; g - fund . combi 1 1 .20 

Gamma f;g - gunstig 0 . 90 

Gamma tq 1 . 50 

Levensduur 50 

NEN - momentaan factor 0 . 50 

Model factor 'Wateraccumulatie' 1 . 30 

1/27 

INGUMURSIURO 



project Transport Tennet bijlage B - bled 2 

onderdeel KW17/18 ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

1. Inhoudsopgave 

1 . l nhoudsopgave 2 

2 . Materia len 3 

3 . Doo rsneden 3 

4 . Knoop 4 

5 . 20-e lement 1 2 

6 . Knoopondersteun ingen 1 2 

7 . Geome t r ie 1 4 

8 . Belastingsgeva l len 1 5 

8 . 1 . Be last i ng sgeva l len - BG1 1 5 

8 . 1 . 1 . BG 1 5 

8 . 1 . 2 . Vrije oppervl akte last 1 5 

8 . 1 . 3 , Vrij e l ij nlasten 1 5 

8 . 2 . Be l astingsgeval len - BG1 0 1 6 

8 . 2 . 1 . BG 1 6 

8 . 2 . 2 . P unt l ast in knoop 1 6 

8 . 3 . Be l astingsgeva l len - BG1 1 20 

8 . 3 . 1 . BG 20 

8 . 3 . 2 . Puntl ast in knoop 20 

9 . Combinat ies 24 

1 0 Resu ltaatkl asses 24 

1 1 . Bestaande situat ie - BG1 2 5 

1 1 . 1 . BG 1 -Resu ltante van react ies 25 

1 1 . 2 . BG 1 - Interne krachten My 25 

1 1 . 3 . BG 1 - LZ-l igger I nterne krachten 25 

1 2 . Transport 26 

1 2 . 1 . Transport - staafkrachten Vz omhu l lend UGT 26 

1 2 . 2 . Transport - staa fkrachten My omhul lend UGT 26 

1 2 3 Transport - staafkrachten Mx omhu l le nd UGT 27 

1 2 .4 . Transport - LZ- l ig ger max inte rne krachten 27 



project Transport Tennet 

onderdeel KW17/18 

2. Materialen 

bijiage B blad 3 

ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Type Beton 

Naam C28/35 

E-mod [MPa] 1 , 5500e+04 

Karakteristieke kubusdruksterkte (fck) [MPa] 35,00 

Gemiddelde treksterkte [MPa] 2 ,80 

Cementklasse 32.5 

Type Beton 

Naam C53/65 

E-mod [MPa] 3 ,27250+04 

Karakteristieke kubusd ruksterkte (fck) (MPa] 65 ,00 

Gem iddelde treksterkte [MPa] 4 ,30 

Cementklasse 32. 5 

3. Doorsneden 

Naam, Uitgebreid dwa rsdrager Numeriek I 

Materiaal C28/35 

Kni k y-y, z-z c c 

A , y, z [mm2] 8, 7750e+05 7 , 31 84e+05 7, 3096e+05 

I t, y, z [mm ] 8 ,6037e+1 0 1 , 3327e+ 1 1 3,0895e+1 0 

tw [mm6] 0, 0000e+00 

Wet y, z [mm3] 1 ,9744e+08 9, 5062e+07 

Wpl y, z [mm3] 2 ,96 16e+08 1 ,4259e+08 

d y, z [mm] 0 0 

c YLCS, ZLCS (mm] 325 675 

Naam, Uitgebreid LZ_SPred Numeriek 

Materiaa l C53/65 

Kntk y-y, z-z c c 

A , y, z [mm2] 8,485 1 e+05 7 ,0766e+05 4 , 1 91 6e+05 

I t, y, z [mml 6 ,303 1 e+09 2 , 51 2 1 e+ 1 1 5 ,5340e+ 1 0 

lw (mmej 0,00006+00 

Wet y, z [mml] 3, 191 7e+08 9, 3796e+07 

Wpt y, z (mm3] 4 ,22 1 9e+08 1 ,6758e+08 

d y, z [mm] 0 51 

c YLCS , ZLCS (mm] 0 0 

Naam, Uitgebreid LZr_SPred Numeriek 

Materiaa l C53/65 

Kni k y-y, z-z c c 

A , y, z [mm2] 7 , 8802e+05 6 , 871 5e+05 7 , 8802e+05 

I t, y, z (mm4] 6,3031 e+09 2 , 2526e+1 1 3 , 9688e+1 0 

lw [mm9 0, 0000e+00 

Wei y, z [mm3] 2 , 8474e+08 6, 7268e+07 

Wpl y, z [mm3) 3, 84 1 3e+08 1 ,3689e+08 

a y, z (mm] 0 - 1 1 8 

c YLCS , ZLCS (mm] 0 0 

Naam , U itgebreid LT_SPred Numeriek 

Materiaa l C53/65 

Kni k y-y, z-z c 

A , y, z [mm9 7 , 9871e+05 4 , 896 1 e+05 4 , 9280e+05 

3/27 



project Transport Tennet 

onderdeel KW17/18 

bijiage B • blad 4 

ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

1 t, y, z [mm4] 6 , 5208e+09 1 ,6790e+ 1 1 I 4,2538e+ 1 0 

1w [mmo] 0,0000e+00 

Wel y, z [rnm3] 1 , 7429e+08 7 ,4969e+07 

WpI y, z [mm3] 3 , 084 1e+08 1 ,4 1 34e+08 

d y, z frnmj -1 261 

c YLCS, ZLCS [mm] 0 0 

4. Knoop 

Naam Coord i rtaat X 

[in] 

Coordi naat Y 

[m] 

K 1 3 , 764 0,000 

K2 38 , 85 1 0 ,000 

K3 38 ,787 0 ,71 0 

K4 38 , 71 5 1 ,500 

K5 38 ,606 2 ,71 0 

K6 38 , 496 3 ,920 

K7 38 , 386 5 , 1 30 

K8 38 ,277 6 ,340 

K9 38 , 167 7 ,550 

K 1 0 38 ,058 8 ,760 

K1 1 37 , 948 9,970 

K1 2 37, 839 1 1 , 1 80 

K 1 3 37 , 729 1 2 ,390 

K 1 4 37,61 9 1 3 ,600 

K 1 5 37, 51 0 14, 810 

K 1 6 37 , 400 1 6 ,020 

K 1 7 37 , 29 1 1 7 ,230 

K 1 8 37 1 8 1 1 8 ,440 

K1 9 37 , 071 1 9,650 

K20 36 ,962 20, 860 

K2 1 36, 890 2 1 ,650 

K22 36, 826 22 ,360 

K23 0, 000 22 ,360 

K24 0, 1 20 2 1 ,650 

K25 0, 253 20 ,860 

K26 0,456 1 9 ,650 

K27 0, 660 1 8,440 

K28 0, 864 1 7,230 

K29 1 , 067 16 ,020 

K30 1 ,271 1 4 ,8 1 0 

K3 1 1 ,475 1 3 ,600 

K32 1 ,678 1 2 , 390 

K33 1 , 882 1 1 , 1 80 

K34 2, 086 9 ,970 

K35 2, 289 8 , 760 

K36 2 , 493 7 , 550 

K37 2 , 697 6 , 340 

K38 2, 900 5 , 1 30 

K39 3, 1 04 3 ,920 

K40 3 , 308 2 , 7 1 0 

K41 3, 51 1 1 ,500 

K42 3,644 0, 7 1 0 

K43 4, 1 0 1 0, 7 1 0 

K44 3 , 967 1 500 

K45 3 , 764 2 ,7 1 0 

4/27 



project Transport Tennet 

onderdeel KW17/18 

Naam CoOrd inaat X 

K46 3 , 560 

K47 3 , 356 

1(48 3 , 1 53 

K49 2 ,949 

1(50 2 , 745 

K5 1 2 , 542 

K52 2 , 338 

K53 2 , 1 34 

K54 1 ,93 1 

1(55 1 , 727 

K56 1 , 523 

1(57 1 , 320 

K58 1 , 1 1 6 

K59 0 , 91 2 

K60 0 ,709 

1(6 1 0 , 576 

K62 38 , 334 

K63 38 ,262 

K64 38 , 1 53 

(<65 38 , 043 

K66 37 , 933 

K67 37 ,824 

K68 37 , 71 4 

1(69 37 , 605 

K70 37 , 495 

K7 1 37, 386 

1(72 37 , 276 

1(73 3 7 , 1 66 

K74 37 , 057 

K75 36 , 947 

K76 36, 838 

1(77 36, 728 

K78 36 , 61 8 

K79 36 , 509 

K80 36 , 437 

K 1 482 1 9 , 862 

K 1 483 1 9 , 862 

K 1 484 1 9 , 862 

K1 485 1 9, 862 

K 1 486 1 9 , 862 

K1 487 1 9,862 

K 1488 1 9 , 862 

K1489 1 9, 862 

K1 490 20, 562 

K 1491 20 ,562 

K 1 492 20, 562 

K 1 493 20, 562 

K 1494 20 , 562 

K 1495 20,562 

K 1 496 20,562 

K 1 497 20, 562 

K 1 498 2 1 , 262 

K1 499 2 1 , 262 

K1 500 2 1 , 262 

K 1 50 1 2 1 , 262 

K 1 502 2 1 ,262 

bijlage B - bled 5 

ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Coe rdinaat Y 

Ern) 

3 920 

5,130 

6,340 

7,550 

8,760 

9,970 

11,180 

12,390 

13.600 

14,810 

16,020 

17,230 

18 440 

19,650 

20.860 

21,650 

0 710 

1,500 

2,710 

3,920 

5,130 

6,340 

7,550 

8,760 

9.970 

11,180 

12,390 

13,600 

14.810 

16,020 

17,230 

18,440 

19,650 

20,860 

21,650 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

5/27 



project Transport Tennet bijiage B - blad 6 

onderdeel KVV17118 

Naam Coord i naat X 

K 1 503 2 1 , 262 

K 1 504 2 1 , 262 

K 1 505 2 1 , 262 

K 1 506 2 1 , 962 

K 1 507 2 1 962 

K 1 508 2 1 , 962 

K 1 509 2 1 , 962 

K 1 51 0 2 1 , 962 

K1 5 1 1 2 1 , 962 

K 1 51 2 2 1 , 962 

K 1 5 1 3 2 1 ,962 

K 1 5 1 4 22 ,662 

K 1 5 1 5 22 , 662 

K1 51 6 22 ,662 

K 1 5 1 7 22 , 662 

K 1 5 1 8 22 , 662 

K 1 5 1 9 22 ,662 

K 1 520 22 , 662 

K 1 52 1 22 ,662 

K 1 522 23 , 362 

K 1 523 2 3 , 362 

K 1 524 23 , 362 

K 1 525 23 ,362 

K 1 526 23, 362 

K 1 527 23 , 362 

K 1 528 23 , 362 

K 1 529 23, 362 

K 1 530 24 , 062 

K 1 53 1 24 ,062 

K 1 532 24 , 062 

K 1 533 24 ,062 

K 1 534 24 ,062 

K 1 535 24 , 062 

K 1 536 24 , 062 

K1 537 24, 062 

K 1 538 24 , 762 

K 1 539 24 , 762 

K1 540 24 ,762 

K 1 54 1 24, 762 

K 1 542 24, 762 

K1 543 24 , 762 

K1 544 24 ,762 

K 1 545 24 , 762 

K 1 546 25,462 

K 1 547 25 ,462 

K 1 548 25, 462 

K 1 549 25, 462 

K 1 550 25 ,462 

K 1 55 1 25, 462 

K1 552 25 ,462 

K 1 553 25, 462 

K 1 554 26 , 1 62 

K 1 555 26 , 1 62 

K 1 556 26 , 1 62 

K 1 557 26 1 62 

K 1 558 26, 1 62 

ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

CoOrdinaat Y 

Ern] 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10.130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 
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project Transport Tennet bijiage B - bled 7 

onderdeel KW17/18 ber.nr. 110685C06 

revisie 0 

Naam Codrd inaat X 

Ern) 

K 1 559 26 1 62 

K1 560 26 , 1 62 

K1 56 1 26, 1 62 

K1 562 26 , 862 

K1 563 26 862 

K1 564 26 , 862 

K1 565 26 862 

K 1 566 26,862 

K1 567 26 , 862 

K1 568 26, 862 

K1 569 26, 862 

K 1 570 27, 562 

K 1 57 1 27 562 

K1 572 27, 562 

K 1 573 27, 562 

K 1 574 27, 562 

K1 575 27 . 562 

K1 576 27,562 

K1 577 27 , 562 

K1 578 28,262 

K 1 579 28 ,262 

K1 580 28, 262 

K1 58 1 28 , 262 

K 1 582 28 , 262 

K1 583 28 , 262 

K 1 584 28, 262 

K 1 585 28, 262 

K 1 586 28, 962 

K 1 587 28, 962 

K 1 588 28 , 962 

K1 589 28 , 962 

K1 590 28,962 

K1 59 1 28 , 962 

K 1 592 28, 962 

K 1 593 28,962 

K 1 594 29,662 

K 1 595 29, 662 

K 1 596 29, 662 

K1 597 29, 662 

K1 598 29,662 

K1 599 29, 662 

K 1 600 29 , 662 

K 1601 29 ,662 

K1 602 30 , 362 

K1 603 30, 362 

K 1 604 30, 362 

K 1 605 30,362 

K1 606 30, 362 

K 1 607 30, 362 

K 1 608 30,362 

K 1 609 30.362 

K 1 6 1 0 31 , 062 

K 1 61 1 31 , 062 

K1 6 1 2 31 ,062 

K1 6 1 3 31 ,062 

K1 61 4 3 1 ,062 

Coardinaat Y 

Fm) 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10 780 

11,580 

13,680 

13,030 

9 330 

8,680 

10 130 

12,230 

10,780 

11,580 

13 680 

13,030 

9,330 

8,680 

10 130 

12,230 

10,780 

11,580 

13 680 

13,030 

9 330 

8,680 

10.130 

12,230 

10 780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10 130 

12,230 

10 780 

11,580 

13 680 

13,030 

9 330 

8,680 

10 130 

12,230 

10,780 

11,580 

13 680 

13,030 

9 330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 
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project Transport Tennet bijtage B - Wad 8 

onderdeel KW17/18 ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Naam Coord inaat X 

Em] 

Coord inaat Y 

Em] 

K 1 61 5 3 1 ,062 9 , 330 

K 1 61 6 31 , 062 8 ,680 

K 1 61 7 31 062 1 0 , 1 30 

K 1 61 8 3 1 , 762 1 2 ,230 

K 1 61 9 3 1 , 762 1 0, 780 

K 1 620 3 1 ,762 1 1 ,580 

K 1 62 1 31 , 762 1 3 ,680 

K 1 622 3 1 , 762 1 3 ,030 

K 1 623 3 1 , 762 9 ,330 

K 1624 3 1 , 762 8 ,680 

K 1 625 3 1 762 1 0 1 30 

K 1 626 32 ,462 1 2 , 230 

K 1627 32 462 1 0 ,780 

K 1628 32 ,462 1 1 , 580 

K 1 629 32 , 462 1 3 ,680 

K 1 630 32 , 462 1 3 ,030 

K 1 63 1 32 , 462 9, 330 

K 1 632 32 , 462 8 ,680 

K 1 633 32 ,462 1 0 , 1 30 

K 1 634 33 , 1 62 1 2 , 230 

K 1 635 33 , 1 62 1 0 , 780 

K 1 636 33 , 1 62 1 1 ,580 

K1 637 33 , 1 62 1 3 ,680 

K 1 638 33 , 1 62 1 3 ,030 

K 1 639 33, 1 62 9 , 330 

K 1 640 33 , 1 62 8 ,680 

K1 641 33 , 1 62 1 0 , 1 30 

K1 642 33, 862 1 2 , 230 

K 1 643 33, 862 1 0 , 780 

K 1 644 33 , 862 1 1 , 580 

K 1 645 33 , 862 1 3 , 680 

K 1646 33 , 862 1 3 ,030 

K1647 33 , 862 9 , 330 

K 1 648 33 , 862 8,680 

K 1 649 33 ,862 1 0 , 1 30 

K 1 650 34 , 562 1 2 , 230 

K 1 651 34 , 562 1 0 , 780 

K1 652 34 , 562 1 1 ,580 

K 1 653 34 , 562 1 3 .680 

K 1 654 34 , 562 1 3 ,030 

K 1655 34 , 562 9 , 330 

K1 656 34 , 562 8 , 680 

K 1657 34 , 562 1 0 , 1 30 

K 1 658 35 , 262 1 2 , 230 

K 1659 35 , 262 1 0 780 

K 1 660 35, 262 1 1 ,580 

K 1 66 1 3 5 , 262 1 3 ,680 

K 1 662 35 , 262 1 3 , 030 

K 1 663 35 , 262 9 , 330 

K 1 664 35, 262 8 , 680 

K1 665 35 , 262 1 0 , 1 30 

K 1 666 35 , 962 1 2 , 230 

K 1667 35, 962 1 0 ,780 

K1 668 35 , 962 1 1 , 580 

K1 669 35 , 962 1 3 , 680 

K 1 670 35, 962 1 3 , 030 

8/27 
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project Transport Tennet bijlage B - bled 9 

onderdeel KW17/18 ber.nr. 1106E5C06 

revisie 0 

Naam Coord inaat X 
(ml 

K1 671 35, 962 

K 1 672 35,962 

K 1 673 35, 962 

K 1 674 36,662 

K1 675 36 ,682 

K 1 676 36 , 662 

K 1 677 36 ,662 

K 1 678 36 ,662 

K1 679 36 „ 662 

K1 680 36 , 662 

K1 681 36 . 662 

K 1 683 37 ,362 

K1 687 37 , 362 

K1 688 37 ,362 

K 1689 37 , 362 

K 1 691 4 ,462 

K 1 692 4 ,462 

K1 693 4 ,462 

K 1694 4 462 

K 1695 4 ,462 

K 1 696 4 ,462 

K 1 697 4 , 462 

K1 698 4 ,462 

K 1 699 5 , 1 62 

K 1700 5, 1 62 

K1701 5, 1 62 

K1 702 5, 1 62 

K1 703 5, 1 62 

K1 704 5, 1 62 

K1705 5 , 1 62 

K1706 5 , 1 62 

K1 707 5 , 862 

K1 708 5, 862 

K1709 5 , 862 

K 1 71 0 5 , 862 

K1 7 1 1 5, 862 

K1 71 2 5, 862 

K1 71 3 5 , 862 

K1 7 1 4 5 , 862 

K1 7 1 5 6 , 562 

K17 16 6, 562 

K 17 1 7 6, 562 

K171 8 6, 562 

K1 7 1 9 6 , 562 

K 1 720 6, 562 

K1721 6, 562 

K1722 6, 562 

K1 723 7, 262 

K1 724 7, 262 

K1 725 7 , 262 

K 1 726 7 , 262 

K 1727 7 , 262 

K1 728 7, 262 

K1 729 7 , 262 

K1 730 7 , 262 

K1 73 1 7, 962 

Coordinaat Y 

tml 

9 330 

8,680 

10,130 

12,230 

10 780 

11,580 

13,680 

13,030 

9 330 

8,680 

10.130 

10,780 

9.330 

8,680 

10 130 

12,230 

10 780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10 130 

12,230 

10 780 

11,580 

13,680 

13,030 

9;330 

8,680 

10,130 

12,230 

10.780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10 130 

12,230 

10 780 

11,580 

13,680 

13,030 

9.330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 
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project Transport Tennet 

onderdeel KW17118 

Naam Coord inaat X 

[rn] 

K1732 7 , 962 

K 1 733 7 ,962 

K 1 734 7, 962 

K 1 735 7 , 962 

K 1 736 7 ,962 

K 1 737 7 , 962 

K1 738 7, 962 

K 1 739 8 ,662 

K 1 740 8 ,662 

K 1 741 8,662 

K1 742 8 ,662 

K 1 743 8,662 

K 1 744 8 ,662 

K 1 745 8 ,662 

K 1746 8,662 

K 1 747 9 , 362 

K 1748 9 , 362 

K1 749 9, 362 

K 1 750 9 , 362 

K 1 751 9,362 

K1 752 9 , 362 

K1 753 9 , 362 

K1 754 9, 362 

K1 755 1 0 ,062 

K 1 756 1 0, 062 

K1 757 1 0, 062 

K 1 758 1 0,062 

K 1 759 1 0 ,062 

K 1 760 1 0,062 

K1 761 1 0, 062 

K1 762 1 0 ,062 

K 1 763 1 0 ,762 

K1 764 1 0 ,762 

K 1 765 1 0, 762 

K 1 766 1 0,762 

K1 767 1 0 ,762 

K 1 768 1 0,762 

K1 769 1 0 , 762 

K 1 770 1 0,762 

K 1 77 1 1 1 ,462 

K 1 772 1 1 ,462 

K1 773 1 1 ,462 

K 1 774 1 1 ,462 

K 1 775 1 1 ,462 

K 1 776 1 1 ,462 

K1 777 1 1 ,462 

K 1 778 1 1 ,462 

K 1 779 1 2 , 1 62 

K 1 780 1 2 , 1 62 

K 1 78 1 1 2 , 1 62 

K 1 782 1 2 . 1 62 

K 1 783 1 2 , 1 62 

K 1 784 1 2 , 1 62 

K 1 785 1 2 , 1 62 

K 1 786 1 2 , 1 62 

K 1 787 1 2 ,862 

bijiage B - blad 10 

ber,nr. 110665C06 

revisie 0 

Coordinaat `11 

[m] 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10 130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 
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project Transport Tennet bijlage B - blad 11 

onderdeel KW17/18 ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Naam Coordi naat X 

K 1 788 1 2 , 862 

K 1 789 1 2 , 862 

K1 790 1 2 , 862 

K 1 79 1 1 2 , 862 

K 1 792 1 2 , 862 

K 1 793 1 2 , 862 

K1 794 1 2 ,862 

K 1 795 1 3 , 562 

K 1 796 1 3 , 562 

K 1 797 1 3 , 562 

K1 798 1 3,562 

K1 799 1 3 , 562 

K 1 800 1 3 , 562 

K 1 80 1 1 3 , 562 

K 1 802 1 3 , 562 

K 1 803 1 4 , 262 

K 1 804 1 4 , 262 

K1 805 1 4 ,262 

K 1 806 1 4 , 262 

K 1 807 1 4 , 262 

K 1 808 1 4, 262 

K1 809 1 4 , 262 

K1 81 0 1 4 ,262 

K1 8 1 1 1 4 , 962 

K1 8 1 2 1 4 , 962 

K 1 8 1 3 1 4 , 962 

K1 8 1 4 14 , 962 

K1 8 1 5 1 4, 962 

K 1 8 1 6 1 4 , 962 

K 1 8 1 7 1 4 , 962 

K1 81 8 1 4, 962 

K1 8 1 9 1 5 , 662 

K 1 820 1 5 , 662 

K182 1 1 5 , 662 

K 1 822 1 5 , 662 

K 1823 1 5 , 662 

K1 824 1 5 ,662 

K 1825 1 5 , 662 

K 1 826 1 5 , 662 

K 1 827 1 6 , 362 

K1 828 1 6 , 362 

K 1 829 1 6 , 362 

K1 830 1 6, 362 

K 1 83 1 1 6, 362 

K 1 832 1 6 , 362 

K 1 833 1 6 , 362 

K 1 834 1 6 , 362 

K 1 835 1 7 , 062 

K1 836 1 7 , 062 

K 1 837 1 7 , 062 

K 1 838 1 7 , 062 

K 1 839 1 7 ,062 

K1 840 1 7 ,062 

K 1 84 1 1 7 , 062 

K 1842 1 7 , 062 

K 1 843 1 7 , 762 

Coordinaat Y 

In1] 

10 780 

11,580 

13 680 

13,030 

9,330 

8,680 

10 130 

12,230 

10 780 

11,580 

13,680 

13,030 

9 330 

8,680 

10,130 

12,230 

10 780 

11,580 

13,680 

13,030 

9 330 

8,680 

10 130 

12,230 

10.780 

11,580 

13 680 

13,030 

9 330 

8,680 

10.130 

12,230 

10 780 

11,580 

13,680 

13,030 

9.330 

8,680 

10.130 

12,230 

10.780 

11,580 

13,680 

13,030 

9 330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 
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project Transport Tennet bijiage B - blad 12 

onderdeel KW17/18 ber.nr. 110665C06 

revisie 

Naam Coord i naat X Coord i naat Y 

K 1 844 1 7 , 762 1 0 , 780 

K 1 845 1 7 , 762 1 1 ,580 

K 1 846 1 7, 762 1 3 ,680 

K 1 847 1 7 , 762 1 3 , 030 

K 1 848 1 7 ,762 9 ,330 

K 1 849 1 7 , 762 8 ,680 

K 1 850 1 7 , 762 1 0 , 1 30 

K 1 85 1 1 8 , 462 1 2 ,230 

K 1 852 1 8, 462 1 0 ,780 

K 1 853 1 8 ,462 1 1 , 580 

K 1 854 1 8 , 462 1 3 , 680 

K 1 855 1 8 , 462 1 3 , 030 

K 1 856 1 8,462 9 , 330 

K1 857 1 8 , 462 8 ,680 

K 1 858 1 8, 462 1 0 , 1 30 

K 1 859 1 9 , 1 62 1 2 , 230 

K 1 860 1 9 , 1 62 1 0 , 780 

K 1 861 1 9 , 1 62 1 1 , 580 

K 1 862 1 9 , 1 62 1 3 ,680 

K1 863 1 9 , 1 62 1 3 , 030 

K 1 864 1 9 , 1 62 9 , 330 

K 1 865 1 9 , 1 62 8 , 680 

K 1 866 1 9, 1 62 1 0 , 1 30 

K 1 869 2 , 362 1 2 ,230 

K 1 87 1 2 , 362 1 1 ,580 

K 1 872 2 , 362 1 3 ,680 

K1 873 2 , 362 1 3 , 030 

K 1 877 3 , 062 1 2 ,230 

K1 878 3,062 1 0, 780 

K1 879 3 , 062 1 1 ,580 

K 1 880 3 , 062 1 3 ,680 

K 1 881 3 , 062 1 3 ,030 

K 1 882 3 , 062 9 ,330 

K1 883 3 , 062 8 , 680 

K 1 884 3 , 062 1 0 , 1 30 

K1 885 3 , 762 1 2 , 230 

K1 886 3 , 762 1 0 , 780 

K1 887 3 , 762 1 1 ,5 80 

K 1 888 3 , 762 1 3 680 

K 1 889 3 , 762 1 3 , 030 

K 1 890 3 , 762 9 , 330 

K 1 891 3 , 762 8 , 680 

K 1 892 3 . 762 1 0 1 30 

5. 2D-element 

Naam Materiaal 

E2 C28135 

D. 

[mm]  

230 

6. Knoopondersteuningen 

Naam Kno op Systeem Type Stij fhe id Z 

[MN/m] 

Rx Ry 

Sn1 K43 GCS Standaa rd Ve rend 6 ,8700e+02 
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