
project : tstieuwbouw 380kV station Breukelen blad : F2 

onderdeet : Transport transformator kunstwerk 18 ber.nr. : 110665C08 

revisie :0 

F.2 Belastingen 

INGENIEURSBURO 

Voor de situatie tijdens het transport zijn de permanente belastingen conform de bestaande berekening 

en de belasting uit het transport van belang. 

Aangehouden is dat het transport over het midden van het brugdek plaatsvindt, 

Voor de controle van het brugdek is de situatie maatgevend als het volledige transport op het brugdek staat. 

Er zijn in totaal 4 situaties met het transport volledig op het brugdek, waarbij het transport telkens 700 mm 

is opgeschoven. 

Befastinggevallen 

Hart transport 

hart brugdek 

BG1 Permanente belasting (exclJsief asfalt) (conform bestaande berekening) 

BG2 Asfalt (conform bestaande berekening) 

BG10 Transport_1  

t/m 

BG22 Transport_22 

ad BG 1 0 Um BG22 

Belasting uit het transport is als wiellast ingevoerd. 

Tranport bestaat uit 2 trailers met elk 20 assen. 

Voor opgave belastingen zie bijiage A. 
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project : Nieuwbouw 380kV station Breukelen blad : F3 

onderdeel : Transport transfonmator - kunstwerk 18 ber.nr. : 110665C06 

revisie :0 

Belasting is volgens onderstaand principe. 

Praktisch is gerekend met maximale wiellast van 34 kN. 
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Belastingcombinaties 

bestaand BG1 BGT 1,0xBG1 

transport BC10 UGT 1,2xBG1 + 1,2xBG2 + 1,35xBG10 

t/m UGT ... 

BC22 UGT 1,2xBG1 + 1,2xBG2 + 1,35xBG22 

F.4 Resultaat 

INGE IEURSBURO 

tbv vergelek met bestaarrde berek 

Het transport vindt plaats over de railbalk type 'middenbalk LZ'. 

Hieronder wordt voor dit balktype de omhullende van BC10 t/m BC22 het moment en dwarskracht 

weergegeven. Voor de voiledige uitvoer van Scia zie bipage G. 

Van de bestaande situatie zijn eveneens de optredende krachten weergegeven (zie berekening 

Betonson W08089, KW17/18 - hoofdstuk 5). Voor fragment van deze berekening zie bijlage C. 

bestaand t ransport UC 

dwarskracht 548 kN 626 kN 1 , 1 4 > 1 

b ij behorend Mx 1 5 kN/m 5 kN/m 0 , 33 < 1 

moment My 4664 kN/m 58 1 8 kN/m 1 , 25 > 1 



project : Nieuwbouw 380kV station Breukelen blad : F4 

onderdeel Transport transformator - kunstwerk 18 ber.n r. : 110665C06 

revisie :0 

Uit bovenstaande blijkt dat de optredende krachten tijdens de transportfase groter zijn dan 

de krachten in de bestaande situatie. 

Bovengenoemde waarden zijn exclusief het eigen gewicht van de ligger en de druklaag. Deze zijn in 

de berekening van Betonson apart meegenomen met een belastingfactor van 1,35. 

Tijdens het transport mag deze waarde verlaagd warden naar 1,2. 

In de bestaande berekening van Betonson is de benodigde wapening van de middenligger LZ bepaald 

dit is inclusief eigen gewicht ligger en druklaag (zie berekening Betonson W09089, KW17/18 - H6). 

Hieronder is het resultaat weergegeven. 

dwarskracht + wringing 

dwarskracht eg ligger 

totale dwarskracht bestaand 

(berekening Betonson W09089, KW17/18 - blad 6.18 + 6.29) 

Vd = 495 kN 

Vd _tot = 1043 kN 

= 1.35 

Tijdens het transport mag de belasting factor voor permanente belasting verlaagd worden. 

dwarskracht eg ligger transport Vd = 440 kN = 1.2 

totale dwarskracht transport Vd _tot = 1066 kN 

Totaal optredende dwarskracht is hoger dan in de bestaande toestand. UC = 1,02 

Op de wapening is oak een kleine reserve aanwezig, Toegepaste wapening: 

benodigde beugelwapening 1522
 mm2

 vermoeiing maatgevend 

toegepast rand 10 -100 1570 mm2 UC = 0,97 

moment (berekening Betonson W09089, KW17/18 - blad 6.1 ev) 

moment eg Egger Mrep = 3337 kNm Md = 4505 kNm 

moment ESA (pb+vb) 3457 4667  

Mrep = 6794 kNm Md = 9172 kNm 

moment voorspanning M = 3810 kNm 

totaal optredend moment Md_tot = Md - M_vs = 5362 kNm 

opneembaar moment ligger Mu = 7548 kNm 

= 1..35  

UC = 0,71 

Uit bovenstaande blijkt dat er op de wapening nog reserve aanwezig is. Tijdens het transport mag de 

belastingfactor voor permanente belasting verlaagd worden van 1,35 naar 1,2. 

Voor de buigwapening betekent dit: 

moment eg ligger Md = 4004 kNm v = 1.2 

moment ESA (pb+vb) 5818  

Md = 9822 kNm 

totaal optredend moment Md jot = Md - M_vs = 6012 kNm 

opneembaar moment ligger Mu = 7548 kNm UC = 0,80 

Op de wapening is met het transport een reserve aanwezig van 20% 

Conclusie 

Uit bovenstaande blijkt dat tijdens het transport het optredende moment in het brugdek niet groter is dan 

de uiterst opneembaar moment van de ligger. 

De optredende dwarskracht heeft een overschrijding van 8% (gerekend met belastingfactor eigen gewicht 

van 1,2). Deze overschrijding geldt voor de volledige balklengte. 

Toepassen van 20 assen op het brugdek is niet mogelijk. 



project N ieuwbouw 380kV st ati on Breukelen b lad : GO 

onderdee l : Transport transformator - kunstwerk 1 8 ber.nr. 1 1 0665C06 

onderwerp Bij iage G revis ie : 0 

Bijiage G 

Uitvoer Bola brugdek 20 assen (ter info) B1 t/m B65 

INGENIEURSBURO 



project Transport Tennet bijiage G - blad 1 

onderdeel KW17/18 - 20 assen (ter info) ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Licentienaam iob 

Nati onale norm NEN 

Constructi e Plaat XY 

Aantal knopen : 480 

Aantal staven : 93 

Aantal platen : 1 

Aantal gebru ikte doorsneden : 4 

Aantal belasti ngsgeva l len : 1 4 

Aanta l gebru i kte materialen : 2 

Projectbestandsnaam 1 1 0665 rennet KW1 8 20 assen . esa 

Project bestandspad KA201 1V1 1 0665lBerekeningen\1 1 0665C06_kw1 8 l 

Project Transport Tennet 

Onderdeel KW1 7/1 8 - 20 assen (ter info) 

Auteur -

Datum 1 2 . 03. 201 2 

G ravitatieversnell ing (misec2] 9 , 81 0 

Versi e Scia Engineer 1 1 .0. 236 

Combi omschrij ving Belastingfactoren : 

Gamma tg - fund. combi 2 1 . 35 

Gamma f;g - fund. combi 1 1 .20 

Gamma f;g - gunstig 0.90 

Gamma f;q 1 . 50 

Levensduur 50 

NEN - nomentaan factor 0 . 50 

Model factor 'Wateraccumu l atie' 1 . 30 
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project Transport Tennet bijlage G - bled 2 

onderdeet KW17/18 - 20 assen (ter info) ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

1. Inhoudsopgave 

1 . l nhoudsopgave 

2 . Materia len 

3 . Doorsneden 

4 Knoop 

5. 2D-e lement 

2 

3 

3 

4 

1 2 

6 Knoopondersteun i ngen 1 3 

7 . Geome t r i e 1 4 

8 . Belastingsgeva l len 1 5 

8 . 1 . Belasti ngsgeval le n - BG 1 1 5 

8 . 1 . 1 . BG 1 5 

8 . 1 . 2 . Vrije oppervlakte last 1 5 

8 . 1 . 3 Vrije l ijntasten 1 5 

8 . 2 . Belastingsgeva llen - BG 1 0 1 6 

8 . 2 . 1 . BG 1 6 

8 . 2 . 2 Puntlast i n knoop 1 6 

8. 3 . Belastingsgeval le n - BG1 1 1 9 

8 . 3 . 1 . BG 20 

8 .3 . 2 . Puntlasl in knoop 20 

8 .4 . Belastingsgeva l len - BG1 2 23 

8. 4 1 BG 23 

8 . 4. 2 . Punt last in knoop 24 

8. 5. Be last ingsgeva l l e n BG1 3 26 

8 . 5 . 1 . BG 27 

8. 5 . 2 . Puntlasl in knoop 27 

8 .6 . Be l astingsgeva llen - BG 1 4 30 

8 . 6 . 1 . BG 30 

8. 6 . 2. Puntlasl in knoop 3 1 

8. 7 . Be lastingsgeva l len - BG1 5 33 

8 . 7. 1 . BG 34 

8 .7 . 2 . Puntlast i n knoop 34 

8 . 8 . Bel ast ingsgeva l len - BG1 6 37 

8. 8. 1 . BG 37 

8 . 8 . 2 . Puntla st in knoop 38 

8 . 9 . Belastingsgeval len - BG 1 7 40 

8 .9 . 1 . BG 41 

8 9 2 . Punt la st in knoop 4 1 

8 . 1 0 . Be lastingsgeva l len BG1 8 44 

8 . 1 0 . 1 . BG 44 

8 . 1 0. 2 . Puntlast in knoop 45 

8 . 1 1 . Bel astingsgeva l len - BG1 9 47 

8 . 1 1 . 1 . BG 48 

8 . 1 1 . 2 . Punt last i n knoop 48 

8. 1 2 . Be last ingsgeva l len - BG20 5 1 

8 . 1 2 . 1 . BG 51 

8. 1 2 . 2 . Puntl ast in knoop 52 

8 . 1 3 . Belast ingsgeval len - BG21 54 

8 . 1 3 . 1 . BG 55 

8 . 1 3 . 2 . Puntlast in knoop 55 

8 . 1 4 . Be last ingsgeva l len - BG22 58 

8 1 4 1 BG 58 

8 . 1 4 . 2 . Puntlast in knoop 59 

9. Combinaties 6 1 

1 0 . Resu ltaatkla sses 62 

1 1 . Bestaande situat ie - BG1 63 

1 1 . 1 . BG1 -Resu ltante van react ies 63 

1 1 . 2 . BG 1 - Interne krachten My 63 

1 1 . 3 . BG 1 - LZ- l igger I nterne krachten 63 

1 2 Transport 64 

1 2 . 1 . Transport - staafkrachten Vz omhu l tend UGT 64 
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project Transport Tennet 

onderdeet KW17/18 - 20 assen (ter info) 

bijlage G blad 3 

ber.nr. 110665C06 

revlsie 0 

12.2 . Transport - staafkra chten My omhullend UGT 64 

1 2 . 3 . Transport - staafkrachten Mx omhulle nd UGT 65 

1 2 .4 Transport - 1.2- I igger max interne krachten 65 

2. Materialen 

Type Beton 

Naam C28/35 

E-mod [MPa] 1 , 5500e+04 

Karakteristieke kubusdruksterkte (fck) [MPa] 35, 00 

Gemiddelde treksterkte [MPa] 2 ,80 

Cementklasse 32 . 5 

Type Beton 

Naam C53/65 

E-mod [MPa] 3 , 2725e+04 

Karakteristieke kubusdrukste rkte (fck) [MPa] 65 ,00 

Gemiddelde treksterkte [MPa] 4, 30 

Cementklasse 32 , 5 

3, Doorsneden 

Naam, Uitgebrei d dwa rsd rager Numeriek  

Mate riaa l C28/35 

Kn ik y-y, z-z c c 

A , y, z Emm9 8, 7750e+05 7, 31 84e+05 7 , 3096e+05 

I t, y, z imml 8 ,6037e+1 0 1 ,3327e+ 1 1 3 , 0895e+1 0 

lw [mm9 0, 0000e+00 

Wel y, z [mm3] 1 , 9744e+08 9, 5062e+07 

Wp1 y, z [mm3] 2,9616e+08 1 ,4259e+08 

d y, z [mm] 0 0 

c YLCS , ZLCS [mm] 325 675 

Naam, Uitgebreid LZ_SPred Numeriek 

Materiaa l C53/65 

Kni k y-y, z-z c c 

A , y, z [mm2] 8 ,4851 e+05 7 ,0766e+05 4 , 1 91 6e+05 

I t, y, z [mm4] 6 , 303 1 e+09 2 , 51 2 1 e+1 1 5 , 5340e+1 0 

lw [mm6] 0, 0000e+00 

Wel y, z [mm3] 3 , 1 9 1 7e+08 9 ,3796e+07 

Wp l y, z [mm3] 4 , 221 9a+011 1 ,8758e+08 

d y, z [mm] 0 51 

c YLCS, ZLCS [mm] 0 0 

Naam, Uitgebreid 1.2r SPred Numeriek 

Materiaal C53/65 

Kni k y-y, z-z c c 

A , y, z [mm2] 7 , 8802e+05 6 ,871 5e+05 7,8802e+05 

I t, y, z [mm4] 6 , 303 1 e+09 2 ,2526e+ 1 1 3 , 9688e+ 1 0 

1w [mm9 0 , 0000e+00 

Wet y, z [mm3] 2 , 8474e+08 6 ,7268e+07 

We l y, z [mm3] 3 , 841 3e+08 1 ,3689e+08 

d y, z [mm] 0 - 1 1 8 

c YLCS, ZLCS [mm] 0 0 
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project Transport Tennet 

onderdeet KW17/18 - 20 assen (ter info) 

bijiage G bled 4 

ber.nr. 110665C06 

revisie 

Naam, Uitgeb re id LT_SPred Numeriek 

Materiaai C53/65 

Kni k y-y, z-z c c 

A , y, z [mm2] 7 ,987 1 e+05 4 ,8961e+05 4 , 9280e+05 

I t, y, z [mm') 6 , 5208e+09 1 ,6790e+ 1 1 4 , 2538e+1 0 

iw [mm9 0, 0000e+00 

Wet y, z [mm ] 1 , 7429e+08 7 ,4969e+07 

WO y, z imm9 3 ,084 1 e+08 1 ,4 1 34e+08 

d y, z [mm] -1 26 1 

c YLCS , ZLCS (mm] 0 0 

4. Knoop 

Naam Coordi naat X 

(ml 

CoOrdi naat 

(m] 

K1 3 , 764 0, 000 

K2 38, 85 1 0,000 

K3 38, 787 0, 71 0 

K4 38 , 7 1 5 1 500 

K5 38,606 2,71 0 

K6 38 ,496 3 .920 

K7 38 , 386 5 , 1 30 

K8 38,277 6,340 

K9 38, 1 67 7 ,550 

K 1 0 38, 058 8,760 

K 1 1 37,948 9 ,970 

K1 2 37 ,839 1 1 , 1 80 

K 1 3 37 ,729 1 2,390 

K1 4 37 ,61 9 1 3,600 

K 1 5 37, 5 1 0 1 4 ,8 1 0 

K 16 37,400 1 6 ,020 

K1 7 37, 29 1 1 7, 230 

K 1 8 37 , 1 8 1 1 8 ,440 

K 1 9 37 , 071 1 9 ,650 

K20 36 , 962 20, 860 

K21 36, 890 21 ,650 

K22 36, 826 22 , 360 

K23 0 , 000 22 , 360 

K24 0, 1 20 21 ,650 

K25 0, 253 20, 860 

K26 0, 456 1 9 ,650 

K27 0,660 1 8 , 440 

K28 0, 864 1 7 ,230 

K29 1 ,067 1 6 , 020 

K30 1 , 27 1 1 4 , 8 1 0 

K3 1 1 , 475 1 3 ,600 

1{32 1 ,678 1 2 ,390 

K33 1 , 882 1 1 , 1 80 

K34 2 , 086 9, 970 

K35 2, 289 8 ,760 

K36 2 493 7 , 550 

K37 2 ,697 6 ,340 

K38 2 ,900 5 , 1 30 

K39 3 , 104 3 ,920 

K40 3 308 2 ,7 1 0 

4/65 



project Transport Tennet bijtage 0 - Wad 5 

onderdeet KW17/18 - 20 asses (ter info) ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Naam Codrdinaat X 

(m] 

Coordinaat Y 

K4 1 3, 51 1 1 , 500 

K42 3,644 0 ,7 10 

K43 4 , 1 01 0,710 

K44 3, 967 1 500 

K45 3 , 764 2 , 7 1 0 

K46 3 , 560 3 . 920 

K47 3, 356 5 , 1 30 

K48 3, 1 53 6 , 340 

K49 2,949 7 , 550 

K50 2 , 745 8 ,760 

K51 2 , 542 9 ,970 

K52 2 , 338 1 1 , 1 80 

K53 2 , 1 34 1 2 , 390 

K54 1 93 1 1 3 ,600 

K55 1 , 727 1 4 , 8 10 

K56 1 , 523 1 6 , 020 

K57 1 , 320 1 7 ,230 

K58 1 . 1 1 6 1 8 . 440 

K59 0, 91 2 1 9 ,650 

K60 0 , 709 20 , 860 

K6 1 0 , 576 2 1 ,650 

K62 38 , 334 0 71 0 

K63 38 , 262 1 , 500 

K64 38 , 1 53 2 , 710 

K65 38 , 043 3 ,920 

K66 37 , 933 5 , 1 30 

K67 37 , 824 6 , 340 

K68 37 , 71 4 7 , 550 

K69 37,605 8 , 760 

K70 37 ,495 9 ,970 

K7 1 37 , 386 1 1 , 1 80 

K72 37, 276 1 2 , 390 

K73 37 , 1 66 1 3 , 600 

K74 37 , 057 1 4 , 8 1 0 

K75 36 , 947 1 6 , 020 

K76 36 , 838 1 7 , 230 

K77 36 , 728 1 8 ,440 

K78 36 , 61 8 1 9 ,650 

K79 36 , 509 20 , 860 

K80 36 ,437 2 1 ,650 

K 1 482 1 9, 862 1 2 ,230 

K 1 483 1 9, 862 1 0 , 780 

K 1484 1 9 , 862 1 1 , 580 

K 1485 1 9,862 1 3 ,680 

K1 486 1 9, 862 1 3 ,030 

K1 487 1 9, 862 9 , 330 

K 1 488 1 9 , 862 8 ,680 

K 1489 1 9 , 862 1 0 , 1 30 

K 1 490 20 , 562 1 2 , 230 

K149 1 20, 562 1 0 , 780 

K 1 492 20 , 562 1 1 , 580 

K1 493 20, 562 1 3 , 680 

K 1 494 20, 562 1 3 ,030 

K 1 495 20, 562 9 , 330 

K 1 496 20 , 562 8 ,680 

K 1 497 20, 562 1 0 , 1 30 
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project Transport Tennet 

onderdeet KW17/18 - 20 assen (ter info) 

Naam Coord i naat X 
[ml 

K1 498 2 1 , 262 

K 1 499 2 1 , 262 

K 1 500 2 1 , 262 

K 1 50 1 2 1 , 262 

K 1 502 21 , 262 

K1 503 2 1 , 262 

K 1 504 2 1 , 262 

K 1 505 2 1 ,262 

K 1 506 2 1 ,962 

K 1 507 2 1 , 962 

K 1 508 2 1 ,962 

K 1 509 2 1 , 962 

K1 5 1 0 21 ,962 

K 1 5 1 1 2 1 , 962 

K 1 51 2 2 1 ,962 

K1 51 3 2 1 , 962 

K 1 51 4 22 ,662 

K 1 51 5 22 ,662 

K 1 51 6 22 ,662 

K 1 51 7 22 ,662 

K 1 5 1 8 22 ,662 

K 1 51 9 22 ,662 

K 1 520 22 , 662 

K 1 52 1 22 ,662 

K 1 522 23 , 362 

K 1 523 23 , 362 

K 1 524 23 ,362 

K 1 525 23, 362 

K1 526 23 , 362 

K 1 527 23, 362 

K 1 528 23 , 362 

K 1 529 23 , 362 

K 1 530 24 ,062 

K 1 53 1 24 , 062 

K 1 532 24, 062 

K 1 533 24 ,062 

K 1 534 24 ,062 

K 1 535 24 ,062 

K 1 536 24 ,062 

K 1 537 24 , 062 

K1 538 24 , 762 

K 1 539 24 , 762 

K 1 540 24 , 762 

K 1 54 1 24 , 762 

K 1 542 24 , 762 

K 1 543 24 , 762 

K 1 544 24 , 762 

K 1 545 24 , 762 

K 1 546 25 ,462 

K 1 547 25 ,462 

K 1 548 25 ,462 

K 1 549 25 . 462 

K 1 550 25,462 

K 1 55 1 25 ,462 

K 1 552 25 ,462 

K 1 553 25 , 462 

bijlage G - blad 6 

ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Coordinaat Y 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 
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project Transport Tennet bijiage G • bled 7 

onderdeet KW17/18 - 20 assen (ter into) ber.nr. 110665C06 

revisle 0 

Naam Coord inaat X 

K 1 554 26 , 1 62 

K1 555 26 , 1 62 

K1 556 26 , 1 62 

K 1 557 26 , 1 62 

K1 558 26, 1 62 

K 1 559 26 , 1 62 

K1 560 26 , 1 62 

K 1 561 26 , 1 62 

K 1 562 26 , 862 

K 1 563 26 , 862 

K1 564 26 , 862 

K 1 565 26 , 862 

K 1 566 26 , 862 

K 1 567 26 ,862 

K 1 568 26 , 862 

K 1 569 26 , 862 

K 1 570 27 , 562 

K1 57 1 27 , 562 

K 1 572 2 7 , 562 

K 1 573 27 , 562 

K 1 574 27 , 562 

K 1 575 27 , 562 

K 1 576 27 , 562 

K1 577 27 , 562 

K 1 578 28 , 262 

K 1 579 28 , 262 

K 1 580 28 , 262 

K1 58 1 28 , 262 

K 1 582 28 , 262 

K 1 583 28 , 262 

K 1 584 28 , 262 

K1 585 28 , 262 

K 1 586 28 , 962 

K 1 587 28, 962 

K 1 588 28 , 962 

K 1 589 28 , 962 

1(1 590 28 , 962 

K 1 59 1 28 , 962 

K1 592 28 , 962 

K 1 593 28 , 962 

K 1 594 29, 662 

K1 595 29, 662 

K 1 596 29 , 662 

K1 597 29, 662 

K 1 598 29 , 662 

K1 599 29, 662 

K 1 600 29,662 

K 1 60 1 29 , 662 

K 1 602 30, 362 

K 1 603 30 , 362 

K 1 604 30 , 362 

K 1 605 30 , 362 

K1 606 30 , 362 

K 1 607 30 , 362 

K 1 608 30 , 362 

K 1 609 30,362 

Coordina at Y 

[m] 

12,230 

10,780 

11,580 

13 680 

13,030 

9 330 

8,680 

10 130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10 780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10 130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10.130 
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project Transport Terme 

onderdeel KW17/18 - 20 assen (ter info) 

Naam Coordinaat X  

(ml 

Coordinaat Y 

bijlage G Wad 8 

ber.nr. 110665C06 

revisle 0 

K1610 

K1611 

K1612 

K1613 

K1614 

K1615 

K1616 

K1617 

K1618 

K1619 

K1620 

K1621 

K1622 

K1623 

K1624 

K1625 

K1626 

K1627 

K1628 

K1629 

K1630 

K1631 

K1632 

K1633 

K1634 

K1635 

K1636 

K1637 

K1638 

K1639 

K1640 

K1641 

K1642 

K1643 

K1644 

K1645 

K1646 

K1647 

K1648 

K1649 

K1650 

K1651 

K1652 

K1653 

K1654 

K1655 

K1656 

K1657 

K1658 

K1659 

K1660 

K1661 

K1662 

K1663 

K1664 

KI665 

31,062 12,230 

31,062 10,780 

31,062 11,580 

31,062 13,680 

31,062 13,030 

31,062 9,330 

31,062 8,680 

31,062 10,130 

31,762 12,230 

31,762 10,780 

31,762 11,580 

31,762 13,680 

31,762 13,030 

31,762 9,330 

31,762 8,680 

31,762 10,130 

32,462 12,230 

32,462 10,780 

32,462 11,580 

32,462 13,680 

32,462 13,030 

32,462 9,330 

32,462 8,680 

32,462 10,130 

33,162 12,230 

33,162 10,780 

33,162 11,580 

33,162 13,680 

33,162 13,030 

33 162 9,330 

33,162 8,680 

33 162 10,130 

33,862 12,230 

33,862 10,780 

33,862 11,580 

33,862 13,680 

33,862 13,030 

33,862 9,330 

33,862 8,680 

33,862 10,130 

34,562 12,230 

34,562 10,780 

34,562 11,580 

34,562 13,680 

34,562 13,030 

34,562 9,330 

34,562 8,680 

34,562 10,130 

35,262 12,230 

35,262 10 780 

35,262 11,580 

35,262 13,680 

35,262 13,030 

35,262 9,330 

35,262 8,680 

35,262 10,130 
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project Transport Tennet bijiage G - Wad 9 

onderdeel KW17/18 - 20 assen (ter info) ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Naam Coordi naat X 

(m) 

K 1 666 35 , 962 

K 1 667 35, 962 

K1 668 35,962 

K 1 669 35,962 

K 1 670 35,962 

K 1 671 35, 962 

K 1 672 35, 962 

K1 673 35, 962 

K 1674 36, 662 

K 1 675 36 , 662 

K 1 676 36,662 

K 1677 36,662 

K1678 36,662 

K 1 679 36,662 

K 1 680 36 ,662 

K 1 681 36 , 662 

K1 683 37 ,362 

K 1 687 37 362 

K1 688 37 , 362 

K 1 689 37 362 

K169 1 4 ,462 

K 1692 4 462 

K 1 693 4 , 462 

K 1 694 4 462 

K 1 695 4 ,462 

K 1 696 4 ,462 

K1 697 4 ,462 

K 1 698 4 ,462 

K 1 699 5 , 1 62 

K 1 700 5 , 1 62 

K 1 701 5, 1 62 

K 1 702 5 1 62 

K 1 703 5 , 162 

K1 704 5 , 1 62 

K1 705 5, 1 62 

K 1 706 5, 162 

K 1 707 5 ,862 

K1 708 5 ,862 

K 1 709 5, 862 

K 1 71 0 5, 862 

K 1 7 1 1 5, 862 

K 1 7 1 2 5 , 862 

K 1 7 1 3 5, 862 

K1 71 4 5, 862 

K 1 7 1 5 6 , 562 

K 1 7 1 6 6 , 562 

K 1 7 1 7 6 , 562 

K 1 71 8 6 562 

K1 71 9 6 , 562 

K 1 720 6 , 562 

K1 72 1 6 , 562 

K1 722 6 , 562 

K 1 723 7, 262 

K1 724 7 , 262 

K1 725 7 , 262 

K1 726 7 , 262 

Coordinaat Y 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

10,780 

9.330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10 780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 
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project Transport Tennet 

onderdeel KVV17/18 - 20 assen (ter info) 

Naam Coord inaat X 

[ml 

K 1 727 7 , 262 

K 1 728 7 , 262 

K 1 729 7, 262 

K 1 730 7 , 262 

K 1 73 1 7 , 962 

K 1 732 7 , 962 

K 1 733 7 , 962 

K 1 734 7 , 962 

K 1 735 7 , 962 

K 1 736 7 ,962 

K 1 737 7 , 962 

K 1 738 7, 962 

K 1 739 8,662 

K 1 740 8 ,662 

K 1 741 8 ,662 

K 1 742 8 , 662 

K 1 743 8,662 

K 1 744 8 ,662 

K 1 745 8 , 662 

K1 746 8,662 

K 1 747 9 , 362 

K 1 748 9 , 362 

K 1 749 9 ,362 

K 1 750 9 , 362 

K 1 751 9 ,362 

K 1 752 9, 362 

K1 753 9 , 362 

K1 754 9,362 

K1 755 1 0,062 

K 1 756 1 0 , 062 

K1 757 1 0,062 

K 1 758 1 0 ,062 

K 1 759 1 0 ,062 

K 1 760 1 0 : 062 

K 1 761 1 0,062 

K 1762 1 0, 062 

K 1 763 1 0,762 

K 1 764 1 0, 762 

K 1 765 1 0,762 

K 1 766 1 0, 762 

K 1 767 1 0,762 

K 1 768 1 0 ,762 

K 1 769 1 0,762 

K 1 770 1 0,762 

K1 77 1 1 1 ,462 

K 1 772 1 1 ,462 

K1 773 1 1 ,462 

K1 774 1 1 462 

K 1 775 1 1 , 462 

K1 776 1 1 ,462 

K1 777 1 1 , 462 

K 1 778 1 1 , 462 

K1779 1 2, 162 

K 1 780 1 2 , 1 62 

K 1 781 1 2 , 1 62 

K 1 782 1 2 , 1 62 

bijtage G - btad 10 

ber.nr. 110665C06 

revlsie 0 

CoOrdinaat Y 

[m] 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10.130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13 680 

13,030 

9,330 

8,680 

10 130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 
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project Transport Tennet bijlage G - Wad 11 

onderdeel KW17/18 - 20 assen (ter into) ber.nr. 110685C06 

revisie 0 

Naam Coordinaat X 

(1111 

K 1 783 1 2 , 162 

K 1 784 1 2 , 162 

K 1 785 1 2 , 1 62 

K 1 786 1 2 , 1 62 

K 1 787 1 2 , 862 

K 1 788 1 2 , 862 

K 1 789 1 2 , 862 

K1 790 1 2,862 

K179 1 1 2 , 862 

K1 792 1 2 , 862 

K1 793 1 2 , 862 

K1 794 1 2 , 862 

K 1 795 1 3, 562 

K 1 796 1 3, 562 

K 1 797 1 3 , 562 

K 1 798 1 3 , 562 

K1 799 1 3 , 562 

K 1 800 1 3 562 

K 1 80 1 1 3, 562 

K1 802 1 3, 562 

K 1 803 1 4, 262 

K1 804 1 4 ,262 

K1 805 1 4 , 262 

K1 806 1 4 , 262 

K 1 807 1 4 , 262 

K 1 808 1 4, 262 

K 1 809 1 4,262 

K 1 8 1 0 1 4, 262 

K 1 81 1 1 4 , 962 

K 1 81 2 1 4 , 962 

K 1 81 3 1 4, 962 

K 1 8 14 1 4 962 

K 1 81 5 1 4 ,962 

K1 81 6 1 4, 962 

K 1 81 7 1 4,962 

K 1 81 8 1 4, 962 

K 1 81 9 1 5 ,662 

K 1 820 1 5, 662 

K 182 1 1 5, 662 

K 1 822 1 5, 662 

K 1 823 1 5 , 662 

K 1 824 1 5,662 

K 1 825 1 5 ,662 

K 1 826 1 5, 662 

K 1 827 1 6 , 362 

K 1 828 1 6 , 362 

K 1 829 1 6, 362 

K 1 830 1 6, 362 

K 1 83 1 1 6, 362 

K 1 832 1 6, 362 

K 1 833 1 6, 362 

K 1 834 1 6, 362 

K 1 835 1 7 , 062 

K 1 836 1 7, 062 

K1 837 1 7 , 062 

K 1 838 1 7 , 062 

Coordinaat Y 

13,030 

9 330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13 680 

13,030 

9,330 

8,680 

10,130 

12,230 

10,780 

11,580 

13,680 
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project Transport Tennet bijtage G - bled 12 

onderdeet KW17/18 - 20 assen (ter info) ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Naam Coord i naat X 

[m] 

Coordinaat Y 

K1 839 1 7 , 062 1 3 , 030 

K 1 840 1 7 ,062 9 , 3 30 

K 1 841 1 7 , 062 8 , 680 

K 1 842 1 7 ,062 1 0 , 1 30 

K 1 843 1 7 , 762 1 2 , 230 

K 1 844 1 7 , 762 1 0 , 780 

K1 845 1 7 , 762 1 1 , 580 

K 1 846 1 7 , 762 1 3 , 680 

K 1 847 1 7, 762 1 3 ,030 

K 1 848 1 7 , 762 9 ,330 

K 1 849 1 7 , 762 8 , 680 

K 1 850 1 7 , 762 1 0 , 1 30 

K 1 851 1 8 ,462 1 2 , 230 

K 1 852 1 8,462 1 0 , 7 80 

K 1 853 1 8 ,462 1 1 , 580 

K 1 854 1 8 ,462 1 3 , 680 

K 1 855 1 8, 462 1 3 , 030 

K 1 856 1 8 ,462 9, 330 

K 1 857 1 8, 462 8, 680 

K 1858 1 8 , 462 1 0 1 30 

K 1 859 1 9, 1 62 1 2 , 230 

K 1 860 1 9 1 62 1 0 , 780 

K1 86 1 1 9 , 1 62 1 1 ,580 

K 1 862 1 9 1 62 1 3 , 680 

K 1 863 1 9 , 1 62 1 3 , 030 

K 1 864 1 9 1 62 9 , 330 

K 1 865 1 9, 1 62 8 , 680 

K 1 866 1 9 1 62 1 0 , 1 30 

K1 869 2 , 362 1 2 ,230 

K 1 87 1 2 , 362 1 1 , 580 

K 1 872 2, 362 1 3 ,680 

K 1 873 2 , 362 1 3 , 030 

K1 877 3 , 062 1 2 , 230 

K 1 878 3 , 062 1 0 , 780 

K1 879 3 , 062 1 1 , 580 

K1 880 3 , 062 1 3 ,680 

K1 88 1 3, 062 1 3 , 030 

K1 882 3 , 062 9, 330 

K 1 883 3 , 062 8 ,680 

K 1 884 3 , 062 1 0, 1 30 

K 1 885 3 , 762 1 2 , 230 

K1 886 3 , 762 1 0 ,780 

K 1 887 3, 762 1 1 ,5 80 

K 1 888 3 , 762 1 3 ,680 

K 1 889 3 , 762 1 3 , 030 

K 1 890 3 , 762 9 , 330 

K 1 891 3 , 762 8 , 680 

K1 892 3 , 762 1 0 1 30 

5. 2D-element 

Naam Materiaal 

E2 C28/35 

D. 

[mm]  

230 



project Transport Ten net 

onderdeel KW17/18 - 20 assen (ter info) 

6. Knoopondersteuningen 

bijlage G - Wad 13 

ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Naam Knoop Systeem Type Z Stijfheid Z 

[MNfrn] 

Rx Ry 

Sn 1 K43 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n2 K44 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n3 K45 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n4 K46 GCS Standaard Verend 6 ,8700e+02 Vrij Vrij 

Sn5 K47 GCS Standaard Verend 6, 8700e+02 Vrij Vrij 

S n6 K48 GCS Standaard Verend 6, 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn7 K49 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n8 K50 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n9 K5 1 GCS Standaard Verend 6 , 87000+02 Vrij Vrij 

Sn 1 0 K52 GCS Standaard Verend 6, 8700e+02 Vrij Vrij 

S n 1 1 K53 GCS Standaard Verend 6 ,8700e+02 Vrij Vrij 

S n 1 2 K54 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n 1 3 K55 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn 1 4 K56 GCS Standaard Verend 6, 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn 1 5 K57 GCS Standaard Verend 6, 87000+02 Vrij Vrij 

S n 1 6 K58 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n 1 7 K59 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn 1 8 K60 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n1 9 K6 1 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n20 K62 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn2 1 K63 GCS Standaard Verend 6 , 87000+02 Vrij Vrij 

S n22 K64 GCS Standaard Verend 6, 8700e+02 Vrij Vrij 

S n23 K65 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn24 K66 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n25 K67 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn26 K68 GCS Standaard Verend 6, 8700e+02 Vrij Vrij 

S n27 K69 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn28 K70 GCS Standaard Ve rend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn29 K7 1 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn30 K72 GCS Standaard Verend 6, 8700e+02 Vrij Vrij 

S n3 1 K73 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n32 K74 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn33 K75 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vr ij 

S n34 K76 GCS Standaard Verend 6 ,8700e+02 Vrij Vrij 

Sn35 K77 GCS Standaard Ve rend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn36 K78 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

S n37 K79 GCS Standaard Verend 6 , 8700e+02 Vrij Vrij 

Sn38 K80 GCS Standaard Verend 6, 8700e+02 Vrij Vrij 



project Transport Tennet 

onderdeet KW17/18 - 20 assen (ter info) 

7. Geometrie 

bijlage G - blad 14 

ber.nr. 110665C06 

revisie 0 
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project Transport Tennet bijtage G - blad 15 

onderdeel KW17/18 - 20 assen (ter info) ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

8. Belastingsgevallen 

8.1. Belastingsgevallen BG1 

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep I Belastingtype  

BG1 permanente belasting Permanent LG1 1 Standaard 

8.1.1. BG 

I GIMURSIIURO 

8.1.2. Vrije oppervlakte last 

Naam Belastingsgeval Rich Type Verdel ing q 

ikNim21 

Geldigheid Se lecteer Systeem Lo catie 

FF2 BG1 - pe rmanente 

betasting 

Z Kracht Ge lij kmat ig -3 ,74 Alle Auto GCS Lengte 

FF3 BG1 - permanente 

belasting 

Z Kracht Gel ijkmatig -3 ,74 A lle Auto GCS Lengte 

FF4 BG1 - permanen te 

belasting 

Z Kracht Gel ijkmat ig -3 ,22 Me. Auto GCS Lengte 

8.1.3. Vrije lijnlasten 

Naam Belastingsgeva l Rich Type Verdel ing Waarde - P1 

"Mimi 

Geld igheid Setectee r Systeem Locatie 

FL1 BG1 - permanente 

be lasting 

Z Kracht Gel ij kmat ig -2 ,00 Alle Auto GCS Lengte 

FL2 BG1 - pe rmanente 

belasting 

Z Kracht Ge l ijkmatig -2 00 A l le Auto GCS Lengte 
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project Transport Tennet bijlage G - blad 16 

onderdeel KW17/18 - 20 assen (ter info) ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

8.2. Belastingsgevallen - BG10 

Naam Omschrijving 

BG10 transport_1 

8.2.1. BG 

Actie type 

Permanent 

Lastgroep Belastingtype 

LG1 Standaard 

ercootionsuie 

8.2.2. Puntlast in knoop 

Naam Knoop Bel asti ngsgeval Systeem Rich Type Waa rde - F 

[kN] 

Puntlast 1 K 1 869 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last 2 K 1 87 1 601 0 - t ra nsport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Puntlast3 K1 872 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last4 K 1 873 BG 1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

P unt last5 K 1 885 BG1 0 - t ransport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Punt last6 K1 886 801 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Puntl ast7 K 1 887 130 1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Punt l ast8 K1 888 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 . 00 

P unt last9 K1 889 801 0 - transport_1 GCS Z Kracht -34 ,00 

Punt last 1 0 K1 890 BG 1 0 - transport.) GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last 1 1 K 1 89 1 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last1 2 K 1 892 801 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Punt lastl 3 K1 699 801 0 - t ra nsport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last 1 4 K1 700 8G1 0 - t ra nsport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last 1 5 K1 70 1 8G 1 0 - transport_) GCS Z Kra cht -34 , 00 

Punt last1 6 K 1 702 801 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt l ast 1 7 K 1 703 BG 1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

P unt l ast l 8 K 1 704 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last 1 9 K 1 705 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast20 K 1 706 801 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Punt last2 l K 1 7 1 5 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 ,00 
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project Transport Tennet 

onderdeel KW17/18 - 20 assen (ter info) 

bijlage G - blad 17 

ber.nr. 110665C06 

revisie 0 

Naam Knoop Belasti ngsgeval Systeem Rich Type Waarde - F 

[k1■11 

Puntlast22 K1 71 6 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast23 K1 71 7 BG1 0 - transport 1 GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast24 K 1 7 1 8 BG1 0 - tran sport_) GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast25 K1 7 1 9 BG10 - transport 1 GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast26 K1 720 BG10 - transport _1 GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last27 K1 72 1 BG10 - transport) GCS Z Kracht -34, 00 

Punt last28 K1 722 13G10 - transport.) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast29 K1 73 1 BG1 0 - transport_) ' GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast30 K1 732 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast3l K1733 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast32 K1 734 BG1 0 - transport.) GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast33 K1 735 BG1 0 - transport 1 GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast34 K1 736 BG10 - transport_) . GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last 35 K1 737 BG1 0 - transport) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast36 K1 738 BG10 - transport... 1 GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast37 K1 747 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34,00 

Puntlast38 K1 748 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast39 K1 749 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34,00 

Punt last40 K1750 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntiast41 K1 75 1 BG10 - transport.) GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast42 K1 752 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast43 K1 753 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast44 K1 754 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast45 K1 763 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast46 K1 765 BG10 - transport...1 GCS Z Kracht -34,00 

Puntlast47 K1 766 BG10 - transport.) GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast48 K1767 /3G1 0 - transport.) GCS Z Kracht -34 ,00 

Puntlast49 K1 779 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast50 K 1 781 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last51 K 1 782 BG1 0 - transport_1 GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast52 K1783 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Puntlast53 K1 795 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast54 K1 797 BG10 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast55 K1 798 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast56 K1 799 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast57 K1 81 1 BG1 0 - t ransport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast58 K181 3 BG1 0 - t ransport.) GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last59 K1 81 4 BG10 - transport_) . GCS Z Kracht -34, 00 

Punt last60 K 1 81 5 BG10 - transport_) . GCS Z Kracht -34 , 00 

Punt last6 1 K1 827 BG10 - transport_) GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast62 K1829 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34, 00 

Puntlast63 K1 830 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast64 K1 1331 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Puntlast65 K1 843 BG 1 0 - transpo rt_l GCS Z Kracht -34,00 

Punt last66 K1 1345 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntl ast67 K1 846 BG 1 0 - tran sport_) GCS Z Kracht -34,00 

Puntlast68 K1 847 BG1 0 - transport_l GCS Z Kracht -34, 00 

Puntl ast69 K1 B59 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Puntlast70 K1 B61 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Puntl ast71 K1 862 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast72 K1 863 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Puntlast73 K 1 490 BG1 0 - transport.) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast74 K1 492 BG1 0 - tra nsport_) GCS Z Kracht -34 ,00 

Puntlast75 K1 493 BG 1 0 - transport) GCS Z Kracht -34 ,00 

Punt last76 K1494 BG1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

Puntlast77 K1 506 BG 1 0 - transport_) GCS Z Kracht -34 , 00 

17/65 


