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INLEIDING

Deze norm is opgesteld naar aanleiding van de brand van zaterdag

11 mei 1985 in het voetbalstadion van de Engelse club Bradford City te
Bradford. Na deze brand bestond er grote behoefte de voetbalstadions
in Nederland te (kunnen) beoordelen op hun brandveiligheid. In
Nederland bestonden wel voorschriften voor de ontruiming van besloten
ruimten, de A.R.0.R.+), maar voor open toeschouwersaccommodaties, die
al dan niet overdekt zijn, waren geen normen opgesteld en moest men
terugvallen op de AROR en deze naar analogie toepassen. Daar toeschou-
wersaccommodaties qua brandveiligheid sterk uiteen kunnen lopen (al
dan niet overdekt, de constructie al dan niet van onbrandbaar mate-
riaal enz.) moest de AROR op diverse manieren worden geinterpreteerd
hetgeen snel kan leiden tot verschillende beoordelingen in qua brand-
veiligheid zelfde situaties, waardoor een verschil in eisen kan ont-

staan.

Deze norm is zodanig opgezet, dat de indeling overeenkomt met die van
de door het Nederlands Normalisatieinstituut uitgegeven NEN-normen
"Brandbeveiliging van gebouwen". Wanneer daar behoefte aan zou ont-
staan kan deze norm, die nu alleen betrekking heeft op toeschouwersac-
commodaties van voetbalclubs, dienen als basis voor een NEN-norm vooOr
alle toeschouwersaccommodaties bij buitensporten, waarbij dan ook de
brandveiligheid van onder en naast de toeschouwersaccommodaties gele-
gen ruimten zoals kleedkamers, kantines, bergruimten e.d. kan worden
behandeld.

De norm is opgesteld door de Inspectie voor het Brandweerwezen. De
concept-norm is ter kritiek voorgelegd aan de commissie voor de
preventie (CCRB/KNBV/NVBC), waarin de brandweerorganisaties
vertegenwoordigd zijn, en aan de veiligheidsfunctionaris van de KNVB.
Tevens is aan de brandweren welke om de concept-norm hebben gevraagd
deze toegestuurd, waarbij het verzoek werd gedaan zonodig kritiek te
leveren. De concept-norm is ook op haar bruikbaarheid getoetst bij
bezoeken van de Inspectie voor het Brandweerwezen aan een aantal
stadions voor betaald voetbal. Na behandeling van de binnengekomen
kritieken en verwerking van de opgedane ervaringen is de definitieve
norm opgesteld.

+) AROR: Algemene Richtlijn Ontvluchting en Redding, opgenomen als
bijlage 2 in de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
uitgegeven Model Brandbeveiligingsverordening.



ALGEMEEN

Toepassingsgebied

Deze norm is van toepassing op toeschouwersaccommodaties van voetbal-
clubs.

Toelichting

Voor de overige gebouwen en bouwwerken op het voetbalcomplex of ge-
bruiksruimten onder of naast de tribunes (kleedruimten, kantine e.d.)
gelden de gebruikelijke voorschriften (o.a. de AROR - Algemene Richt-
lijnen Ontvluchting en Redding).

Uitgangspunten

Gezien het gedrag van een aantal jeugdige voetbalsupporters zijn voor-
namelijk in de stadions van verenigingen in het betaalde voetbal een
aantal maatregelen getroffen ter handhaving van de openbare orde. Deze
maatregelen (compartimentering van tribunedelen door middel van hekken
waarin deuren zijn aangebracht met een beperkte uitgangsbreedte en
plaatsing van hekken rondom het speelveld, die niet of zeer moeilijk
passeerbaar zijn) leiden er toe dat de vluchtmogelijkheden in die
situatie niet ideaal zijn, waardoor maatregelen op ander gebied nood-
zakelijk zijn ene nde de veiligheid van de toeschouwers in geval van
brand voldoende te waarborgen.

KENSCHETSING VAN DE OMSTANDIGHEDEN

Tribunes

Er zijn de volgende onderscheiden te maken:

a. niet-overdekte of overdekte tribunes;

b. constructies (eventueel inclusief de overkapping) van brandbaar of
onbrandbaar materiaal;

c. wel of geen ruimte(n) onder de tribune;

d. zitplaatsen of staanplaatsen;

e. tribunes die aan de voorkant eindigen op maaiveldhoogte of tribunes
die aan de voorkant via een trap verlaten moeten worden om op maai-
veldhoogte te komen.

Afhankelijk van de situatie kan het brandgevaar variéren van praktisch
nihil (een niet overdekte staantribune van onbrandbaar materiaal,
waaronder zich geen ruimten bevinden en die uitkomt op het maaiveld)
tot zeer hoog (een overdekte tribune van een brandbare constructie,
waaronder zich ruimten bevinden waar brandbaar materiaal aanwezig is
en die aan de voorzijde eindigt op een paar meter boven maaiveld).
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2.3.3

Afscheidingen

De diverse vakken op de tribunes kunnen zijn afgescheiden door middel
van niet of zeer moeilijk passeerbare hekken. Dit enerzijds om de
controle op de toegangskaarten voor bepaalde delen van de tribune te
vergemakkelijken en anderzijds om gewelddadige botsingen tussen elkaar
minder vriendelijk gezinde supportersgroepen te voorkomen.

Deze hekken vormen een obstakel bij een noodzakelijke snelle ont-
ruiming bij brand.

Kans op het ontstaan van brand

Op de tribune

Normaliter kan het aanwezige brandbare materiaal op een tribune zijn:
houten banken, kunststof stoeltjes, kussentjes (voor zover ze nog wor-
den gebruikt), houten vloerdelen en andere delen van de constructie en
los papier (programma-bladen, verpakkingsmateriaal e.d.).

Indien er geen opzet in het spel is, zal de kans op het ontstaan van
brand gering zijn. De enige warmtebronnen zijn een achteloos wegge-
worpen nog brandende lucifer of nog brandende/smeulende tabak. De
energie van deze warmtebronnen is te gering om brand te veroorzaken,
tenzij ze in een hoeveelheid los papier of ander gemakkelijk ontvlam-
baar materiaal terecht komen. Ook dan zal - mocht de beginnende brand
niet direct worden gedoofd - de warmte die vrijkomt bij het verbranden
van een enkel programmablad onvoldoende zijn om onderdelen van de
constructie (houten vloerdelen e.d.) in brand te steken.

Er moet echter rekening worden gehouden met moedwillig gestichte
brandjes, vreugdeveuren enz. waarbij meegebrachte spandoeken e.d. in
brand worden gestoken.

Door het gebruik van vuurwerk zal de kans op brand niet noemenswaardig
toenemen, doch afhankelijk van de soort en de grootte van het vuurwerXk
is bij ontsteking de kans op onrust c.q. paniek niet geheel uitge-
sloten.

Vooralsnog wordt er niet vanuit gegaan dat grove middelen worden ge-
bruikt om brand te stichten of om supporters van de tegenpartij te
verwonden (molotofcocktails e.d.).

Onder de tribunes

Indien zich onder de tribune bergruimten of kleedkamers e.d. bevinden
of wat voor ruimte dan ook waar zich brandbaar materiaal kan ophopen,
is de kans op het ontstaan van brand niet uitgesloten. Een eenmaal
ontstane brand zal niet snel worden ontdekt en kan zich dus - bij vol-
doende zuurstof - ongehinderd ontwikkelen., Indien de constructie van
de tribune uit brandbaar materiaal bestaat, zal ze bij brand door de
ontwikkelde warmte worden opgewarmd, waardoor - indien er geen voor-
zieningen zijn getroffen - binnen korte tijd een groot deel van de
tribune in brand zal staan. :

Achter of naast de tribune

Achter of naast de tribune kunnen zich op korte afstand gebouwen be-
vinden. Indien die in brand geraken kan de tribune worden bedreigd.

De kans op het stoken van vuur tegen de wand van de tribune tijdens de
wedstrijd is aanwezig.



Gedrag van mensen bij brand

Bij branden die hebben plaatsgevonden, zijn bij het vluchten van de
mensen de volgende reacties geconstateerd:

a. vluchten van het gevaar af indien dit voelbaar is (is vluchten niet
direct mogelijk, dan kan paniek ontstaan); ondervindt men de brand
als niet-gevaarlijk, dan is men geneigd toe te blijven kijken;

b. vluchten naar een zichtbare (voorlopig) veilige plaats;

c. vluchten naar de bekende uitgangen (i.c. de ingangen);

d. vluchten naar duidelijk aangegeven nooduitgangen;

e. vluchten naar de begane grond.

Ontruimingstijden

Obstakels

vanaf de zit-/staanplaats tot aan een veilige plaats kunnen drie soor-
ten obstakels opstoppingen veroorzaken:

a. looppaden;
b. trappen;
c. deuren in de diverse scheidingsconstructies.

Loopsnelheden van mensenmassa's

De loopsnelheid van een groep mensen is afhankelijk van de dichtheid
van de groep (mensen/m2) en van soort obstakel (looppad, trap, deur).
Voor de berekening van de ontruimingstijd zijn er daarom meerdere for-
mules. De gebruikte formules zijn ontleend aan de publicatie B 29-2
"Menselijk gedrag bij brand", uitgegeven door de Stichting
Bouwresearch. Voor de afleiding van de formules zie deze publicatie.
Bij de berekening van de ontruiming van een voetbalstadion moet ervan
worden uitgegaan dat dit maximaal zal zijn bezet en dat derhalve de
vluchtwegen maximaal zullen worden benut, waardoor voor de berekening
van de ontruimingstijden alleen de formules voor de grootste dichtheid
van belang zullen zijn.

De totale ontruimingstijd wordt bepaald door de langste tijd nodig
voor een groep om een obstakel te passeren + de tijd nodig voor de
eerste vliuchter om dat onderdeel te passeren + de tijd nodig voor de
laatste vluchter om vanaf dat obstakel een veilige plaats te bereiken. .

De maximaal toelaatbare ontruimingstijd en daarmede de breedte van de
looppaden, de trappen en de deuropeningen is afhankelijk van de te

verwachten snelheid van branduitbreiding.

Mogelijkheid tot brandbestrijding

De mogelijkheid tot brandbestrijding kan in verband met de situatie
sterk variéren.



NOCDZAAK EN AARD VAN DE TREFFEN VOORZIENINGEN

Het voorkomen van brand en het beperken van branduitbreiding

Het voorkomen van brand

Voorzieningen zijn nodig ten aanzien van de aanleg van electrische
installaties. Bouwkundige maatregelen ter voorkoming van brand zijn op
de tribune niet te treffen.

Voorzieningen zijn nodig ten aanzien van de klasse van brandvoortplan-
ting van de gebruikte {voor stoeltjes, wandbekleding e.d.) materialen.

Het voorkomen van branddoorslag

De voorzieningen ter voorkoming van branddoorslag bestaan uit het in
voldoende mate brandwerend maken van afscheidingen tussen de tribune
en ruimten onder en naast de tribune.

De voorzieningen ten aanzien van het beperken van de mogelijkheid van
brandoverslag zullen zowel gericht moeten zijn op situaties waarbij
alléén overslag door vlammen en vliegvuur is te duchten, als op situa-
ties waarbij tevens overslag door warmtestraling mogelijk is (bijvoor-
beeld gevelvlakken die tegenover elkaar liggen of met elkaar een hoek
van minder dan 135° maken).

Deze voorzieningen kunnen betreffen:

a. het in acht nemen van een voldoende afstand tussen de tribune en de
omringende bebouwing;

b. het slechts in beperkte mate aanbrengen van raam- of andere ope-
ningen in de gevels van de tribune;

c. het slechts in beperkte mate verwerken van brandbare materialen aan
de buitenzijde van de tribune;

d. het voldoende brandwerend uitvoeren van de buitenwanden van de tri-
bune.

Het voorkomen of beperken van ongevallen bij brand

De voorzieningen met betrekking tot een mogelijkheid van veilige ont-
vluchting kunnen betreffen:

a. het aantal, de situering en de afmetingen van de vluchtwegen;

b. de afwerking van de vloeren en traptreden in vluchtwegen;

c. het aanbrengen van leuningen langs trappen in vluchtwegen;

d. het beperken van de toepassing van materialen die bij verbranding
grote hoeveelheden rook ontwikkelen;

e. het beperken van de toepassing van materialen met grote bijdrage
tot de brandvoortplanting;

f. het in voldoende mate brandwerend uitvoeren van de dragende con-
structies.



3.3.2

Het bestrijden van brand

Het melden van brand

Voor zieningen voor het melden van brand aan de brandweer worden nood-
zakelijk geacht.

Het bestrijden van brand anders dan door brandweer

Voor zieningen die een doeltreffende brandbestrijding vdédr de komst van
de brandweer mogelijk maken zijn nodig.

Het bestrijden van brand door de brandweer

Het is nodig dat de brandweer met zijn voertuigen de tribune voldoende
dicht kan benaderen en de brandbestrijding met zo weinig mogelijk
tijdverlies kan beginnen.

TE STELLEN EISEN

Algemene constructieve eisen

Basiseis

Waar hierna voor een onderdeel van de tribune als eis is gesteld
"Basiseis" betekent dit dat het onderdeel niet zodanig mag zijn samen-
gesteld dat dit spoedig na het uitbreken van brand grote hoeveelheden
rook ontwikkelt of geheel in brand staat.

Ten aanzien van het geheel in brand staan betekent dit dat de bijdrage
tot brandvoortplanting van het oppervlak niet valt in klasse 5 volgens
NEN 3883,

Hechtheid van de verbindingen tussen de onderdelen waaruit de tribune

In verband met de krachten en verplaatsingen die bij brand kunnen op-
treden en de samenhang van het gebouw kunnen verstoren, moet in het
algemeen, maar in het bijzonder bij gebouwen die uit geprefabriceerde
onderdelen zijn opgebouwd, behalve op de eisen die in de norm aan deze
onderdelen afzonderlijk zijn gesteld, worden gelet oo de hechtheid van
de verbindingen tussen die onderdelen.

Electrische installaties

Voor de brandveiligheidseisen voor electrische installaties,

zie NEN 1010. De lichtpunten van de tribuneverlichting en de aan- en
afvoerwegen op het voetbalcomplex moeten 2odanig over een aantal
groepen zijn verdeeld, dat bij uitval van een groep ten minste 50% van
de verlichting in een vak en op de aan- en afvoerwegen blijft branden.

Vluchtwegen

Ontruimingstijd

De volgende ontruimingstijden dienen te worden aangehouden:

a. niet-overdekte tribunes: hier behoeven geen extra maatregelen te
worden getroffen. De uitgangen e.d. die voor een normale ontruiming
na afloop van een wedstrijd aanwezig zijn, zijn voldoende.

b. tribunes met een overkapping van onbrandbaar materiaal: 6 minuten.

c. tribunes met een overkapping van brandbaar materiaal: 4 minuten,



Toelichting

De snelheid waarmee een tribunevak ontruimd moet kunnen worden is af-
hankelijk van de te verwachten snelheid van de brandontwikkeling.

Er is een drietal situaties te onderscheiden:

a. niet-overdekte tribunes;
b. tribunes met een overkapping van onbrandbaar materiaal;
c. tribunes met een overkapping van brandbaar materiaal.

ad a. Dit is de meest veilige situatie. Rook en warmte verdwijnen in
de lucht en van branduitbreiding zal nauwelijks sprake zijn.

ad b, Hier is kans op een snelle branduitbreiding gering. Afwerkings-
materiaal e.d. in de omgeving van de brandhaard kan mee gaan
branden. De ontwikkelde rook die onder de kav blijft hangen kan
paniek veroorzaken, indien men niet snel genoeg weg zou kunnen.

ad c. Dit is de gevaarlijkste situatie. Bij een eventuele brand hoopt
de warmte zich op onder de kap, waardoor de kapconstructie op
een gegeven moment spontaan in brand kan vliegen en over een
groot oppervlak in brand kan staan.

Aantal vluchtwegen

Er dienen ten minste twee zo ver mogelijk van elkaar gelegen looppaden
te zijn, welke - al dan niet via trappen - naar de begane grond lei-
den. Vandaar moet men in twee richtingen het omheinde vak kunnen ver-
laten.

Een eventuele spelerskooi moet zodanig zijn aangebracht, dat - indien
bij het in gebruik zijn ervan de vluchtweg in een richting wordt afge-
sloten - deze alléén tijdens het betreden en het verlaten van het veld
door de spelers, het arbitrale trio, de pers enz. in gebruik is.
Gedurende de overige tijd mag hij geen obstakel vormen.

Looppaden

Indien een looppad op een tribune of elders als hellingbaan is uitge-
voerd, kan voor de berekening van de ontruimingstijd de formule voor
de horizontale vluchtwegen worden gebruikt. De helling mag echter niet
groter zijn dan 1:10 in verband met het veilig belopen door een
mensenmassa.

Indien het looppad als trap is uitgevoerd mag de optrede niet meer be-
dragen dan 18 cm en de aantrede niet minder dan 22 cm. Over de gehele
lengte van het looppad dient de optrede zowel als de aantrede constant
te zijn.

Zie ook hoofdstuk 6 ONTHEFFINGSMOGELIJKHEDEN

Tr appen en bordessen

Looppaden van een tribune die niet uitkomen op de begane grond, moeten
uitkomen op een bordes alvorens de trap begint. De zijden van het
bordes moeten minimaal de afmeting van het looppad hebben. De optrede
van de trap mag niet meer bedragen dan 18 cm en de aantrede van de
trap niet minder dan 22 cm. Indien het te overbruggen hoogteverschil
meer dan 3 meter bedraagt, moet de trap worden onderbroken door één of
meer tussenbordessen.



De afstand tussen de leuningen moet ten minste gelijk zijn aan de
breedte van het looppad naar de trap. Indien men een bordes aan meer
dan één zijde kan verlaten, moet de totale afstand tussen de leuningen
ten minste gelijk zijn aan de breedte van het looppad naar de trap.

De leuningen van de trap en het bordes moeten bestand zijn tegen een
zijdelingse druk van 1 kN/m1.

Het oppervlak van treden en bordessen van trappen moet stroef ziijn.
Niet-overdekte trappen moeten zijn voorzien van roostertreden

en -bordessen.

Deuren waarop looppaden rechtstreeks uitkomen

Deuren waarop looppaden rechtstreeks uitkomen (meestal aan de achter-

zijde van de tribune) mogen niet smaller zijn dan de betreffende loop-
paden en dienen gedurende de tijd dat er mensen op de tribune aanwezig
zijn zonder hulpmiddelen te kunnen worden geopend.

Indien voorkomen moet worden dat supporters zonder geldig toegangsbe-

wijs het betreffende vak binnengaan, moet de directie voor permanente

bewaking van de deuren zorgen.

Deuren dienen te draaien in de richting van de vluchtweg.

Zie ook hoofdstuk 6 ONTHEFFINGSMOGELIJKHEDEN,

Deuren in de omheining

Deuren welke worden gebruikt om toeschouwers toegang te verlenen tot
een tribunegedeelte en deuren welke zijn opgenomen in de berekening
voor de ontruiming van een tribunevak dienen gedurende de tijd dat er
mensen op de tribune aanwezig zijn zonder hulpmiddelen te kunnen wor-
den geopend.

Indien voorkomen moet worden dat supporters zonder geldig toegangsbe-
wijs het vak betreden, moet de directie voor permanente bewaking van
de deuren zorgen.

Zij mogen niet op slot worden gedaan.

Deuren dienen te draaien in de richting van de vluchtweg.

Deuren welke als nooduitgang dienen, moeten als zodanig duidelijk zijn
aangegeven ter onderscheiding van deuren in scheidingshekken die op
slot mogen zijn.

Opmerking

Dikwijls bevindt zich in een scheidingshek tussen twee vakken een

deur, welke wordt gebruikt bij schoonmaakwer kzaamheden e.d. om te
voorkomen dat men steeds om moet lopen om in een ander vak te komen.
Indien deze deuren geen andere functie hebben kunnen zij tijdens de
wedstrijd gesloten blijven.

Indien de deuropeningen in de omheining om organisatorische, construc-
tieve of andere redenen onvoldoende capaciteit hebben om een ieder
binnen de gestelde tijd het vak te laten verlaten, moet er voor of
achter de tribune (afhankelijk van de situatie) een vrije ruimte aan-
wezig zijn, waarop het resterende aantal bezoekers een tijdelijke op-
vang kan vinden. Hierbij wordt uitgegaan van een dichtheid van

5 personen/m2, waarbij de ruimte tussen de eventuele trappen en de



4.4.6

ruimte met een vrije hoogte van minder dan 2,5 m (bij het verlaten van
de tribune aan de achter/onderzijde) niet mogen worden meegerekend.

De totale deuropening moet in ieder geval zo breed zijn, dat de
resterende bezoekers binnen 2 minuten het vak kunnen verlaten.

Buitenwanden van de tribune

Basiseis

De buitenzijde van de wand moet (gerekend vanaf de onderzijde) tot
2,5 m boven het aansluitende terrein uit onbrandbaar materiaal be-

staan.

a. Ran de binnenzijde moet de bijdrage tot brandvoortplanting van de
wand voldoen aan klasse 2 volgens NEN 3883;

b. van het buitenoppervlak van de wand boven 2,5 m boven het aan-
sluitende terrein moet de bijdrage tot brandvoortplanting voldoen
aan klasse 3 volgens NEN 3883.

Brandwerendheid

De brandwerendheid moet ten minste 30 minuten bedragen volgens
NEN 3884.

De aansluiting van de wand tegen de vloer en van de wanden onderling
moet zodanig zijn dat daardoor de brandwerendheid van de betreffende
constructie niet ongunstig wordt belnvloed.

Afstand tot de omringende bebouwing

Indien de wand is gelegen tegenover een buitenwand van een ander
gebouw, moet de relatie tussen enerzijds de "stralingsoppervlakten bij
brand” van dat tegenoverliggende gebouw en anderzijds de afstand tus-
sen de tribune en dat gebouw zijn zoals in tabel 1 is aangegeven, ten-
zij de tegenoverliggende buitenwand een gesloten wand is met een on-
brandbaar buitenoppervlak en een brandwerendheid van meer dan

30 minuten.

- Tot "stralingsoppervlakte bij brand" moet worden gerekend de raam-
oppervlakte vermeerderd met de oppervlakte van de geveldelen met
een brandwerendheid gerekend van binnen naar buiten van minder dan
30 minuten.

- De oppervlakte van brandbare gevelbekleding wordt hierbij niet
meegerekend, daar de straling ten gevolge van een brandende
bekleding te verwaarlozen is ten opzichte van de straling uit de
ramen of andere openingen.

- vVan de tegenoverliggende bebouwing behoeft als stralingsoppervlakte
slechts in rekening te worden gebracht de stralingsoppervlakte van
het gevelgedeelte dat is gelegen binnen de loodrecht op de
tegenoverliggende bebouwing geprojecteerde geveloppervlakte van de
tribune.



Tabel 1
de projectie van de "stralings-
oppervlakten bij brand" van het kleinste afstand tot gevel-
tegenoverliggende gebouw vlak van het tegenover-
op de tribune liggende gebouw1)
m2
meer dan tot en met m
50 - 15
40 50 13
30 40 11
20 30 S
10 20 7
1 10 52)
- 1 -

L))

2)

Bij het bepalen van de afstanden is gerekend met een standaard-
brand (zie NEN 3884). Verder is aangenomen dat 30 minuten na het
ontstaan van de brand de brandweer ter plaatse is en brandoverslag
kan worden voorkomen.

Afstand bepaald door vlamlengte.

onverminderd het gestelde in 4.4.1 tot en met 4.4.6 geldt bovendien
nog het volgende:

ae

indien de wand hoger opgaat dan het daaraan grenzende dak van een

belending moet(en), tenzij het gestelde onder b. van toepassing is,

tot 4 m boven dit dak:

- de buitenzijde van de wand zijn samengesteld uit onbrandbaar
materiaal;

- ramen in de wand, voor zover zij groter zijn dan 0,25 m? een
brandwerendheid bezitten van ten minste 20 minuten.

Toelichting

Deze eis is gebaseerd op de overweging dat 20 minuten brandwerend-
heid bepaald bij een brandproef volgens NEN 3884, waarbij de
buitenzijde van de wand direct aan verhitting wordt blootgesteld,
ten minste overeenkomt met de warmte-intensiteit die bij branddoor-
slag van het dak gedurende 30 minuten kan optreden. Deze tijd is
voldoende omdat na 30 minuten de brandweer verondersteld wordt aan-
wezig te zijn. Dit geldt ook voor het normale geval van een buiten-
wand. Voor dit geval geldt het ook voor de ramen, omdat de intensi-
teit van een brand die door het dak uitslaat groter is dan die van
een overslaande brand vanuit onderliggende ramen in de gevel.

het gestelde onder a. is niet van toepassing indien het dak wvan de
belending en eventueel daarin aangebrachte daklichten met een
oppervlakte groter dan 0,25 m2 binnen een afstand van 3 m van de
buitenwand, van binnen naar buiten een brandwerendheid bezit(ten)

van ten minste 30 minuten.



4.5
4.5.1

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

4.5.1.4

4.5.2

4.5.2.1

4.5.2.2
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Onverminderd het gestelde in 4.4.1 tot en met 4.4.6 geldt nog het
volgende:

- Indien de wand met een buitenwand van een belending een hoek maakt
die kleiner is dan 135°, moet(en) over een horizontale afstand van
3 meter uit het hoekpunt de bijdrage tot brandvoorplanting van het
buitenoppervlak van de wand ten minste klasse 2 zijn.

- Ramen in één der aansluitende wanden moeten - voor zover zij groter
zijn dan 0,25 m2 - een brandwerendheid bezitten van ten minste
20 minuten, tenzij de horizontale afstand tussen de ramen onderling
meer dan 3 meter bedraagt.

Binnenwanden

Wanden tussen tribunes en andere ruimten

Aan de tribunezijde moet de bijdrage tot brandvoortplanting van de
wand voldoen aan klasse 2 volgens NEN 3883.

Br andwerendheid

De brandwerendheid moet ten minste 30 minuten bedragen volgens
NEN 3884.

De aansluiting van de wand tegen de vloer en van de wanden onderling
moet zodanig zijn dat daardoor de brandwerendheid van de betreffende
constructie niet ongunstig wordt beinvloed.

Wanden van commentaarposten voor radio en TV en andere tussenwanden op

overdekte tribunes

Basiseis

De bijdrage tot brandvoortplanting van de wand moet voldoen aan
klasse 2 volgens NEN 3883,

Tr ibunevloer

Basiseis

zie 4.1.1.



Brandwerendheid

De tribunevloer dient, indien zich onder de vloer een ruimte bewvindt
(al dan niet besloten - onafhankelijk van de grootte) een brandwerend-
heid volgens NEN 3884 in minuten te hebben die gelijk is aan de wvuur-
belasting in de er onder gelegen ruimte uitgedrukt in kg vurehout per
m2 vloeroppervlak met een minimum van 30 minuten en een maximum van

90 minuten.
Zie ook hoofdstuk 6, ONTHEFFINGSMOGELIJKHEDEN.

Zitplaatsen op de tribune

Banken

Planken gebruikt voor zitbanken moeten ten einde niet gemakkelijk in
brand gestoken te kunnen worden minimaal 25 mm dik en 150 mm breed

zijn.

Toelichting

Bij het ontbreken van een norm betreffende de brandgevaarlijkheid van

houten zitbanken, zijn minimum afmetingen gegeven. De praktijk heeft
geleerd dat planken met dergelijke afmetingen niet met behulp van een
kleine ontstekingsbron tot ontbranding zijn te krijgen.

Stoeltjes

Stoeltjes mogen niet brandgevaarlijk zijn.
Zie bijlage 1.

Het bestrijden van brand

Het melden van brand aan de brandweer -

Op het voetbalcomplex moet een op het openbaar net aangesloten tele-
foon aanwezig zijn.

Op of in de onmiddellijke nabijheid van overdekte tribunes dienen in
voldoende mate kleine blusmiddelen aanwezig te zijn om een begin van
brand doeltreffend te kunnen bestrijden.

De blusmiddelen dienen voor het toezichthoudend personeel gemakkelijk

bereikbaar te zijn.
Een en ander ter goedkeuring van de plaatselijke brandweer.

Toelichting

Gezien het gedrag van een deel van de hedendaagse toeschouwers kunnen
de blusmiddelen niet meer voor iedereen vrij toegankelijk worden aan-

gebracht.

Het bestrijden van brand door de brandweer

Een overdekte tribune dient aan de achterzijde zodanig door blusvoer-
tuigen van de brandweer te kunnen worden benaderd, dat:
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a. de afstand tussen de opstelplaats van het voertuig en het verstver-
wijderde gedeelte van de toeschouwersruimte niet meer bedraagt dan

40 meter;
b. zich tussen de opstelplaats en de tribune geen obstakels bevinden.

Toelichting
Onder obstakels wordt hier verstaan: vijvers, sloten, dicht struikge-

was, muren enz.
De opstelplaatsen en de toevoerwegen moeten zijn voorzien van een ver-
hard wegdek; afmetingen moeten in overleg met de plaatselijke brand-
weer worden bepaald, hierbij dient rekening te worden gehouden met de
wendbaarheid en het gewicht van de voertuigen.

In de omgeving van het voetbalcomplex moeten voldoende gemakkelijk be-
reikbare bluswaterwinplaatsen aanwezig zijn.

BEREKENING VAN DE TOTALE BREEDTE VAN LOOPPADEN, TRAPPEN EN
DEUROPENINGEN

De hier gebruikte waarden zijn overgenomen uit de publicatie B 29-2
"Menselijk gedrag bij brand"™ uitgegeven door de Stichting Bouw-
research.

Alvorens het aantal en de breedte van de looppaden, trappen en deur-
openingen vast te stellen, dient de volgens 4.3.1 bepaalde maximale
ontruimingstijd te worden verminderd met de tijd die nodig is om de
afstand te overbruggen tussen de veilige plaats en de dichtstbijzijnde
tribuneplaats.

Bij het berekenen van deze tijd (zie tabel 2) dient van de volgende
loopsnelheid van een mensenmassa te worden uitgegaan:

v = 0,37 m/sec

Voor een aantal afstanden is de looptijd in seconden berekend.

Tabel 2

afstand 5m 10 m i5m 20 m 25 m

tijd 14 27 41 54 68

Toelichting

De totale ontruimingstijd is gelijk aan de tijd die de eerste vluchter
nodig heeft om het "obstakel" te bereiken dat de meeste passagetijd
vergt + deze passagetijd + de tijd die de laatste vluchter nodig heeft
om de veilige plaats te bereiken.

Opmer king
De eerste vliuchters zullen ongetwijfeld harder lopen dan de snelheid

die hierboven is aangegeven, maar de maximale capaciteit, waarmee in
de tabellen wordt gerekend is dan nog lang niet bereikt, waardoor de
passage van een obstakel langer duurt dan is aangegeven, zodat het
voor de laatste vluchter niet uitmaakt of de eersten nu wel of niet
harder lopen.



Voor de berekening van de benodigde passage tijd wordt in alle gevallen
(5.1 t/m 5.3) de volgende formule gebruik:

A
T —_—
C * Be

T = passagetijd (sec)
A = aantal toeschouwers (personen)
Be = effectieve breedte (meter)
C = capaciteit (personen/meter sec)
Opmerking

Uit onderzoekingen is gebleken dat mensen * 15 cm van de wand afblij-
ven. Afhankelijk van het feit of er geen, aan &&n zijde of aan beide
zijden een wand is moet de breedte dus worden verminderd met O,

1 of 2 x 0.15 meter. Bij omsloten trappen is dit dus de breedte tussen
de wanden minus 2 x 0.15 = 0.30, tenzij de afstand tussen de leuningen
geringer is.

Bij open trappen is de effectieve breedte gelijk aan de breedte tussen
de leuningen.

Trappen - looppaden uitgevoerd als trap

Voor het berekenen van de passagetijd van een trap wordt uitgegaan van
de volgende capaciteit:

c = 1,28 personen/meter sec.

Voor bepaalde aantallen personen en effectieve uitgangsbreedten (Be)
zijn in de tabellen 3a en 3b de benodigde passagetijden in seconden be-

rekend.

Tabel 3a

Be |0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25
Aantal
200 195 184 174 164 156 149 142 136 130 125
250 244 230 217 206 195 186 178 170 163 156
300 293 276 260 247 234 223 213 204 195 188
350 342 322 304 288 273 260 249 238 228 219
400 391 368 347 329 313 298 284 272 260 250
450 439 414 391 370 352 335 320 306 293 281
500 488 460 434 411 391 372 355 340 326 313
550 537 506 477 452 430 409 391 374 358 344
600 586 551 521 493 469 446 426 408 391 375




Tabel 3b

Be {1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75
Aantal
300 180 174 167 162 156 151 146 142 138 134
350 210 203 195 189 182 176 171 166 161 156
400 240 231 223 216 208 202 195 189 184 179
450 270 260 251 242 234 227 220 213 207 201
500 300 289 279 269 260 252 244 237 230 223
550 331 318 307 296 286 277 269 260 253 246
600 361 347 335 323 313 302 293 284 276 268
650 391 376 363 350 339 328 317 308 299 290
700 421 405 391 377 365 353 342 331 322 313
750 451 434 419 404 391 378 366 355 345 335
800 481 463 446 431 417 403 391 379 368 357
850 511 492 474 458 443 428 415 402 391 379
900 541 521 502 485 469 454 439 426 414 402

Horizontale vluchtwegen - hellingbaan (helling kleiner dan 1:10)

Voor het berekenen van de passagetijd van een horizontale vluchtweg
wordt uitgegaan van de volgende capaciteit:

c = 1,88 personen/meter sec.

Voor bepaalde aantallen personen en effectieve uitgangsbreedten (Be)
zijn in de tabellen na 4a t/m 44 de benodigde passagetijden in in
seconden berekend.

Tabel 4a

Be |0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25
Aantal
250 166 156 148 140 133 127 121 116 111 106
300 199 188 177 168 160 152 145 139 133 128
350 233 219 207 196 186 177 169 162 155 149
400 266 250 236 224 213 203 193 185 177 170
450 299 282 266 252 239 228 218 208 199 191
500 332 313 296 280 266 253 242 231 222 213
550 366 344 325 308 293 279 266 254 244 234
600 399 375 355 336 319 304 290 278 266 255
650 432 407 384 364 346 329 314 301 288 277
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Tabel 4b

Be j1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75
Aantal
300 180 174 167 162 156 151 146 142 138 134
350 210 203 195 189 182 176 171 166 161 156
400 240 231 223 216 208 202 195 189 184 179
450 270 260 251 242 234 227 220 213 207 201
500 300 289 279 269 260 252 244 237 230 223
550 331 318 307 296 286 277 269 260 253 246
600 361 347 335 323 313 302 293 284 276 268
650 391 376 363 350 339 328 317 308 299 290
700 421 405 391 377 365 353 342 331 322 313
750 451 434 419 404 391 378 366 355 345 335
800 481 463 446 431 417 403 391 379 368 357
850 511 492 474 458 443 428 415 402 391 379
900 541 521 502 485 469 454 439 426 414 402
Tabel 4c

Be {(1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70
Aantal
1000 296 280 266 253 242 231 222 213 205 197
1100 325 308 293 279 266 254 244 234 225 217
1200 355 336 319 304 290 278 266 255 245 236
1300 384 364 346 329 314 301 288 277 266 256
1400 414 392 372 355 338 324 310 298 286 276
1500 443 420 399 380 363 347 332 319 307 296
1600 473 448 426 405 387 370 355 340 327 315
1700 502 476 452 431 411 393 377 362 348 335
1800 532 504 479 456 435 416 399 383 368 355
1900 561 532 505 481 459 439 421 404 389 374
2000 591 560 532 507 484 463 443 426 409 394
2100 621 588 559 532 508 486 465 447 430 414
2200 650 616 585 557 532 509 488 468 450 433
2300 680 644 612 583 556 532 510 489 471 453
2400 709 672 638 608 580 555 532 511 491 473




5.3
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Tabel 44
Be 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70

Aantal
2000 380 367 355 343 332 322 313 304 296 288
2100 399 385 372 360 349 338 329 319 310 302
2200 418 404 390 377 366 355 344 334 325 316
2300 437 422 408 395 382 371 360 350 340 331
2400 456 440 426 412 399 387 375 365 355 345
2500 475 459 443 429 416 403 391 380 369 359
2600 494 477 461 446 432 419 407 395 384 374
2700 513 495 479 463 449 435 422 410 399 388
2800 532 514 496 480 465 451 438 426 414 403
2900 551 532 514 498 482 467 454 441 428 417
3000 570 550 532 515 499 484 469 456 443 431
3100 589 569 550 532 515 500 485 471 458 446
3200 608 605 567 549 532 516 501 486 473 460
3300 627 605 585 566 549 532 516 502 488 474

Deuropeningen

Voor het berekenen van de passagetijd van een deuropening wordt
uitgegaan van de volgende cavaciteit:

c = 2,4 personen/meter sec.

Voor bepaalde aantallen personen en breedten van de deuropening zijn
in de tabellen 5a t/m 54 de benodigde passagetijden in seconden

berekend.

Opmerking

Voor deuropeningen is de effectieve breedte gelijk aan de breedte
tussen de posten.

Tabel 5a
Be |0.80 0.85 0.9 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25
Aantal ’
300 156 147 139 132 125 119 114 109 104 100
350 182 172 162 154 146 139 133 127 122 117
400 208 196 185 175 167 159 152 145 139 133
450 234 221 208 297 288 279 170 163 156 150
500 260 245 231 219 208 198 189 181 174 167
550 286 270 255 241 229 218 208 199 191 183
600 313 294 278 263 250 238 227 217 208 200
650 339 319 301 285 271 258 246 236 226 217
700 365 343 324 307 292 278 265 254 243 233
750 391 368 347 329 313 298 284 272 260 250
800 417 392 370 351 333 317 303 290 278 267
850 443 417 394 373 354 337 322 308 295 283
900 469 441 417 395 375 357 341 326 313 300
950 495 466 440 417 396 377 360 344 330 317
1000 521 490 463 439 417 397 379 362 347 333
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Tabel Sb
Be /1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75
Aantal
450 144 139 134 129 125 121 117 114 110 107
500 160 154 149 144 139 134 130 126 123 119
550 176 170 164 158 153 148 143 139 135 131
600 192 185 179 172 167 161 156 152 147 143
650 208 201 193 187 181 175 169 164 159 155
700 224 216 208 201 194 188 182 177 172 167
750 240 231 223 216 208 202 195 189 184 179
800 256 247 238 230 222 215 208 202 196 190
850 272 262 253 244 236 228 221 215 208 202
300 288 278 268 259 250 242 234 227 221 214
950 304 293 283 273 264 255 247 240 233 226
1000 321 309 298 287 278 269 260 253 245 238
Tabel 5c
Be /1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00
Aantal
1100 417 382 353 327 306 286 270 255 241 229
1200 455 417 385 357 333 312 294 278 263 250
1300 492 451 417 387 361 339 319 301 285 271
1400 530 486 449 417 389 365 343 324 307 292
1500 568 521 481 446 417 391 368 347 329 313
1600 606 556 513 476 444 417 392 370 351 333
1700 644 590 545 506 472 443 417 394 373 354
1800 682 625 577 536 500 469 441 417 395 375
1900 720 660 609 565 528 495 466 440 417 396
2000 758 694 641 595 556 521 490 463 439 417
2100 795 729 673 625 583 547 515 486 461 437
2200 833 764 705 655 611 573 539 509 482 458
2300 871 799 737 685 639 599 564 532 504 479
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Tabel 5d

Be |2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2,70 2.80 2.90 3.00
Aantal
1100 218 208 199 191 183 176 170 164 158 153
1200 238 227 217 208 200 192 185 179 172 167
1300 258 246 236 226 217 208 201 193 187 181
1400 278 265 254 243 233 224 216 208 201 194
1500 298 284 272 260 250 240 231 223 216 208
1600 317 303 290 278 267 256 247 238 230 222
1700 337 322 308 295 283 272 262 253 244 236
1800 357 341 326 313 300 288 278 268 259 250
1900 3717 360 344 330 317 304 293 283 273 264
2000 437 379 362 347 333 321 309 298 287 278
2100 417 398 380 365 350 337 324 313 302 292
2200 437 417 399 382 367 353 340 327 316 306
2300 456 436 417 399 383 369 355 342 330 319
2400 476 455 435 417 400 385 370 357 345 333
2500 496 473 453 434 417 401 386 372 359 347
2600 516 492 471 451 433 417 401 387 374 361
2700 536 511 489 469 450 433 317 402 388 375
2800 556 530 507 486 467 449 432 417 402 389
2900 575 549 525 503 483 465 558 432 417 403
3000 595 568 543 521 500 481 463 446 431 417




ONTHEFFINGSMOGELIJKHEDEN

Op de in de artt. 4.3.3, 4.3.5 en 4.6.2 gestelde eisen kan ontheffing
worden verleend, indien door in de gebruiksvergunning opgenomen
voorwaarden de veiligheid van de toeschouwers in geval van brand
voldoende wordt gewaarborgd.

Toelichting

Voor wat betreft art. 4.3.3 valt te denken aan situaties waarbij in
bestaande gevallen de afmetingen niet geheel aan de eisen voldoen,
doch na jarenlange ervaring niet gebleken is dat de huidige situatie
extra gevaar oplevert.

Voor wat betreft art. 4.3.5 valt te denken aan situaties waarbij een
centraal ontgrendelingssysteem is toegepast, dat wordt bediend vanuit
een, gedurende de tijd dat publiek aanwezig is, permanent bezette
contrdlepost van waaruit men een goed overzicht heeft over het veld en

de omgeving.

Voor wat betreft art. 4.6.2 valt te denken aan tijdelijke tribunes,
neergezet bij belangrijke wedstrijden die extra veel publiek trekken.
De vloeren van deze tribunes zijn normaliter open. Indien er controle
op uitgeoefend wordt dat voor aanvang van de wedstrijd (o.a. van be-
lang indien ze voor een aantal wedstrijden achtereen worden geplaatst)
onder de tribune geen brandbaar materiaal aanwezig is, kan hiervoor
toestemming worden verleend.



Bijlage 1.

Beproevingsmethode om te bepalen of een tribunestoeltje al dan niet als brandge-
vaarlijk moet worden beschouwd.

Toepassingsgebied

De beproevingsmethode is van toepassing op zogenaamde vaste kuip-
stoeltjes zoals gebruikt in toeschouwersaccommodaties in stadions.

Beginsel

Deze beproevingsmethode is afgeleid van de Engelse normen BS 5852

deel 1 "Fire tests for furniture - part. 1. Methods of test for the
ignitability by smokers' materials of upholstered composites for
seating"” en BS 5852 deel 2" Fire test for furniture - part. 2. Methods
of test of the ignitability of upholstered composites for seating by
flaming sources.

De methode is aangepast aan de te verwachten situaties op voetbal-
tribunes. Ze bestaat uit een drietal proeven waarbij de volgende uit-
gangspunten gelden.

a. een stoeltje mag niet in brand geraken door een achteloos weg-
geworpen brandende lucifer of nog smeulende sigaret of andere
rokerswaar.

b. een stoeltje mag bij een opzettelijke poging tot in brand steken
met kleine warmtebronnen (lucifers, aansteker e.d.) niet in brand
te steken zijn.

c. als een of meer stoeltjes om wat voor reden dan ook toch in brand
zijn geraakt, mogen de naast gelegen stoeltjes niet mee gaan bran-

den.

Opstelling en bevestiging proefstukken

De stoeltjes moeten op een zelfde manier op een ondersteunings-
constructie worden bevestigd als in de praktijke. Bij plaatsing wvan
meerdere stoeltjes op een rij en in meerdere rijen achter elkaar
dienen de in de praktijk te hanteren onderlinge afstanden te worden
aangehouden.

Ontstekingsbronnen

Sigaretten die als ontstekingsbron worden gebruikt dienen te voldoen:

lengte * 68 mm

diameter + 8 mm

massa 1 gram nominaal
smeultijd 12.0 * 3.0 minuten/50 mm.

kOOV /81 /vk. 1/CH
10/2/86/Ms



Butaanbrander

Een gasbrander bestaande uit een roestvrij stalen branderbuis (buiten-~
diameter 8.0 £ 0.1 mm, binnendiameter 6.5 ¥ 0.1 mm en

lengte 200 * 5 mm) is verbonden door middel van een flexibele slang
met een gascylinder bevattende butaan, via een stromingsmeter, een
fijn-regelklep en een cylinder regulator met een uitlaatdruk van

27.5 mbar.

Bij gebruik van de brander met verticale branderbuis moet de vlam een
lengte hebben van 35 ¥ 1 mm.

Dit komt overeen met een gasstroom van 45 £ 2 ml/min bij 25 °C.

De flexibele slang die de stromingsmeter met de branderr venbindt moet
een onwendige diameter hebben van 7.0 + 1.0 mm.

In verband met gemakkelijk werken wordt een slanglengte van 2,5 3 3
meter aanbevolen.

Houtkrib

De houtkrib moet voldoen aan de volgende specificaties:
Lengte latten hoofdkrib 80 £ 2 mm
Doorsnede latten hoofdkrib 12.5 # 0.5 mm
Aantal latten hoofdkrib 18

Rantal lagen van 2 latten in de hoofdkrib 9

RAantal basislatten ontstekingskrib 80 £ 2 mm
Lengte latten ontstekingskrib 40 ¥ 2 mm
Doorsnede alle latten ontstekingskrib 6.5 % 0.5 mm
Aantal basislatten ontstekingskrib 4

Aantal latten ontstekingskrib

Totaal aantal lagen ontstekingskrib

Totaal massa beide kribben 126 £ 4 gr
Afmetingen oppervlak elastisch verbandwindsel 40 mm x 40 mm



Zie figuren 1 en 2
Lijm 16 van de hoofdkriblatten samen om de hoofdkrib te vormen wvolgens

constructie A. Lijm de 6 ontstekingskriblatten samen plus twee wvan de
basislatten om de ontstekingskrib te vormen. Bevestig het elastisch
verbandwindsel tegen de bodem van de ontstekingskrib en lijm de twee
andere basislatten tegen het elastisch verbandwindsel om zodoende de
ontstekingskrib te vormen. Lijm de ontstekingskrib op de twee overge-
bleven latten van de hoofdkrib (figuur 1). Keer constructie B om en
lijm het vast aan constructie A (figuur 2).

hoofdkrib
(constructie A)

latten hoofdkrib
/18 stuks - 80 mm

ontstekingskrib

<
\ (constructie B)
>

elastisch verbandweefsel

Figuur 1 (volledige krib)



latten ontstekings-
krib
6 stuk - 40 mm

- ~
re
o
LS
! ~
K\
‘\
~
elastisch -
verbandweefsel ~ o
basislatten
ontstekingskrib
4 stuks - 80 mm
Figuur 2 (ontstekingskrib)
5. Omgeving voor conditioneren en testen
3.1 Conditionering
Bewaar de proefstukken en de sigaretten en de houtkribben gedurende
ten minste72 uur in een omgeving met een temperatuur van 20 ¥ 2°C en
een relatieve vochtigheid van 60 * 5%.
3.2 Testen
De de sigarentest en de brandertest moeten plaatsvinden in een tocht-
vrije omgeving met een temperatuur tussen de 15° en 30°C en met een
relatieve vochtigheid van 20% tot 70%.
de kribtest moet plaatsvinden in de buitenlucht bij een temparatuur
tussen de 5 en 25 °C en bij droog en windstil (windsnelheid kleiner
dan 2 m/sec) weer.
6. Proefstukken

De te beproeven stoeltjes moeten van een zelfde vorm en samenstelling
zijn, zoals ze in de praktijk worden gebruikt.



7.1
7.1.1

Testprocedures

Steek de sigaret aan en zorg dat het uiteinde gloeit. Gedurende deze
procedure mag niet meer dan 8 mm van de sigaret worden verbruikt.

Plaats de smeulende sigaret op de zitting van de stoel zo dicht moge-
lijk bij de rugleuning op ten minste 50 mm van de rand en van andere
brandmerken veroorzaakt door een vorige test. Start tegelijkertijd de
klok.

Indien het materiaal buiten het contactvlak van de sigaret gaat smeu-
len of branden binnen een periode van een uur of de sigaret niet
blijft smeulen over zijn gehele lengte, moet een nieuwe sigaret worden
geplaatst volgens 7.1.2.

Om tijd te besparen kunnen beide testen tegelijkertijd worden uitge-
voerd.

Controleer of het materiaal van de stoel buiten het contactvlak met de
sigaret gaat smeulen of branden.

Brandertest

Steek de brander aan. Stel de vlamlengte af op de vereiste snelheid
(zie 4.2) en laat de vlam gedurende ten minste 2 minuten stabiel

branden.

Plaats de branderbuis recht onder de voorste rand van de stoel (zie o
figuur 3), zodat de vlam zich niet minder dan 50 mm van de zijkant
bevindt. Start tegelijkertijd de klok.

Laat de brander gedurende een periode van 20 ¥ 1 sec branden en ver-
wijder daarna de brander van het proefstuk.

Controleer of de stoel verder smeult of brandt. Hierbij behoeft niet
te worden gelet op nagloeien of smeulen dat stopt binnen 120 sec na
het verwijderen van de brander of op vlammen die doven binnen 120 sec
na het verwijderen van de brander.

1 OZFT

branderbuis

oode

Figuur 3 (uitvoering brandertest)



7.3
7.3.1

7.3.2.

Houtkribtest

Stel 2.1 teststoelen op in 3 rijen van 7 stoelen volgens 3.

Leg een houtkrib op de middelste drie stoelen zodanig dat zij ten
minste 100 mm van de zijkant liggen. In geval er een rugleuning aan-
wezig is, moeten de kribben zo dicht mogelijk tegen de leuning worden
gelegd.

Voeg langzaam 1.4 ¥ 0.1 mL isopropanol toe in het centrum van elas-
tisch verbandwindsel.

Ontsteek binnen 2 minuten na het toevoegen van de isopropanol aan het
elastisch verbandwindsel de alcohol vanaf de voorkant en boven het
verbandwindsel door middel van een lucifer, kleine gasvlam of een
gloeiende spiraal.

Start tegelijkertijd de klok.

Wanneer de alcohol de krib niet tot ontbranding kan brengen moet de
proef worden herhaald met een nieuwe krib die geplaatst wordt in een
positie als beschreven in 7.3.1.

Controleer of de naast gelegen stoelen gaan smeulen of branden ge-
durende de (eventuele) brandtijd van de stoelen.

Wanneer gaan smeulen of branden van de naast gelegen stoelen wordt
waargenomen wordt de test herhaald. Hiertoe worden een nieuwe stoelen
in het midden geplaatst. Plaatsing van de houtkribben geschiedt vol-
gens 7.3.1.

Criteria

Een stoel wordt als niet brandgevaarlijk gekwalificeerd wanneer

a. geen smeulen of branden buiten het contactvlak met de sigaret wordt
geconstateerd (proef 1) en

b. de stoel niet verder smeult of brandt na het verwijderen van de
butaanbrander (proef 2) en

c. de naast gelegen stoelen niet gaan smeulen of branden binnen een
uur na het ontsteken van de houtkribben (proef 3).

In alle andere gevallen moet een stoel als brandgevaarlijk worden

gekwalificeerd.
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Voorbeeld 1

Overdekte (zit)tribune van onbrandbaar materiaal (art. 4.3.1b).
Maximale ontruimingstijd 6 minuten.
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Gegevens:
Lengte tribune: 40 meter diepte: 15 meter Aantal toeschouwers: 1600
Breedte looppad 1: 1.15 meter: Bg = 1.00 m looppaden 1, 2 en 3 zijn
Breedte looppad 2: 2.00 meter: Bg = 2.00 m uitgevoerd als trappen
Breedte looppad 3: 1.15 meter: Bg = 1.00 m

Breedte looppad 4: 1.20 meter: Bg = 1.00 m
2.70 m

Breedte trap I : 3.00 meter: Bg
Breedte trap II : 3.00 meter: Bg = 2.70 m
Aantal toeschouwers per (deelvak)vak:

vak Al: 400 vak A2: 400 vak Bl: 400 vak B2: 400

Passagetijden obstakels

Looppaden 1, 2 en 3 (zie tabel 3a): 313 sec 5.13 min.

2.57 min.

Looppad 4 (tabel 4a) : 177 sec
Trappen I en II (tabel 3b) : 231 sec = 4.31 min.

Passage van de looppaden 1, 2 en 3 kost de meeste tijd.

Looptijd voor de eerste vluchter tot onderzijde pad 2: 0 sec (afstand = 0 meter).
Afstand af te leggen door laatste vluchter van onderzijde pad 2 tot gang onder
tribune is % 10 meter: looptijd (tabel 2) : 27 sec = 0.27 min.

Totale ontruimingstijd tribune: 5.13 + 0.27 = 5.40 min. 6.00 min.

Na ruim 6 minuten is iedereen de gang door en buiten de tribune.

koov/81a/vk.4/CH
20-1-86
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vVoorbeeld 2

Overdekte (staan)tribune van brandbaar materiaal (art. 4.3.1c).
Maximale ontruimingstijd 4 minuten.
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Gegevens:
Lengte tribune: 60 meter Diepte: 12 meter Aantal toeschouwers: 2400

Breedte looppaden 1 en 5 : 1.15 meter: Bg = 1.00 m
Breedte looppaden 2 t/m 4 : 2.00 meter: Bg = 2.00 m

Alle looppaden zijn uitgevoerd als trap

Doorgangsbreedte hekken I en II: 3.00 meter: Bg = 3.00 m
Aantal toeschouwers per (deel)vak:

vak A1 t/m A8 : 300

Passagetijd obstakels

3.54 min.

1

Looppaden 1 t/m 5 (tabel 3a): 234 sec

2.47 min.

Hekken I en II (tabel 54) : 167 sec
Looptijd voor de eerste vluchter tot onderzijde pad 2: 0 sec (afstand = 0 meter)
Ontruimingstijd tribune : 3.54 min. 4.00 min.

Afstand af te leggen door de laatste vliuchter van de onderzijde van pad 3 tot aan
Hek I (of II): % 30 meter: looptijd (tabel 2): 82 sec.

Na ruim 5 minuten is dus iedereen de hekken door.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


