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Overzicht waterbesparende maatregelen 
 
Onderdeel  Type Toelichting 

waterbesparende 
kranen 

schuimstraalmondstuk 
(onder meer bekend als 
Perlator = merknaam) 

waterbesparing doordat de kraan 
minder wordt opengedraaid 

 

 

volumestroombegrenzer 
(gecombineerd met 
schuimstraalmondstuk) 

bij hogere waterdruk wordt de 
doorlaat beperkt tot ongeveer 
constant debiet 

 

 

eengreeps-mengkraan  geringe besparing, wel groter comfort 

 

 

thermostatische 
mengkraan met 
doorstroombegrenzer 

bij keuze gaat de voorkeur uit naar de 
water-besparende douchekop; 
combinatie van beide kan problemen 
geven met de tapdrempel 

 

 

automatisch sluitende 
kranen 

vooral utiliteitsbouw: kranen die bij 
gebruik automatisch in werking treden 
en/of na een bepaalde tijd 
automatisch stoppen 

waterbesparende 
douchekop 

 

 

bespaart circa 25% op het water- en 
energiegebruik voor douchen (voor 
een gemiddeld huishouden: circa 
10.000 liter water en 45 mÃ'Â³ 
aardgas per jaar 

waterbesparende 
toiletspoeling 

modern spoelreservoir inhoud een moderne stortbak: < 6 
liter (traditioneel 9 liter) 

 

 

WISA (voorheen 
Gustavsberg 
toiletsysteem), Sphinx 
en andere fabrikanten 

spoelvolume < 4 liter, in combinatie 
met speciaal gevormde toiletpotten en 
een booster (stroomvergroter). 

hergebruik van bad- 
en douchewater voor 
toiletspoeling 

Ecoplay 
(www.ecoplay.nl) 

bad-/douchewater opgevangen in 
reinigings- en opslagtank (totaal 100 
liter); control unit bewaakt kwaliteit 
en hoeveelheid; ruimtebeslag 
vergelijkbaar met inbouwtoilet; 
besparing tot 30% van normaal 
watergebruik 
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waterloos urinoir >Laufen Benelux B.V. te 
Amersfoort >Falcon 
Waterfree 
Technologies >Urimat >
Keramag Belgium N.V. te 
Vilvoorde - België en 
andere fabrikanten 

werking met stankafsluiter, zonder 
spoelwater, of hybride variant. 

zuinige wasmachine  

 

zuinige wasmachines gebruiken 50 
liter per wasbeurt (gemiddeld 87 liter) 

zuinige afwasmachine  

 

zuinige afwasmachines gebruiken 18 
liter per afwas (gemiddeld 25 liter) 

 


