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Arseca (As) (BAP-1005) mgkgDS] 0,05
" Chroom (Cr) (8AP-1025) mghgDS] 0,08
Zink (Zn) (SAP-108 §) mpfegDS} 1,86
Koper {Cu) (BAP-103) __mehens o008
Cadumium (Cd) (SAB-101 5) T wghgdS] <00
Lood (Ph) GAR-1065) mghgDs] 0,05
Kwik () (SAP-104Fig§) ' mpkgDS]  <0,01
‘Nilde] (i) (SAP-103 §) mghgDs| 021
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Q Desammteﬂingmdezcafvalswfmstetkafhannh;kmhutgebnﬂhe
< erm(mengsol)envandematkhngmmonmarbenFemﬂmDehmmnder
a weergegeven cijfers, geven de grenzen aan waarbmnen de samenstelling van de
3  afvalstof kan varibren: - .
a H,0 4 - 50%
o Cokes 0 - 20%
g TiO, : 10 - 20%
g CaCy, : 4 - 6%
£ Metaalhydroziden : 10 - 30%
o - Fe(OH), 92 - 155%
’ H), 14 -15%
OH), o - 14%

MnO(OH), 12 -22%

V(OH), 07| - L1%

Cr(OH), 027 - 03T% .

Nb(OH); 035 - 065%

Zr(OH), 069 - 137%

Opdeafvalsmfmkwesﬁowudenelumtestenmtgemerdmlgambmm 414,
met enerzijds H,O en anderzijds natriumacetaatbuffer pH 4,5.

100 g;‘amafvalwendmetlliﬁetwatercfbmmplossingbehandcld;inhet elvaat
werden volgende concentratiés gemeten (elle cijfexs in mgf) :

B0 Na-acetaat
cr 2.700-14.300 3.000-14.500
Ca 1.300-7.000 " 1.700-7.300
Mg 0;,57-0,96 0,71-1,18
Fe <02 <02
. Cr 0,011-0,034 0,005-0,024
. Ni . 0;001-0,018 ~ 0,008-0,027
¢ v 0,15-0,55 . 018054
le < 0’03'0'15 ' 0)03
cd < 0,0001- < 0,000%
Ph <.(0,001-0,004 < 0,001-0,005
Cu 00160021 . 0,001-0,025
Hyg 0,008-0,02 0,011-0,023
pH 8,8-10,6 3,0-10,4




' _Qnt\iangen op 18-sep-2006

PN
;

.

Y

Untersuchungsbericht

Unterstichungsstelle:

Berichtsnummer:
Berichtsdatuba:

Projekt;
A&mgggper:
Auftrag:

Probenelngang:,
Probenahme durcf: .

Untersuchgingsgegenstand:

-

SEWA GmbH & Co. KG
Gesellschaft far Sediment- und

© . Wassefanalytk

Kruppstr. 82
45145 Essen

AUB2721:
20.03.2003

MAV GmbH, Kronps

MAV Mmeratstoff—Aufberai‘tung

-ind .

-Verwertung GrabH
Bataverstra&e 9

13.03.2003 -

13.03.2003
Auftraggeber/Gutachter
1 Feststoffprobe -

Ols Umumdnmm bexithen sich esusschiis@lch suf dis mgogmgm Proban., Ols suszugswalse Vuvmfmnung ds3
Urkersushungebiesichtat Ist ohns dis schiiftliche Genshmigung der SENA GabH & Co. l(Gnk:m gestatre.

ProjekiIMAV Grbit, Kranos
Untersushutgabedeba LABG2721 von 20.03.2005
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Unte;sucﬁut_ngsgrgebﬁisse

Labornummer . jhre Probsnbazelchniing
62721 -t Kecnoé

6211 -1

s OUntersuchungen im Kbriigewasseraufschid

Assen kg 12
Blol Jg/eg 470
Cadmivm woglk 0.49
Chrum mp/kg 480
Kupfec mg/kg §2
Nickst . - mifig 89
Guacksiiber ‘makg <0,060
Zink . “mglkg 130
 1Untersuchungen i Sulglireaursaufsch

.-'-'l'Mlﬁmnv maikg <0,50,
& S.lintersuchungen imi Eluat

pH-Wart Ohne - %94

sk, Leftfihigislc uSfom 7300
Ammonierr moht " 0,43

- Arsen S molt ;':o,oom_
Blat L wigh 20,0060
Cadmitm mght <0,00050
Chrom wol «0,080
Chrom Vi ' mgh 0,10
Kupter mgh 0.053
Nicke! wmgh <°o°5q
Quacksitber : mgh <0,00020
Thatiem . mo# <0,0010
Zink mgA 018
Chlorid mgh 1206
Sulfay mght 28 .
Fluorid mg <19,
Cysnid ¢.£.} mah <o.010!
Phenolindux mgit <0,9050

PeafoktMAY Grohi, Kronos
Uamorsuchungsbaticht: LABEIT2T vorn 20£3.2003
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. Untersuchungsmethoden - -

® Untersuchungen lm KBnigswassaraufschiug

FRERTfY

DIN EN1SO (1969
DIV EN (SO 11365
DIN EN 150 $961 -
DINENISO 11688
DIN ENISO 11883
DBVENISO 11883
DSENUES
O ENQSO 1iBss.

® Untorsuohtingen im Salpslsrpduresulechiu

;

VDI Yo »

. % Untersuchungen im Eluat

i

el

it

Cymid (.8)

b
t

pH-Wet -

Projoki:MAY GmdM, Kronos

piaN 034!
. m y

DO IB406 ES-1 -
DN ENJRO'H196,

DIN 38406 ES-3 ™

DN BNS0 11885
D3RS0 "
DIN 30405 D13-2:3.
pnvarege
DIN3IMOSPL
o ENBORINS
DRI ENISO Mags
DIN.38409 Ei6-1
DINEN 1483

. DIN EN150:10304-1
© - DNIOSERS T

DINENTSO 11885
DRY2e04 €5

Urnerwesunasbenchy: LAGS272) vam 10,063.2003
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Gutachten ¢ Beratung ® Materlalpriffing
Anerm\tuabmfshlamm RAP-Stra filr

S S e ety
Masaletotpanisghey Y Asghak, ZIVE, sowle fir
* Baden- uvd "“"“““""“'“""“"".‘ Umweischnologie
© StraSenzucterdsanelyson i » Kernbotwungen in Asphalt und Belen
Mitglied im Bundesverband instiute
[ Privungen e.V. - 5.
OLS Laboratorium fiir
StraBenbaustoffe- GmbH
MAV Mineralstoff-
Aufbereitung und Vemertung GmbH
Bataverstralie 9 '
47809 Krefeld NiersstraBie 22 - 41189 Mbnchengladbach-
TR
Monchengladbach, 13.06.2003
: blfak
‘ ‘Eignungsnachweis
Pritfbericht-Nr. E 65/03
Antragsteller: _ sishe Anschrift
_ Bauvorhaben: diverse
Gegenstand: Untersuchung von einem pechhalﬂgeh StraBenaufbruch zur
Verwendung als hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)
Produkthezeichnung: Viadur RC-HGT Travidur 0i32-45 (pechhaltig)
Mischu(erk: Krefeld, Bataverstralte
~ Vorschriften: - ZTV T-StB 95/02
i - TP HGT-StB 94
- Merkblatt fiir die Verwendung von Ausbauasphaltund - ...
pachhaltigem Strafenaufbruch in Tragschlch;érmrt hyd— :
raulischen Bindemitteln, Ausgabe 1994 7.
- Gem. REH. d. Ministeriums vom 9.10.20095 - - e R
- RuVA-StB 01 - i,'ﬁ - g
A
Bankkonten: Posthank Kala - Konto: 308 989 - 504 - ALZ: 370 10050 . Stadisparkasse Minchengladbach - Konto: & ‘Pym
Geschaftstiihrer: gerichl Mdnchengladbach HRB 8170 . (e




. Laboratarium fiir StraBenbaustoife GmbH T
@ﬂéf NiersatraBe 22 41180 Ménchengladbach Fa QS

Blakt -2- zum Elgnungsnachwals E 6503, AG: MAV GmbH 13.08.03
1. _Aligemeines

Das OLS Laboratorium flir StraBenbaustoffe GmbH wurde mit der Er-
stellung eines Eignungsnachweises fir eine hydraulisch gebundene Trag-
schicht (HGT) aus pechhaligem StraBenauforuch beauftragt. Die Pro-
duktbezeichnung dar HGT lautet wie folgt: '

!
8
E

Viadur RG-HGT Travidur 0/32.45

Die Prifung des Materials solf die Elgnung zur Vérwendung als HGT nach
ZTV T-8tB, Abs. 3.2 nachwelsen.

Zlel und Zweck dieser Elgnungsprufung ist es, eine Wiederverwandung

von teerhaltigem Granutat zu ermaglichen.
Als hydraullsches Bindemittel wurde eln CEM (I / AL 325 R varmndet '

dor bet der Firma MAV GmbH In Krefeld ebenfalls zum Einsatz kommt.

2. Gewinnung und Probenentnahme

Das Ausgangsmaterial, welches aus diversen Bauvorhaben der Fa, Stra-
e : , bag statnmt, besteht aus pechhaltigem Strafenaufbruch. Durch che-
) * misch-analytische Untersuchungen seitens der Strabag wurden iberhthte -
- " PAK-Werte (polycyclische aromatische Kohlanwasserstoﬁe) festgestellt

Die angelieferten Materialion werden auf dem Werksgelande der Fa. MAV
in Krefeld auf Vorratshalden gelagert. Anschiielend wird Ober eine Aufbe-
reitungsaniage das Material auf eine Korngro3e 0/45 mm gebrochen und
im Zentralmischverfahren mit dem hydraulischén Bindemittel aufbersitet.

Die Probenentnahme des Matena!s erfolgte am 12.05.2003 durch einen
Mitarbelter der Baustoffpriifstelle aus elnem Haufwerk im Beiselr von

* Herm Moller als Vertreter des Unternehmens. '
Die Entnahme und Vorbereltung der représentativen Probe wurde gemat
der DIN EN 932-1/2 durchgefOhrt,




| Laboratorium flir Stralenbaustoffe GmbH i
Q NiersstraBe 26 - 41189 Mdnchengladbach Fu=
Ry _

Biatt -3 zum Elgrunganachwels E 68003, AG: MAV GmbH 12,0603
3. Prifumfang und Prﬂfer;qebnisse
3.1 Korngrétenverteilung -

Das Ergebnis der Siebung ist in der Anfage 1 graphisch und tabellarisch
dargestsiit. Die Prufung wurde gamas DIN 52 098 durchgefnhrt.

Ontvangen op l&-sep-_2006

.Die ermitteitan Kdmmgsparametsr entsprechen der vergleichbaren Bo-
dengruppe GW (weligestufte Kies-Sand-Gemische) hach DIN 18 196.

Der geforderte Sisbiinlenbereich filr hydraulisch gebundens Tragschlch—
ten 0/46 geman ZTV.T-StB 05/02, Bild 3.2 wurde eingehalten.

32 sioffiiche Zusammensstzung

~ Bei einer Untarsucmngspmbe van ca. 4000 g wurden sensorisch dle ein—
© zelnen Komponentan der Komfraktion >4 mm ermitteit,

) Hierbei konnte ausschllelsllch pechhaltiger Stral!enau(bmch fastgestsiit
x) ' warden.

3.3 Egmlggung der Proctordichte gng des optimalen -
: Wasseggehalggs gemén DIN 18 127

Die Ermittiung der Proctordichte am Ausgangshateﬂal ist fir dle Bestim- -
mung des natwendigen Bindemitelgehaltas erforderlich.




Laboratorium fir Stra8enbaustoffe GmbH Tol. GRS

= NierastraBe 26 - 41180 Mnchengladbach © | Fax QD

M+Mmmmem.wmvemm 13.06.03
Hierbei wurden folgende Werte ermitteit (Anlage 2):

opt. Wassergehalt:: wey= 5,8 Gew.-%
. Proctordichte: pee = 1,857 glom®

©
g
N
]
8
%
o

34 ° Wa halte .

Der Wassergehalt wurde an drei Proben nach DIN 18 121 T 1 durch Ofen-
trocknung bestimmt. .
Aufgrund der temperaturempfindlichen Ausgangsstoffe wurde die scho-

nende Ofentrocknung bel 40°C durchgefiihrt.

Hissbel wurde ein Miteiwett von win = 4,90 Gew.-% bestimmt:

Die Einzeiwerte sind der Anlage 6 2u entnehinen.

3.5 a | diiche Bestandtelle

Bei der Versuchsdurchfihrung auf organlsche Bestandtelle im Boden

nach DIN 52 089 mk 3%-iger Natronlauge war die iberstehende Fliissig-
- keit dunkel, welches auf ein pschhaltige Ausgangsmaterial zurlickzufth-
» “;r{:" :«') re" 'st.
Grobe organische Verunreinigungen wurden nicht festgestelit.

Die Anteila < 0,063 mm wurden mit 3,8 Gew.-% bestimmt.



Laboratorium fiir StraBenbaustoffe GmbH 'Tej
[:‘_, NiarsstraBia 26 - 41189 Manchengladbach <, E

Blatt -5- 2um Eignungsnachwels £ 65/03, AG: MAV GmbH 13.06.03
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Es WMm folgende Mischungen fiir die weiteren Untersﬁchungen herge-

. stelit. . _
Die Bindemittelmenge ist gemal ZTV T-St8 95/02 in Gew.-% auf das tro-

ckene Mineralstoffgemisch bezogen.

Vorschlag 1: 6 Gew.-% CEM IVA-L 32,5 R pro m® Festraumdichte
(Granulat + Wasser + Zomernit)

Varschiag 2: 8 Gew.<% CEM IVA-L 32,5 R pro m® Festraumdichte
(Granulat + Wasser + Zament) '

Vorschlag 3: 10 Gew.<% CEM WA-L 32,5 R pro m® Festraumdichte

(Granulat + Wasser + Zement)
3.7 rmittiu Proctordic d des optimale!
Wasseorqgshaltes gem#8 DIN 18 127
e ! Mit den vorgesehenes Mischungsverhainissen wurden die Baden-
M * Zement-Gemische gemtis der TP HGT-StB 94 vorbereitat, durchgemischt

und die entsprechenden Proctorpunkte geschiagen (Anlage 3 - 5):

Tabelle 1;
Nr. des Versuches Dy optinal Wiy optimal
' - Gl . Gaw.-%
1:80 Gaw-% 1,863 6,4
12:80Gew.% 1,867 68,9
3: 10,0 Gew.-% 1,869 74




Laboratorium fiir Stmﬂenbaustoﬁe GmbH To. G |
N!Maﬂe 28. 41189 Manchengladbach ' | Fax

Blatt -B- 2um Eignungsnachwels £ 8303, AG: MAV GibH 13.08.03

3.8 Druckfestigkeit

Fur die Bestimmung der Drucifestigkelt wurden je Mischung 3 Probekér-
per mit einem Durchmesser von D = 150 mm und einer Hohe von H = 125
mm entsprechend der TP HGT-5tB 94 hergestelit.

Ontvangen op 18-sep-2006

Nach dem Ausschalen wurden die Probekirper bei einer relativen Luft-
feuchtigkeit von ca. 95 % auf Lattenrosten bis zur Prnfung nach 28 Tagen

gelagert
| Tabelle 2
Mischung ‘Probekdiper | Waasergehait | Vrockenraum- | Druckfastio-
, dichte Keft
. . N Qew.-% - thw - Nimm>
6.0 Gow.-% 1 " 62 1,862 ‘88
Zement 2 68 {868 . 72
, 3 . 84 1,863 7.1
_ Mitel: || ‘ 84 1,884 | 7,1
8.0 Gew.-% 4 648 1.889 8,7
Zsment 5 89 1,867 .85
' 8 87 1,868 84
Mittel: 88 1887 Y
. 10,05 Gew.-% 7 73 1,867 12,7
Zement 8 78 1,871 " 128
9 T4 1870 128
Mittef: : 74 4,869 12,8

Erglinzend zu den in der ZTV T-StB gesteliten Anforderungen for eine

. HGT, wird in dem Merkbfatt fili- dfe Verwendung von Ausbauasphalt
und pechhaltigem StraBenautbruch in Tragschichten mit hydrauli-
schen Bindemitieln eine Druckfesﬂgkelt bet der Elgnungspriifung wie

folgt gefordert: .
Tabelle 3;
~Anfordesung an die 28-Tage-
Druckfestigkelt Nimm®] unter
Asphaltschichten Betondecken
7 12
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Laboratotium fiir Straenbaustoffe GmbH Tol.
MierastraBie 26 - 41188 Monchengladbach F

Blatt -7- zum Eignungsnaciwels E 8503, AG: MAV GmbH 13.08.03

Nach dem Einbau ist dle Anforderung an dle Druckfestigkelt wie folgt ge-
regeit:

Tabelle 4:

: Anfordetung an die 28-Tage-

__Mumm rder

‘ Behnducken
8

39  Frosthestindiakait

Die Frostpriifung wird gem&B ZTV T-StB 85/02 bei Mineralstoffgemi-
. schen, deren Komantell zwischen 5 und 15 Gew.-% liegt, durchgefthst.
Somit muB bei dem hier untersuchien Material keine. Frostprifung durch-
: geﬂ)hrt werden, da der Anteil < 0,063 mm mit 3,6 Gew.-% bestimmt wur-
de :

3.19- { lic

“Um eine Umweliveriraglichkeitsprifung durchftihren zu kénnen, wurden
Marshallk8rper mit den schon genannten Mischungsvorschiagen herge-
stelit,

Die. Probekdrper zur Gewinnung der Eluate miitals Trogverfahren wurden
in Anlehnung an die DIN 1996, Teil 4, hergestelit. Anschiieiend wurden
die Probekérper ausgeschalt und 14 Tage gelagert.

Nach TP Min-StB; Tell 7.1.2 wurden die Marshallkdrper im sogenannten
Trogverfahren zur Auslaugung in Wasser elulert. Das Feststoff/Wasser-
Verhaltnis von 1:10 und-die Eluationszeit von 24 Stunden entspricht den

~ Rahmenbedingungen des DEV-S4-Verfahrens. Das Wasser wurde mittels
Magnetitihrer in Bewegung gehalteh.

Die Marshallkbrper wurden von der' GEOTAIX Umwelttachnologie
-GmbH (zugelassen nach RAP Stra) in Wirselen, untersucht.



Laboratorium fiir StraBenbaustoffe GmbH [ Tel.
: Nierssirafe 26 - 41189 Mdnchengladbach Fax
— B .
Blatt -8~ zum Eignungsnachweis E 65/03, AG: MAV GmbH 13.06.03

Samtliche Analysen wurden nach dem heutigen ‘Stand der Technik und
den entsprechenden DIN-Verfahren durchgefihrt.

Untersuchungen -der Umweltvertraglichkelt von teer-/pechhaltigen Stra-

Renbaustoffen Im Feststoff sind in der Praxis nicht (blich, weshalb auch
. bel dieser Untersuchung darauf verzichtet wird.

Entscheidend Ist die Auslaugbarkelt der umweltrelovanten Elemente,

die mit dem Trogverfahren untersucht werden.
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Eine Verwertung im Kaltmischverfahren mit Bindemitteln ist zuldssig,
wenn die in der nachfolgenden Tabelle gem. der- RuVA-StB 01 geforder-
ten Grenzwerte eingehalten werden. ‘

Tabelle 5:

Parameter | Mischung | Mischung | Mischung | Vetwartungsklasse | Einheit
1 2 - 3 B G

PAKn. EPAL 0021 0,015 0,0011 <0,03 <003 mgA |

Phenolindex] <001 <001 < 0,01 . <0,1 mpd |

* keln Nachwels erfordeslich.

Die nachfoigende Tabelle zeigt eine Gegentiberstellung der Mewerte im
Eluat gema® dem Gem. RdErl. vom 9.10.2001 mit den zugehbrigen
Granzwerten far RCL-l und RCL-I. :

f’h\:?h‘

I'abelle 6:
Parameter | Mischung | Mischung | Mischung | Grenzwert | Grenzwart | Einheit
1 2 3 RCL-{ RCL-I
- pH-Waert 10,7 11,0 113 7-125 7,61256
Leltfnhlgke!t 109 164 264 2000 3000 uSlkem
Sulfat <10 <10 <10 | 150 600 | mol |
Chiorid <5 <8 <5 40 150 rgA
T Blel. <20} <20 | <20 .} .40 | 100 pat
Cadmium <2 <2 <2 5 5 wh |
Chrom Vi <15 <15 <15 30 50 pgh
Kupfer <60 <60 <50 100 200 pof |
Nickel <10 < {0 <10 30 - 100
Zink <0 | <20 <20 200 400 gl
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Laboratorium fiir StraBenbaustoffe GmbH I Tel
NiersstraBe 26 - 41189 Mbnchenglacbach 1 Fax
Blatt -9- zum Elgnungsnachwels E 65/03, AG: MAV Gmbh 13.06.03

Zusatdich zu den vorgenannten Untersuchungen wurden die nachfolgend
aufgefhrten: Parameter dberproft. Die ermittelten Ergebnisse wurden mit
den Zuordnungskriterien fOr Deponien (Depanieidasse | und Il) der TA
Sledlungsabfall verglichen.

Tabelle 7:

Parameter | Mischung | Mischung Mlsc;uma Depo.Kl. | Depo.-Ki. | Einheit
1

m <01 <0, <01 <4 < 200
Cyanids,|. fr, | <0005 | <0006 | <0005 | <01 <05

ey

Fhiod <01 | <o0a_| <01 | <5 <25
Arsen <001 | <001 | <001 <02 <05

and

e

AOX <001 | <001 | <00d <03 <15

4. Beurtellung

Die Grenzwerte fir die Parameter PAK n.EPA und Phenolindex fur die
Ejutior von Probektrpern werden bel allen untersuchten Mischungen ge-
mAR der RuVA-StB 01 eingehalten.

Die Untersuchung zur Umweltvertriglichkeit hinsichtlich der hier unter-
suchten Eluatiriterien geméf den Anforderungen des Gem. RdErl. d. Mi-
nisteriums fiir Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr —-VI A
3 — 32.40/45- und des Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschait und Verbraucherschutz —IV -3-853-26308- / IV -8~
1573-30052- vom 09.10.2001 zeigt, daB das untersuchte Material in die
Kategorie RCL-| einzustufen ist.

Des Welteren weisen die Ergebnisse der unteruchten Parameter der Ta-
belle 7 ebenfalls keine Auffélligkeiten auf.

Aufgrund der ermittelten bauphysikalischen Ergebnisse wird bel einem
Einbau der HGT unter Asphaltschichten eine Bindemittetzugabe von

8 Gew.-% und unter Betondecken von 10 Gew..% (immer bezogen auf
das trockene Mineralstoffgemisch) empfohlen.
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Laboratorium fir StraSenbaustoffe GmbH
NiersstraBe 26 + 41188 Mbnchengladbach
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Blait ~10- zum Elgnungsnachwals E 65/03, AG: MAV GmbH 13.08.03

Der Wassergehalt ist vor jeder Aufbereitung zu prﬂfaﬁ und gegebenfalls
zu korrigiaren.

Es ist zu berlicksichtigen, dal es sich bel den Angaben um variable Zjel-
grd@en handelt, die Jederzeit, jo nach Baustelle und Materalbeschaffen-

helt ergénzt bzw, modifiziert (z. 8. durch Zugabe von Brachsand) werden
kdnnen.
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" Die dumhgefﬂhrte Elgendberwachungspriifung tber dle Beschaffenhelt
des Ausgangsmaterial Ist hier mit heranzu.lziehen

Nach ZTV T-StB 95/02, Abs. 3.2.5.2.2 und folgende Ist die hydraulisch
gebundene Tragschicht nachzubehandeln.

Eine Nachbehandiung Ist nicht erforderlich, wenn unmittelbar nach der
Herstellung eine Abdeckung durch eine weltere Schicht oder Lage erfolgt.
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Vereiler:

- MAV GmbH (3 x per Post)




. Anlage
Hierstrops 22 N
L I Shabombaustofte Gmbi LTy Korngréenvertsilung !
s ; Talafun nach DIN 18123 Ne;
: E3803
§ Projekt:  Wark: Kafold, Bataverstraie © o Houlwark
N Tiete Heutwerk
a Art gastiet
g Auftraggebes. MAV GmbH Dalum 12.06.2003
- Probe ; EP 03 RC-HGT Travidur OM5 » Baarbatier -
8 Bodanart:  pechhaliger Strallenautbruch . Witeung: gl
& Siebanalyse
Rickatiinde - | Sumevie Steb. Erilfung DIN 18123 - §
Korngrite Masse Antalf duwchgiinge |
o [} ta} D4 P4
6.0
5.0 100.0
so] | 03 28 0.2
ns 988.2 103 5.0
24 1208.8 139 730
1.2 1821.4 183 568
80 1008.1 108 480
80 1071.8 14 U8
20 1290.7 132 13
o7 843.6 2.0 123
o0  eois o4 59
oosa| . 2189 23 as
Schale 35 a8
Summe £360.8 100.0
Slebveriust 08
%hmﬂtﬁmm
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O tLaboratorium

Hlnmirasee 2
108

Aniage

dbach 2
L flrStraBenbaustoffe GmbH sfom Proctorversuch
5 ‘. Tolafare 01IS217621 nach DIN 16127 e
P E6503
Projekt:  Woerk: iCrefield, Batavarsirage on: Haufwerk
' Tiefe ; Huutwerk
A; gastnt
Auftsaggeber: MAV Gmblé Datum : 12.05.2003
Prbe:  EP'0% RC-HGT Travidur G4§ pesboter:  (INEEND
Bodenat:  pachheliger Skaflengulbruch wisurg: D
Oslom:  13.08.2000 '
) ’ ; Ourchmesser [} : 150
- Hobe ime) : 1260
. FaBgendciit k] : 45
Komdichts ' [gfom’} : 2.600 Fabhohe {mm) : 450.0
Komdichie des Uberkome (/o] : 2.550 Anzahi der Schicivian 13
Wassergahait dee Obertkoma %) : 1.8 Anzahl der Schilige Je Schicht 2
m&ﬂ@e_ﬂm [mm] : 31.5
1. 2 3 4 5 ] 8
Fauchte Probe + Zylinder [a)] te0v7a| 162020 184370] 184800] 184130
8 | Binder fol| 121700] 12100] 2tv00] 2700] 121700
§ feuchte Probe ta] avoro} 41220| 427.0] 42000]| 42430
3 koniglects Hohe fn} _
L | vommen zytinder fo]]  z0es| 220m9] 220m0| 2z0me| 22089
Feucivdichte fo?)| 1789] 1888 1.992 142 1o
feuchte Probe + Bahaiter fa}| o184} 8607] ecsas 792.1 a%7.8
g trackene Probe + Behilter m{ sotel e210| 7e3s| 738s| v
g Bahillter " fal 87,0 5.0 64.0 710 6.0
E Porenwasser . I8 148 307 424 518 705
% | Trockens Probe )] 74e] 70| oemes| ews| o013
Wassergshait (] 20 4.1 6.0 a0 10.1
Trockendichts fgle}! v7aBp 1783 1822} 1708 1.745
8.2 | ko, Wassergohalt ] 1.9 kY] . 88 75 94
kow, Trockendichte folew]] - 1780] 1834) 18e1] ts3el  v700
Bamerkungen ;




" Ontvangen op 18-sep-2d06

Aniage
Rirstresin 2
E lfharbmom'mhlxmtoﬂe OmbH Yoo e Practorversuch N
s - Teafafan: (2166207821 nach DIN 18127 Ne:
E6303
Projekt: Wod: iGrafeld, Butaversiatia Ort: Haufwerk
Tigle : lemt
Art:
Aulvaggaiver: MAY GmbH Datum : nos.zooa
Probe : EP'03: ROHGT Travidr 045 eum
Bodenart:  pachhahtiger Straanaulftvtich
Duum:  13.05.200% Prockor] Waeseogohalt.
Boabeier: QD Nul Grad |dichts | opt min  max
M| N Jloem) D3] (%] 0
Pritfnc OIN 18127 - P 150 X 1000} 1817} 6.2
97.0 | 1.783 28] 05|
Homdichie {o/om" ; 2500 9501 1.727 181103
Komedichie dos Cber {oforn] : 2680 12} 1000}) 1857} 53
Wassergotutt des Obedoms  [%] : 1.8 97.0 1 1801 251 81
SMigungsred 1 1,000 !@.&m 15104
_ 2000 N,
\\
1540 o \
N\
‘E 1860
3
9 - =
2 .
:_e’ 1620 = o AW
4 paiis . N
¥ 2 / \
4'.. s ’ é
1.760 2 =T ¥ \?\
. FARNEY & NN
J‘! / : \ﬂ\ \
I,! r{,- .15 o '\\ \
E i o NN
f/ / i \\ \\
: / i i Nt
26 5.2 78 104 130

Wassergehalt [%)




O Leboratorium prrerpread-~RAY
L MrStroSenbaustoffe GmbH  Tuhecueiane Proctorversuch
p R Tolofan: OHOSRITZ! nach OIN 18127
g )
o Projekt: Wk Krefold, Bataverstrale ont: Heulwark
‘3‘_ Tiofe: Hautwerk
Art: posilint
Aufiraggeber: MAY Gmbi . Oatum ; 12.05.2003
a Probe:  EPUS:RCHGT Travidw 045 Bearhaiar:
g Bodenat:  pechialtiger Strafensuforuch ~ 6% Zevant Witerung :
8 Datum: 1305200
g Beabelter PP
O Prifuna ON 16127 - P 150X
Komdichin {glom) : 2.500
Komdichée des Obedcms  {glean] : 2.550
Wassargohelt dos Obakoms (%] : 1.5
wiissigos Grofikarn fron§ © 315
1 2 3 4 5 8
Fauchte Probe + Zytinder Gj woso| tssteo| tese00] t8a40| ig4sto
g 2yiinder @l 12moo] 12t700] wmon| 12| 121700
g | fouchte Probe )| sette| s4e0] 4meo| 4a40) 42870
% | Volumen Zylindar | 22080 27080] 20088| Zoss| 22080
Fauchidichis wem| wm| e 1se]  tsea] 1o
fouchte Probe + Behiiiter wil o41s] 7e20] em3| mae) ms
% | trockens Probe + Bohliter | exz2} 7a2s] 7et] 094 7028
. E Behiiiter I ) r20 8.0 820 a0
- g Porsnwasser wl 183 303 482 Y a8
“«,J 2 | trockensProbe @l 7se2| eses| 704 wea] e30s
@ Wassorgehalt pal 28] s 85 ) 108
Trockendichte fglomi}| 17es| 7es] mzv| ises| 7S
8.5 | kor. Wassergehalt Al 23 a3l . 8a 18 08
kow. Frockendichte | 1| 1ssr| 16| se] 1800
,s%
%?amkmgm:
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Anlsge
O Laboratorium Werstzme 22 24
L fOr StraBenbaustoffe GMbH feistor siacse Proctorversuch
s . Telofaxs QHA217821 nach DIN 18127 He:
' E65/03
Projekt: Wadc Keafeld, Bataverstratle Ont: Haubwerk
Tfa: Haufwerk
At goailet
Aultraggeber: MAV GmbH Dakan: 12.08.2003
Probe : EPY3: RC-HQT Travidur (/45 Basrheiter :
Bodenwrt:  pechhaitiger Straflenautyruch + 8% Zament Witlarung ©
Oswn:  13.062003 Obedom  fProctor] Wasemrgshak
Bearbelior D Anlell Grad [ dicite | opt min e
. ‘ %) | (% |ioron}i (%) | [%%) | D)
OiN 18127 - 10007 1823} a8
970 | 1.768 3.51102
Komdichis {o/cra® : 2.500 950§ 1.732 281113
Komdichte des Obsskoms  fg/cin’) © 2.550 851] 1000] 1.5831 84
Wassargeholl des Gharkoms (%] :.1.8 87.0 ) t.e07 33} 99
Satigungsgred ' T 1,000 880} r.770 23j107
2.000 -
N
N\
1840 -\\
N
\
\
? 1.680 |- _
3 : "
¥ =4
3 d N\
5 . i .
g Z & N\,
31.520 === =z e .
z PN N
/ : Ny
/. : Y
V s , . \ \\\
. | NN
1.760 L W i i \
/ ) I | . \
I i X \
/ 1/ ‘; ' : ' ' !\ "'\
/ / = B TN
! AT - AN
1.700 L ! ] H ' ! 2 \
° 28 52 8 10.4 130
’ Wassargehalt [%4]
emarkungen
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! " Anlage
O Laboratorium Keratrawe 22
41188 Wtieken ach 4
L frStrafenbaustoffe GmbH wmumm’nbn“ Proctorversuch
8 - Telofux: GI1EARTA21 nach OIN 18127 Nr:
’ Eas03
Projekt: Werk: Krelaid, Satgverstralie on: Haufwerk
Thte: Haulwerk
At: gostlit
Auftraggeber: MAV Gmbi Datum : 12.06.2003
Probs : EP 0% RC-HGT Travidur 045 Bewbalar :
Bodenat:  pechhakiger Strafienaufbrich + 8% Zement Wittening :
Dakm:  13.05.2008
Bearooer QD Ansaben 3m Versuchsaylindar;
Durchmessar {mm} : 150
W Hehe © (om : 1250
Faligewicht k) : 45
Fallhthe (memj : 4500
Anzahl dae Schichtep HE
Arzaid dat Schidge js Schicht ‘R
1 2 3 4 5 8 8
i} tet1e0] teasro| te5080) 188330| ta4s00
2 | zyiinder mi| 121700| t2r0] 121700f R100| 121700
g feuchts Probe )] 3g4an| 41a70] 43380] 43830 43180
'g Kouvigierte HBhe fin]
U | votumen Zytinder - fem]|  22089] 22089] 2089] 22088] 22088
Feuchtdichte folen®) 1788] 1808 1964) 1075 1.9885
feuchie Probe + BehSiter _a 7250 8ol 6817] 8249 8308
E trockene Frobe + Behiliter fal 12{ 7683| eoes| 3] 7544
B | pentiter Cm s40f o] es0| 700 68.0
g Porenwasser Ia} 213 s 522 628 792
2 | Trockene Probe fal eo72] 6003l 76| e013 8084
Wassergehait ) a 48 70 8.1 1A
Trockandichta {afem?] 1733} 1608 1.835 181 1.760
7.2 | korr. Wassesgehalt VA 25 47 a8 85 104
Korr, Trockandichte [g/em 1T 18 1888  1.848 1.798
Bemarkungen :




O Lahoratorium Nistowrase 22 "
| fir Straenbaustolte GmbH %‘M" Proctorversuch
5 - . Tatefax: (2088217021 nach OIN 18127
3
<] Projek:  Wesk: Krafeld, Bataversiralle ont Hadwerk
‘g_ Tiole Heufwerk
At gustiet
Aufiraggaber: MAV GmbH Datun 12.08.2003
a Probe:  EP'03:RCHGT Travidur 045 Bearbolber :
2 Bodenad:  pechhaiiger StraBenaufbruch *.8% Zement Witterung:
S Dam:  13.052008 Ubacdom |Pracior] Wassergohakt
§ eateter QD e Anisd Grad |cioits| ot min max
] : 6 ] 8 Horemd] 1% | (%1 (%)
| O Briitung OIN 18127 - P 150 X 1000] 1822 ] 73
| 97.0] 1778 4.4 1108
r Komdichle {o/enl : 2.500 08.0 | £.742 32{ 118
Komdichie des Cberkoms  [g/cnv?] : 2.650 72{1000] 1867} 69
Wassergehalt dos Oberkoms  [%] : 1.5. ' 97.0 } 1.811 3481100
Sttigungegrad : 1.000 8501 .71 281151
2.000
] A}
N
N,
‘&
N\
1.940 -
\
T E 1600
T 8 . i
v M ]
) DO W f
g 1.0 Vi /;ﬁ—\ .
F /_;I / : Iy \
S / . ‘ \\\'q
[/ . NN
R Wy . : e
1.780 e i NG\
A /0 ; N AN \
[ > i J'/ : :i \\ J
;.,' /;l‘: . . \
1' : .
1700 - L1 '
0 26 52 78 04

- Wassergehalt [%]

Bamerktngen :




O Laboratorium Risssirasm 2
L fir StraBenbaustoffe GmbH %‘.&’..W“‘ Proctorversuch
s L Telefux: 246217621 nach DIN 18127
©
8 Projekt: Wark: Krafald, Bataveratrafie on: Haulwerk
by Tiofe : Haubvere
A gestivt
3 Auftraggeber: MAV GmbH Datum ; 12.05.2003
a Probe:  EP03:RCHGT Travidur OM4S Bearbellar:
g Bodsamt:  pechhwiligar SiraSenavfbruch + 10% Zement Witsrung : !
3 Dsum: 13052008
E Sowbeter: D Ancaben zum Versucheryiindsr;
= . Durchmesser fmm} 150
o) Eriuno DN 18427 - P 150X Hohe (e ; 1250
. S Faligawicht ffad : 4.5
Fashdhe ) : 450.0
Anzshi der Schictiten :3

Anzahl der Sichiige fo Schicht 22

1 2 3 - 4 5 6
o} § 18t4n00{ 1s300.0] tesi00| 18558.0) 145300
8 | Zylinder ]| 121700] 121700] 121700| 12170.0§ 121700
g fouchis Probe fol wmo| azteo| axioo| aseso] ass0o
g Koeiglerts Hihe oo
| vakammen 2yiinder femv]] 22000] 22080 22080| zwe0| 2008
Feuchidichis oo |  w7er|  1008] 1eve|  1988]| 10w
fauchte Probe + Behiliter fol| 8r29] 28] 71 7848} 7014
% | tockene Protie + Bahaiter ol| 78v4] eott] a3 78]  rer)
g Bohiter o) 640 80 68.0 690 0|
. :3: Porenwasser ] - 258 Hsl w8 60.3 47
2?1 3| rockeneprobe d] 94| 71| er23| eass| es2y
Wassergshalt [%1 36 a8 78 05| 114
Trockendichte fwonl| trs] te0d)  18%9] 18| L
7.8 | korr. Wassergehalt Mm a4 53 73 89 10.7
korv. Trockendichts fglenv) 17| 1842|1875 1.852 1.812
§
%B&mmngen:




Anisge
Q  Laboratorium stoffe GnbH L1113 Whabtnpidbrch Practorversuch S
L fir StraBenbaustoffe Gm Tollaw: SESS asch DIN 18427 Ne:
5 , - €6503
8 : : Haufwedk |
S Projekt: Werk: rafeld, Bataverstrate On:
13 Tiole: Haufwerk
g‘ Aty oestte .
- Probe:  EP'03:RCHGT Travidur 045 Beasbeitpr ’
& Badenart:  pachhaliger StraBanauibiuch + 10% Zament Wittarung :
c
(7] Obwkorn  [Proctor] Wassergshak
> . Al Grad | dce | opt emie o
§ Hearboter o] 0a ool on | ow | e
5 . 2000} igse | 79
o Prifuna DIN 18127 - P 150 X w70 ] 1ome e Y]
. 950 | 1742 3.7]123
Komdichte /o : 2500 78| t000 ) 1000] 74] | |
Koradichie des Uberkoms  {gfom®] : 2.550 910 1813 42)108
Wassegshaltdes Obarkorrre {1 : 1.6 90| 1.7 XY KT
Satigungegrad $ 1.000
. N\
1840 o AN
'E 1.800 ®
a - . '
8 7 i N
§ %
- e
- - ol
3 7T\
g 182 Z 2z : N,
S / ' N
/ / N\
y Y
i f N
‘.m T . ?“. g t N,
", T / H \\ )
e ! L - ‘\\
AT : Y
;". ; % ; ! ' i 1
o / Sl :
1.700 .
o 26 52 78 104 130
Wassargehatt [%]
&
‘é Bemerkungen :
a




. Arlage
O Laboratorium Memrdezz Wassergehaltsbestimmung s
[ MrStragenbaustoffe GmbH  Teee K1t mittels Ofen
[ Telafea2160217629 Ne.:
nach OIN 18121, Tel 3 €a5/03
Q Projskt  Werk: Krefeld, BataveratraBa . Ont: Haufwerk
o Tiofe : Hauweik
‘3_ Ant: gosidt
Aufraggeber: MAV GmbH Datum ; 12.08.2003
Probs ; EP 03; RC-HGT Travidur 045 Baarbeltor :
= Bodonat:  pechhaltiger Stralensulbruch Witarung ©
o S
= Oatum:  13.08.2003
2 Boarbeiter QD : Peilfung DIN 18 121
E ' 1 2 3
& :
o Masss der fouchien ProbetBehier I} 1652.70 180040 1662.30
Magse der trockenen Probesshiiter o) 1600.50 172250 1619.10
Mazse des Behiiters o) 12000] 14100 136,00
Masse ces Wasswrs - tad 62.20 00.90 73.20
Masse der trockenen Probe [l M46450)  1SM1S0| 148410
Wassargehalt % 43 65 49
4 5 8
Masse der fauchien Proba+iahilter fal
Wasse dac trociensn Probie+Sehiter fal
Mange des Bahiiitera 0]
Masse des Wassers 0]
Nasse der trockenan Probe o}
Mmu - %W
Mittahwest des Wassergehaltes %] : 4.90

= Sallwar

|

.Bemnrhmgsn :

<
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Kennisgeving/Notifizierung BE 270118 Bijlage/Anlage 5

PROCESBESCHRIJVING

VERWERTUNGSBESCHREIBUNG

Ontvangen op 18-sep-2006




Ontvangen op 18-sep-2006

' Massenblilanz des Versuches mit dem Neutralisations-

kuchens der Fa. KRONOS -

In di von uns zur Zelt hergesteitan hydraullsch gebundenen Tragschichtan warden
Je nach den gewiimschten Anforderungen an Festigkeit, oder Verdichtbarkeit bis zu
15 % Bindemittel und bis zu 20 % Wasser singesetzt. Durch die geplanten Versuche
soll nun untsrsucht werden, 1. ob durch dle Zugabe von dem Neutralisationskuchen
der Zusatz von herkdmmiichen Bindemittel raduziert, 2. cb die Zugabe von Wasser
reduzlert und 3. ob die Produltelgerischaften, wie z. B. Verdichtbarkelt, Festigkelt
und Aushéirtung, veréindert werden kinnen.

Zur Massenbilanz isst sich folgendes sagen:

100 % HGT-Material selzensichblsherausas bis 90 % Rohmaterial mit 0 bis 20 %

* Wassér und 3 bis 15 % Bindemﬂtal zusammen.

Je nach Versuchgergebnissen kinnte sich eine 2ukiinfige Zusammensetzung wie
folgt ergeben:

100 % HGT-Materlal setzen sich aus 66 bls 90 % Rohmaterial mit 0 bis 5 % Wassaer,

2 bis 10 % Bindamittel und bis zu max. 30 % Neutralisationskuchen zusammen.

Dis genauen Vaerhiliinigse der einzeinen Komponenten Rohmaterlal, Wasser,
Bindomittel und Neutrallsationskuchen kdnnen erst nach den Versuch genau
bestimmt werden. Dementsprechend kann auch erst spater eine Analyse des

optimierten Produktes in Auftrag gegeben werden.

B v e

3 Sl o o ot i s et



Ontvangen op 18-sep-2006.

=y

Ons kenmerk : Bu/Phi
Contactpersoon yi NN
Datum : 20/10/2003

Kennisgeving BE 264870 Filterkoakan / Firma Kronos Euvope NV

Ons bhoxook bij OVAM op 09/10/2003

Geachta hoo QNN

. WHWHMMWW&IOW@OMWMMW&&
. verweridng van filterkoeken in onzs installatie In Krefeld. Tiidens ane gasprek hebben
m&um an et '

Hﬁummdomu?:mmm_lnwhhydmmgho
funderingslagan plaatsvinden. Ds bouwtechnische wetgeving voor hat asnwenden

- chioridengehalte,
De reden hiervoor fs dat bij het uitharden van het materinal, de chioride in de

hydraatfase ven de cementsteen stevip Ingebonden wordt, zeker als het om
calclumchioride gaat. Deze werkwijze ls bij het aanwenden van hoogovencement
bijzonder goed uitgekiand. .
Bovendlen wordt door de geopimsiiseerds komeling van de toeslagstoffen in
mbkuﬂamddelﬂnmmﬂammmhetw;qmdudmbmaer
dichte etuctuur van ds cemantsieen belomen en na het uftharden wordt esn
uitwassen van ingrediSnten uit de cementstesn bij blootetelling: aarn . water
tegsngegaan. '

Wil hopen u met deze toslichting gaholpen te hebben en bifiven ter twer beschikking
voor verdare viagen. : '

Met vriendellke groeten,



|

Ontvangen op 18-sep-2006

.mmmmmmm'mlmmmwuv

Unsor Basuch hoin OVAM mm 00.10.2003

Sahr geshrSNIENNNNENND.

wmdmmdMMdeVAMamm.wmm&rVu-.

werlung dea Filterdaiohens in unserer In Krefeld. Wir haben bel un-
semain Gespriich unfer andarsin die Problematik des Phioridgehalies diskuflert. Hierzu
erhat OVAM nach nithers Eritiutenungen. '

Der Eineatz das Fitarkuchens soff ausschiiaBlich in hydraulischan Trag-
schiohien esfolgan. Das bautachnisohe Regelwerk firjdie Vaswendung von hydraulisch
gRtxandon mmmsmmmw BoeschirBnkungen bexilg-

Mintergrund lst, dass befm Auchfitten des Materiais Chiorid In den Hydmiphasen
des Zamantstelns fest eingabunden wird, dann, wenn as cloh um Calcl-

umdﬁommmmvmaﬂmhtmdombﬁdeumnm\mnHm-

ment basonders ausgeprégt.

Darliber Nraus wid durch die aptimisite Kamungskinlajaer Zuschiagstoffe In Verbindung
rrdtdwlmgmmmmmdulfﬂnpmm besonders dicites Geflige des
Zomentsteins aneicht. Somik wvind auBerdem ain von Inhaitsstoffen aus

" dem Zomenfstein bel Wasserzutiit nach dem untetbtinden.
Dles zu belegen (st unter anderem das Zlal der von uys mit dem Einbau beglettend ge-
. planten Versucha.
oyt screiagliibab o R S s SN ' e
Bolowrticdo 9 EMolkinkofubegrbhcom  Ka &1 G004
£1809 Xecldd USifciNie OF 120 334 447
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Wir hoffen, ihnen mit dlessn Ausfihrungen gaholfen #u haben und stehan fiir weitere
Fragen jederzcit gem zur Verfligung.

MR freundfichen Grilen
RAV
Hlmmhhﬁ-mwuma
und ~Verwertung OmbH

‘Ontvangen op 18-sep-2006

'3



©
o
S
]
a
K
c
<
g
=
]

_ Besuchsbericht
Besuch vom 23.10.2002 in Kofeld

OVAM
OVAM
STRABAG AG
STRABAG AG

Die HerrergiERy: NS Mcsuchten am 23.10.2002 das Betriebsgelinds der
STRABAG AG, Niederlassung Aufbereitung und Verwertung in Krefeld. Varanlas-
sung war die beantragte Notiffizienung von Bodenasche zur STRABAG nach Krefeld.
Notifizierungsgegenstand war die Verbringung von (ber 20.000 jato Bodenaschen
aus Houthalen zur Verwertung nach Deutschfand. Die Vertreter von. OVAM wollten
sich vor dér Zustimmungsertsilung ein Bild von der Aufbereitungsanlage und der

* Aufbereltungstechnik machen.

Durch die Vortage elnes Anlagenfieibildes wurde eln erster Eindruck der Aufberei-
tungstechnik der Aschen gegeben. Die Abliufe der Materlalannahme, der Material-

lagerung, der Materialaufbereltung, der Probennahme, der Verwertung der Asche-

und die gesetzlichen Bestimmungen, auf deren Basis die Veiwertung statifindet,
wurden eriutert und speziell am Beisplel der Bodenasche aus Houthalen gezeigt. Im

' -Besonderan wurde das Qualitatssicherungssystem der STRABAG - Eigen- und
Fremditberwachung, sowie die Umsetzung der DIN EN SO 9001:2000 - auf die
‘Belange der Verwertung von industriellen Reststoffen diskutiert. Zusitzlich wurden

die Vorteile des Entsorgungsfachbetriebsstatus der STRABAG herausgestelit. In
diesem Zusammenhang konnten bereits alle Fragen zu den Aufbe-reftungsabliufen

- im Hause STRABAG geki#irt werden.

AnschileBend erfoigte eine Besichtigung des Befriebsgelindes. Diese Besichtigung

© umfasste das Rohaschenlager, die Aufbereitungsaniage mit der Metallabscheidung
" und das Fertigproduktionslager. Nach Aussage der Vertreter von OMAM war man mit

deny Handling des Materials und der Abwickiung des Verwertungsvorganges sichtlich
zufrieden.

Zusammenfassend fihite dor Besuch zu folgenden Ergebnissen:

- Die Qualitit der Rohasche aus Houthalen ist, nach Oberainstimmender Melnﬁng
von OVAM, mit der deutscher Aschen verglelchbar.

Aufgrund der Vergleichbarkeit der Ausigangsmateriahen kann die Bodenasche
aus Houthalen nach den Richinien des gemeinsamen Runderlasses des

Ministeriums fir Umwelt und Naturschutz, Candwirtschaft und Verbraucherschutz

IV-3-953-26308.1V-9-1573-30052- und des Ministeriums fir Wirtschaft und
Mittelstand, Energle und Verkehr, IV a 3-32-40/45 vom 09.10.2001 verwertet
werden.

- Alle Fragen, die OVAM Im Zusammenhang mit der Notifizierung der Bodenasche

hatte, konnten geklart werden. Die Aufbereitungstechnik, die Betriebsabliufe und

fendens BT S e b el R, 1 i RN e s SR L L e e s g B oot T 5 e i s e b ertalanton e o
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der Umgang mit der Bodenasche bis zur Verwertung erfiliten dle Vorausset-

zungeh an eine Zustimmung zur Notifizierung. Der Notifizierungsantrag wird von
OVAM kurzfristig positiv beschieden werden.

Krefeld, den 25.11.2002

g
i
d
8
5
o
:




w0
g
P
3
@
o
(s
g
g
5]

_ Versuchs-/ Verwertungsbeschreibung

. Die béi KRONOS bei der Pigmenthersteliung anfallenden Schldmme zeichnen sich

durch ein hohes WassetbindevermSgen aus, Das gebundene Wasser (Haﬂwésser)
besteht aus dem Adsorpfionswasser auf der Oberfliche der Parfikel und aus
Kapillarwasser in den Poren der Paitikel. Belde werden gegen dls Schwerkraft auf
bzw. in den Partikein festgehalten. Dadurch ,speichem" die Partikel ianger Wasser,

im Rahmen eines Versuchs soll die Moglichkelt untersucht werden, ob durch die
Eigenschaft des Materlals das. in ihm enthaltenen Wasser nur langsam an die
Umgebung abgegeben, die Verzogerung des AushArtungsprozesses der von uns
hergestellten Tragschichten beeinflusst werden kann. Die bisher in der
Kaltmischanlage eingesetzton Bindemittel soflen durch das Material substitulert

werden. Untersucht werden dabel sowohl die bindigen als auch die’ aushartungs-

verzégernden Eigenschaften des Materials. Bei positiven Ergebnissen der

~ Untersuchungen Ist geplant zunéichst die bisher eingesetzten Bindemittel zu ersetzen
-und spéter evenfuell sogar das Materlal als neue Komponente bei der Herstellung -

von hydraulisch gebundenen Tragschichten elnzusetzen.
Durch die Verzégerung des Aushartungsprozesses wird die Qualitit unserer HGT
Produkte gesteigert. Der Umgang mit den Materialien wird vereinfacht und deren

- Handhabbarkeit verbessert. Die. denkbaren Einsatzmﬁgliéhkelten werden vermehrt
und die Produkte sind damit vielseitig einsetzbar.
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KennlsgevlnglNotlﬂzlerung BE 270118 Bijlage/Anlage 6

Bij het productieproces van titaandioxydepigmenten voigens het chlorideproces,
ontstaat een afvalsuspensie, welke volgende componenter bevat :

* vaste stoffen in suspensie : ertsresten en cokes;

* in oplossing : ljzer(i)chloride en andere metaaichloriden

Al naargelang de aard (herkomst en samenstelling) van het gebruikte erts of
ertsmengsel varieert ook de samenstelling van de afvalatof voor wat betreft de
component ijzer(l)chloride en andere metaalchloriden. De keuze van de grondstof
voor de chiorering is inderdaad van doorslaggevende invioed zowel op de
hoeveelheid als op de samenstelling van de afvalstof die er door ontstaat.

De afvaistofsuspensie wordt als voigt verwerkt :

de afvalstofsuspensie wordt naar de neutralisatieafdeling verpompt, waar door
toevoeging van kalkmelk, bij een pH > 90,5 het opgeloste ijzer(ll)chloride en de
andere metaalchloriden omgezet worden en neerslaan als onoplosbare hydroxyden;
vervolgens wordt de gensutraliseerde suspensie opnieuw over een
membraanfilterpers gestuurd, waarbij de aldus bekomen filterkoek de eigeniijke
vaste afvalstof is waarvoor deze stortvergunning wordt gevraagd.

Beim Produktionsprozep der Titandioxidpigmente nach dem Chloridprozep, entsteht
aine Abfallsuspension, welche folgende Komponenten umfapt :
- laste Stoffe in Suspension : Erzreste und Koks ,
in L8sung : Eisenchiorid und andere Metallchloride.

Je nach der Arf (Herkunft und Zusammenstellung) des brauchten Erzes oder
Enrzmischung varilert auch die Zusammenstellung des Abfallstoffes betreffends die
Komponente Eisenchlorid und andere Metallchioride. Die Wahi des Grundstoffes fiir
die Chlorierung ist allerdings von ausschlaggebenden Einflup sowohl-auf die Menge
wie auf die Zusammenstellung des Abfallstoffes der dadurch entsteht. _

Die Abfallsuspension wird wie folgt verarbeitet :

Die Abfalistoffsuspension wird nach die Neulrafisationsabteilung umgepumpt, wo
beim Zusalz der Kalkmilch, mit einem Sauregehalt > 9,5, das aufgeldste
Eisendichiorid und die andere Metallchloride umgesetzt werden und sich ablagem
wie unl0sbare Hydroxide; danach wird die neutralisierte Suspension nochmals ilber
gine Membranfilterpresse gesteuert, wobei der also bekommen Filterkuchen der
eigentiliche feste Abfallstoff ist woftr diese Sturzgenehmigung gebraucht wird.
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Onivangen op 18-sep-2006

saiches Unmafiarnt Keatekd - Postiach 10 21 61 - ol Dlenstgebdude: St Téniser Str. 60
. : 47803 Krefeld
Einschrelban mit Rilckschein E-Mait s-r.nw.de
' Telsfon: w
Bafaverstraie 9 Zmme: gD
47809- Krofeld . Avsiomtt ertei QESEENENED
: Altonzeichen:. (s tet Antuot angshon)
333n-G 267102~ 4/PY '
thr Zeichen und Tag

Krefeld, den 11.11.2002

Immisslonsschutz; lhre Anfage zur Aufbereitung von Abfillen in 47809 Krefeld,
Bataverstrafe 9 o " S

thre Anzeige gemaB §15 BimSch@ vom 09.10.2002 mit 0.g. Az. zum Bescheid

“vom 02.07. und 29.12.1999 (1. und 2, Teflgenshmigung}, Az.: 62.03.06.04-02198_

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemdl lhwer Anzeige vom 09.10.2002 ergeht nach § 15 Abs. 1.das Gesetzes zum
Schutz vor schédiichen Umweltsinwirkungen  durch Luftverunteinigungen,
Geréiusche, Erschitterungen und ahniiche Vorgénge (Bundes-immissionsschutz-
gesetz -BImSchG-) vom. 14.05.1930 (BGBI. | &.- 880) in der zurzeit geltenden
Fassung in Verbiidung mit § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Regelung von.
Zustiindigkaiten auf dem Gebiet deés technischen Umweltschutzes (ZustVOtU) vom
14.06.1984 (GV NRW $.380) in der zurzeit geftenden Fassung und der hierzu
ergangenen Anlage Ziffer 10.1.6 fur lhre 0.g. Anlage folgendar Bescheid:

Beschoid

[

Die nachfolgerid genannte Andemng der Anlage bedarf keiner immissions-
schutzrechtiichen Genehmigung nach § 18 BImSchG:

ﬁnderung dor Betriebsweise der Anlage zur Aufbereitung von Abfillen gemiR

- der Ziffern 2.13; 2,15 und 8.11a und b des Anhangs zur 4. BlmSehV auf dem

Betrisbsgeliinde BataverstraBe 9 in 47809 Krefeld

Wit Tbeny Gleltends ADSReTed Bla ofredchoniune mll OPWY yom Famapracher  Ger Dlrwitok “KoutorwBdng:
Unsars Kemeshian xind: Haupibaheitrol Krafuid o st)m.wm Waaldouterhe tandagbonk
o, Df-von 08,30 bly 15.00 Uk it diee SirdlanhudinLinke 04F % Hactwichben- e, Geretschadetaninle dor Glroxerdrals OCsseidof
MDo.Fr von 08.30 bir 1430 Ly R'chtung BL Taain) bis Hateshfe Stacifiohen Srwalterbeaen BLE 300 560 00
Gutanberetrufle 2202714458 . Konto-Hr, § 100012



STAATLICHES UMWELTAMT KREFELD

Selte 2 zum Schreiben vom 11.11.2002, Az.; 333n-G 267/02-J4/P|

(] . v
=4 Gegenstand der Anderung:
N ' ’ . .
§' Durchfilhrung sines Versuchs zum Einsatz von dem Abfall der Firma KRONOS
Europe in Genf mit dor Schilisselnummer 060503 (gemiR AVV) in der
a Kaltmischanlage beftistet bis zum 31.08.2003 und einer genehmigten Menge
§ - von 2.000 & .
%’ Maﬁgebend fir die Entscheidung sind'die nachfoigend genannten Untert agen:
§' 1. Anschreiben vom 08.10.2002 : (4 Blatf)
2. Formularsatz zur Anzeige gema § 15 Abs. 1 BImSchG (4 Blatf)
3. Erauterungen zur Anzelge . e (2 Biatt)
4. Erdénuing zur beabsichtigton Vewertung und Beseltigung des
Abfalls der Deponie Dortmund Nordost (1 Blatf)
5. Analytik des Abifalls | , , (1 Blatt)
Von dem voriegenden Beséheid unberthit bleiben andere &ffentich-rechtiiche
Vorschriften. ' ' .

Das Staatiiche Am fiir Arbeitsschutz Manchengtadbach und die Bezirksregierung
Dosseldorf erhalten eine Durchschrit des Bescheides. -

B G
Begriindung

o - Mit-lhrer Anzeige haben Sle die Andernmng des Beirisbes Ihrer Anlage zur

! L . Aufbereitung von Abféillan angeZeigt Die Anderung.be(nhalﬁet den versuchswelsen
@! ' Einsatz des Abfalls mit der Schillsselummer 060503 In der Kaltmischanlage.
AntragsgemaR wurde die Anzeige befristet und die Menge begrenzt.

€
Setan

Die Prufung der Anzeige ergab damit, dass dié durch die Anderyng hervorgerufenen
nachteligen Auswirkungen ais' offensichtifch gering anzusehen sind und zudem die
Eritllung der sich aus § 6 Abs. 1 Satz 1 BImSchG ergsbenen Pflichten sichergestellt

sind.

lr
Kastenenlschgidung
A -‘Die Pr(lfung dér Anzeige nach § 15 Abs.1 BImSchG ist nach der Allgemeinen
Verwaltungsgebhrenordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (AVwGebO NRW)
vom 03.07.2001 in der zurzeit geltenden Fassung gebihrenpflichtig,




Ontvangen op 18-sep-2006

STAATLICHES UMWELTAMT KREFELD

Selte 3 zum Schreiben vom 11.11.2002, Az: 333G 267/02-J3/P!

Die Kosten des Verfahrens trigt die Antragstellerin.

Geblhrenfestsetzung
Die Verwaltungagebiihr wird auf -
o Euro 5§00,
(In Worten: Fanfhundert Euro)
fastgesetzt. '

Die Kostsnentscheidung folgt aus § 1 der Algemeinen Verwaltungsgebihron.
ordnung (AVinGebO NW) in-Verbindung mit der Tarifstelle 15a.1.5 des Allgemainen
Gebihrentarifs '

Hiemach sind for die Entacheldung Ober pine Anzeigs nach § 16 BimSchG 50% der
Tarifstelle 15a 1.1 zu erhaben. Dis MindestgebOhr nach Tarifstefle 15at.1 a)

€ 500, Enfchtungskosten fallen nicht an. Daneben ergibt sich nach Tarifstelle
15a 1.1 d) ein Gebtthrenrahmen von € 150, bis € 5,000,~, ‘

Bei der Bemessung einer Gebihr innerhalb eines Geblhrenrahmens: sind im
Einzelfall zu beracksichtigen:

1. der mif der Amishandiuig verbundene Verwaltungsaufwand, soweit
Autwendungen nicht als Auslagen gesondert berechneét werden, und

2. die Bedeutung, der wirtsclafiliche Wert und der sonstge Nutzeh der

Amishandiung fir den Geblihrenschuldner * sowie auf Antrag dessen
wirtschaftlichen Verhaltnisse. . o

. Bel Anwendung dieser Kiiterien ist in vorllegenden Fall eine Gebthr von € 500, (far
einen Oberwachungsbedarftigen Abfall) angemessen. Dabei wurde berlicksichtigt,
daes eine durchschnitiliche Prifung notwendig und damit der Verwaltungsaufwand

gering war. Die Bedeutung fiir Ihren Betrieb ist afs geting zu bewerten. Insgesamt

erglbt sich damit' eine Gebithr von € 1.000,~, Somit ist insgesamt die Gebihy
verhdlthismiBig. Bel 50% dieser Summe ergeben sich damit € 500, als fur die

Anzeige festzusetzende Gebohr, _

Sle werden gebeten, den 0.2, Betrag bis. zum 02122002 auf das Konto der

Landeskasse Disseldorf Nr. 4100012 bei der Westi B Ddsseldorf; BLZ 300 500 g0
unter Angabs des Kassenzeidwns 03033419/STRABAG zu iberweisen.

Verrechnungsschecks sind unter Angabe des 0.2. Kassenzeichens direkt an die
Landeskasse Disseldorf, Postfach 300 865, 40408 Dtisseldorf zu (ibersenden.

Ohne Angahs des Kassenzeichens ist eine Buchung nicht méglich,

a811.doe
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STAATLICHES UMWELTAMT KREFELD

‘Seite 4 zum Schreiben vom 1 1.11.2002 Az.: 333n-G 257/02-J3/P)

iv .
Rechtsbehelfsbelohrung

Gegen diesen Bescheld - kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe

Widersprueh erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich ader zur Niederschyift

beim Staatlichen Umweltamt lrefeld, St. Toniser Strafle 60 i 47803 Krefeld
einzulegen. e

Falls die Frist durch das Verschulden eines von ltnen Bevellméchtigton verssiumt
werden sollte, wirde dessen Verschulden lhnen Zugerechnet werden.

Mit freundlichen Grten .

a8¢1.doe



... Bm‘rlnrt-;gierung Diisseldor{

oy Y Sdteld m Gmlm!.ggbmhﬂd dor STRABAG Strafien- und Tisthau AG vom 02.07.1999, Ax; 52.03.06.04-02/98 @

1. Allgemaeine Nebanbestimmungen

1.1 FRapazitit der Kaltmigchanlage

. Die Kapazitat der Kaltmischanlage wird auf maximal 199 t/h bzw. maximal
100 m*/h bagranzt.
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1.2 Betrichszeiten

j. ) Die Anlage dacf nur in der Zeit von Montags bis Samstaga vor 6.00 Uhr bis
' 22.00 Uhr bet.rieben werden, -

1.3 Inbetriehnahne

Die Inbetriebnahme der Kaltmischanlage Lst spitestens 14 Tage vorher dem

Staatlichen Amt ftir Arbeitsschutz Monchengladbach und dem Staatlichen
Unweltamt Krefeld schri.ftlich anzuzeigen.

1.4 Vorhalten des Genehmigungsbescheides

Diese Genehmigung oder eine Abschrift jist an der Betriebsstiatte oder in

der zugehdrigen Verwaltung auf dem Werksgelinde jederzeit hereitzuhaltan
C ) und den Bediensteten 'der Uberwachungsbaeh&zrden auf Verlangen vorzulegen.

2. Abfallrechtliche Nebenbestimmungen

2.1 Zugalassene Einsatgstoffe  /

- Mit der Kaltmischanlage dirfen Folgende Materialien und Abfalle behandelt
verden:

1.) Natirliche Gasteine
. = KRies .
- Sand
~ Natursteianschottier



: Bezirlsregierung Diisseldorf :
Seite 12 aum Genehmigungsbeschold der STRABAG StraBun- und Tiefbau AG vom 03.07.1999, Azt §2.03.06.04-02/08 @

2.) Kunstliche herqestéllte Gesteine
- Betonsplitt
- Betonbrechsand
- Betonbruch :
als Bau- und Abbruchabfall, BAK-Schlassel 1701 01

3.) Gatetiberwachte Bhfille

Ontvangen op 18-sep-2006

Roat-~ und Kessel fille aus- - Keafowerks
agche

uad anderen Verbremaungs-

anlagen {aufler 1908 00)

fille’ aus Keaftwerk Steinkohlen?lugaschen

urdt anderen Verbrennungs-{({nicht Wirbelschichtfeune—

anlagen {auber 1500 00} rung)

1002 02 |unverarbeltatelpbfille aus der Eisen- und!t!ochafenstuekachlacka
Schlacke - Stahlindustrie

1001 o2 Flugasche aus Kbh-
lefauerung

1002 02 Junverarbeiteta|Abfalle aus der Eisen- un Elektroofensehlacke

Schlacks Stahliindusteis
1009 03 Ofenschlacke Bhfylile vom Gieflen vo Blektroofenschlacke
‘ L Eisen und Stah) -
17 01 01 [Beton ,Beton‘, giegel, Flliesen,|Recyclingbaustoff

|Keramik und Materiaiien|
. auf Gipsbasis '

17 61 02 |[Ziegel . Saton, Ziagel, Filesen, Recycllugbaustoff
) Keramik wand Matertalien

auf Gipshasis
17 01 03 -|Fliesen und Kera-|Beton, tiegal,

Fliesen,
mik Keramik uwad Material iwen
aut Gipshasis

Racyclingbaustoff

frottensand

4.) Teerhaltiger StraBenaufbruch, EAK~Schlissel 1703 01 i
Asphalt, teerfrei, BAK-Schliétssel 1703 02
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- Bezirksregierung Diisseldorf

Seite-13 zum Genolimigungsheschald der STRABAG Stnﬂanp mul Tlefbau AG vom 32.07,1999, Ax: 52.03.06-04-0208

5.} GieAersirestsande

GieSiformen und -sande mit organischen Bindern nach dem Gieaen,.
EAK-3chlissel 1008 02

GieSformen und -sande mit oxganischen Bindern nach dem GieBen,
BAK-Schlussel 1010 02

Als Bindemjttel kdunen in der Kaltmischanlage Zement, Kalk und Bitumene~
mulsion eingesetzt werden. Als Zuschlagstoffe konnen die Stoffe ILural-
BetonflieBmittel, Lural-Betonreaktionsverzégerer und -Kernex 39 als Beton~
Reaktionsbeschleuniger verwendet werden.

_Als Reaktionsmittel ist die Nutzung von Brauchwasser zuldssig.

2.2 'Ausgaschlosaenn Abfilla

Andere Abfille sind von der Behandlung in der Raltmischanlage ausge~
schlossen.

3, Anforderungen an die Orgaalsation und Annatmehadingungen

3.1 mufbavorganisation

3.1.1 Organisationseinheit Kontrolla
Die Organisationseinheit "Wontrolle” ist verantwortlich fur die Bearbex-

tung alle nach diesem Bascheld geforderten Kontrollen, sgoweit nicht
ausdrdcklich eine andere Stelle bestinmt worden ist.

3.1.2 Orgunisationsplan

Der Betrieb der Kaltmischanlage ist im Hinblick auf die Aufgaben, Kompe-
tenzen, Verantwortungshereiche und Kentrollfunktionen in den Organisa-
ticnsplan der SAfGUS einzuarbeiten.

@
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.. Bezirksregierung Disseldorf
. * Seies 4 2um Auderungsgeaehmigungsbescheld der STRABAG Shaflen-

upd Tielhau AG vom29.12.1999, Ax: 5$2,03.06.04-07/98 !;

Die Nebenbestimmung Mr. 2.1 wird wie folgt geindart:

2.1 Zugelassene Einsatzstoffe

MiC der Kaltmischanlage dnxfex_t folgende Material
werden: :

Onivangen op 18-sep-2006

len und Abfille behandelt

L

. . - }des
o - Sand
- Naturstsinschotter

- Betonsplitt ) . ’

- Betonbrachsand ) . .

~ Betonbruch. ' : . - ’ |
als Bau- und Abbruchabfall, ERK-Schidssel 1701 01

- .

pwet  :10-12
Latfahigieelt: 1< 100 mS/m
: < 50 mgA




Bezzrlssregxerung Diisseldort
0 Selte 5 rum &ndmab_ﬂﬁg_&gguchdd der STRABAG Strafea: und Tisfbau AG vom 29.12.1999, Az: 5—-910&01-02498

@w0
S i
‘g_ 1001 02 'menmmhf«mm s Kraltwecken und andiern Vestren-{Stiniobtersisgascian ;nmmmh
i ' n e 1500
10202 ‘um«amw.saum Abfitie aus der Eisen- und Stahndustde | Hachofansilickschiadke
o —
g 100202 ,mmmm ADfille atis dar Elxen- und Slabindushis | EteRtreofenschiacis
u ) . . - .
§’ 1009 63 lom - |Abraie vam Glesien von Eisen und St | Eiedruolenacitacks
S . Cfrroton ’am Balon, Ziegel, Flessn, Kerurik urkd Materta]Recyclngacstof
) o st
170102 - [Zisge ' mmmmwmmmm«
- “ M
1701 63 Flesen und Kerumik Heton, Zlagel, Fesen, Kermmik und Materta- s ’
Yoo et ' ]
R tea1 01 - Rost U Kaseelasohen und|Abiie ous dar Vivbramung odar rA-Asche I,
Schiacken Sledungs- und Shnichen Abfifen util3 Monate Jelagart
. ) indusirle and
1002062 Junveraroadete Scitacke wus dr Eisan- ad Statincuakde ILG-Scﬂldu
1001 01 Rost-und Kessalasche - umwmmmw
1002 02 AUS dur And mm«m

i Asbhalt / tesris.

i Téerhaltiger StraBenaurbruch, EAK-Schldssel 1703 oL
Asphalt, teerfrei, EAK-Schltssgel 1703 02

-
¥
H

100101 |Rost- wnd Kesselasche ) Auun- aus mmam und anderen Vlrbrenmmga-l

o |antagen tautter 1900.00) .
100102 [Fhugasche aus Kohafauening Abfitle gus Kraftwerken und anderen Vunmg..

- aniagen (austar 1500 00)
160t 03 [Fkigasche auy Tarffeuenmg Abftta us Kaftwerken und anderen Verhranmumgs.
a ' aufar 1900 00) .

001 {2 lverbrauchte Aumeldungnnwrautr-]ﬁ-h@h‘% Krafwerken uid anderen Vertirannungs.| . Ja.

faste Maledalien :arlsgen (sufler 1900 CO) .
(00201 jAbfale aus dar Verasveilung  vonjAbfsile aus der Eisen- und Stahiindustre

Schiacke ‘




. Bezirksregieruag Diisseldosf

- Selte§ 1um Andtm%hehmtﬂmﬁ der STRABAG Strafea- and Tiefbau AG vom 39.12.1999, Az: 5103.06.04-0.!198 Q
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Atifiila vort Glalen von Elsen und Stahl

Abflille vom Glafien van lsen und St JA

Abflls vam Glalan von Elsen und Staht
) vam Glellan von Elgen und Stahi JA
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vosn Gleflan von Nichtatsenmetation JA

= mdllﬁmwnud‘l
uummmmm

mdwﬂmummwlﬂwm
gel und Baugtolfen
muummmmmamm ot
d Erxevgnissen sus
mus der mecianisclion Obe -
[Sandetrablon, Schisifen, Honen, Lionen, Pol ]

~ ' |iror01 [aen .mmﬂ..mqmmmmmu' -

5| 5| 5| &

17050t [Erde urnd Steine (ruch Aamlch Erde und Haferaushuls

Rost- und Kasssteichan und fife ‘aus der Verbwung oder Pyrolysa i JA
!ﬂq mmwmm;munmam
. und .

A}.s Bincemittel kénnen in der Kal tmischanlaqe Zement,.xalk und Bitumene-
mulsion eilngeset:zt werden. Als Zusch.agstoffe kdnnen die Stoffe Lural-

Betongi J.-t‘mittel, Lural-Betonreaktiansverzdgarer und Keranex 39 als Betan-
Reaktionsbeschleuniger verwendet werden.

Rls Reakiionsmittel ist die Nutzung von Brauchwadser zuldssig.
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S Saite T zum Rudemnmehnﬂgu__ngbuchﬂd der SrRABAG Strafien- uad Tiefbun AG vom.29,1L1999, Av: 52.03 .06 040299 Q
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1008 01 Bteb undt {ADIglia otes cler thermischen JA
1005 o7 rammmmgmmafm‘amnmwmmmmﬁaw . LA
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1008 01_ iSchiacin (St und Zwaischmetzn) | AbvElle sus ces tharmischen
. mosoa mmhmwmwrmmmm-mmmmmmnh
: fastn Mulntaten

1007 a0t mmcmmmiammmmsmmwvm '

1007 08 gwm-wmwwﬁwmm Siiber-, Gold- und Pratin-

feste Matesiafen imataliurgie
(160801 !Schianien (Erst. und Zweitachmaize) ! Abiike sus sonstiger thanmischer Nich

s1008.07 vertraushia Ausideidungen umaw-m;u; smsugsmumbcmum

JA

P o
=

mus £inesalz ia bizumbndses Tragschicht
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. Seite § zuny Anderung;enehnﬂggmwwd der STRABAG Strnfen- und Tiefbau AG vom 29.12.1999, Ax: 52.03, us,oq.wgs Q
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aus def thenmischan Stber-, Gold- und Plati.
#us der thennischen Stbar-, Gold- und Praiky, .
mo
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van dit bewlis is verboden,
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4 5806 ;s..aem «G. KLUYTNANS

INDUSTRIGWG 14
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Stichting
Nationale en Internationale
Wegvervoer Organisatie- -
Postbus 3004, 2280 MB Rijswijk

Ontvangen op {8-sep-2006

ingevolgs besnhlkkinﬁ van de Minister van VROM is op de ljst van vervosrders,
handeiaars en bemiddslnars van afvalstoffen vermeld:

Transportbedsiif &, Kluytomans 5,9,
Industvleweg 14

5281 BW BOXYEL

Inzamelaars,

23 Auguatns 2004

23 Awgustas 2009

23 Augustas 2004
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Bijzonders onmefk!ng;%m , | ORIGI N EEL

EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP

Staat dis de vergunnihg afgeeit _ Benaming van de bevosgds . .
Kenteken van hot land _ NL autoritalt of instantie Nm

VERGUNNING NR. 038050000
vaor het interniationale beroepegosderenvervoor over de weg

Deze vargunning machtigt Transportbedsiif G. Kluytmms B.V.
Industrieweg 14
5281 RW BOXTEL

003806

tot het verrichten, over alle verkearsverbindingan op het grondgebied van de Gemeenachap, van
internationaal bervepagoadersnvervosr over de weg als omschieven in Varordening (EEG) nr. 881/62
van de Raad van 26 maart 1992 an voigens de algemene bepalingen van deze vargunning.

Deze vergunning Is geldig van 01-01-2063 ~ ot 01-01-2008

Algegeven te Rijswik 19 november 2002

Handtakening en stempel van de bevosgde
autoriteit of instantie die de vergunning

afgeeft 19 november 2002 ﬂm
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EUROPESE GEMEENSCHAP (a) 1 8 SEP 2008

_Kennisgevingstermulier
R fexgorteor (naam/adres] to : 3. Hanalsgeving lnxake (1} :
R ) it e v " |w BE 270118
N VOGEKAA: Jo-Hrvgw € AGo A A (i) Eenmaliy transpart .
3- %00 GEAT «u?lemmm smvawmumm O
Tel: . (1) Nutigs toépassing
© Contactpersoon : g ; ' C* Voora goedgekeurde inrchting [ ] ja
p=4 2. Ontvanger (naam,adres) en rogistratienusmmer Indien van toepassing - voor uftige toeassing D¢ Neen -
Y SMABAG AG : - {Alloen invihen indien B (i) van toepassing is) .
2 R ::EI&WSSEQ 4. Totaal aantal voocgenomen transporten | 6. Tomhoemm(:awm et transport
- Y¥€0g9 LLEFFELD ~wondt overwogen (h)
@ W £ ASE0 o
Q. e 8. Eerste transport ;- Vertrek van laatste transport
o LGMW(MM)NWMWWMW: Netvidr: IS, do, 2006 Nem: AY. 4o It
9 WW%E%VF) ‘:}' KLWYTHANS RV, ' I g iing e uegassing (ra, ot i)
§ S| NL- Saes Rw SOxTEL mmsr
c 8 _}*-ln-co .
5 I18] w D | o .
3 Contacipersaon ndien meer dan een, fjst bijvoegan) Rogistratienumimer indien van toapassing : '
10. ?&M(wmwv frce A &WM“W. :
3 Ao v ' "é~ mcmmummmmmeummmmm: g
g-' , engebruits bckviok:* Bup A G € - ANLALE &

Pmmﬁjmhﬂbmdtalva%ﬁaﬂm'

f(mdlennodanwmdelaﬂsopmapmmmvumbm)
bytage 6 1. Wize van vervoes (2) 12.Wit van verpaiing (2]
_ (il o naderodetalls op oen spart tadvemeon) — Anboag. 6 | Q. . s :
ta.mmmmummmummmmmf 14, Fysische elgenschappen (2) -
NEUTLALIS oxi o SicucHen .
15, ldeoiilicatiecads ven de atvalsioffen : ’ 7. Y-nummes ;
- in hetland van uitwerverznding: © & O O /
- in betfand van invosribestemming : o &, O 03 .
Intemational Waste \dentfcaion Code (WIC): o 0503 _ 18, H-nummer (2)
Europess afvalcatalogus (EAC) : ,
mmy?ﬁumt -
18. ng (1) omnkli]xtcjmmst L__{enaummer: 7‘(’3 oo " 19, UN-identificationummer en UN-klasse (2}
Nmu . . )

' infarmatie naar mijn
tieste waten valledig en corract is. Voorts verkiaar ik dat schri afdwingbare contractuele
adekt door alle
. 22, hantdl Yiigevoegde
Vertrek : bilagen
AA _
) 1N TE VULLEN DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN
24.INTEWMENDGORDEBEIO$DEMTORHBTVAHHEIWCDVMWVOWEESIEMMM . .
- Kennisgeving an »: Bevesiging van ontvaget vrzonden op - nmm VOORDEOVERERWGIHGVB\:'E?!BDOORDEBEVOEGDEAUIURITEIT
- Maam van de bevoegde avtorital stemped envof handiekening . - [~ Maam van de bevoegde aulorte, stomial ool handikening :
De geldigheidsduer van da toestemming loopt af ap -
Specifiske voorwaarden (1) [ ] neen [ ja, rle vak 28 aan da ammezijds
" {Niet versist voor afvalstotfen van da oranje ljsf van het OESD-bestui)
(1) Het desbetreffends vak 2arkuisen. 12} 2ie codes aan de ammeziide

(2) Formuligr levans gabeuild doos de OFSO. )
(h) Geef é4n van de twee aan. Bevaegde autaritaiten mogen vragen de haoveeihed alleen 1t kg aan te geven,
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Overhrengings/controleformuliay

an mnlmllmmmuu {mudien van toepassing :
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4. Volgrummer var het
franspodt

WMJGZAMAO- HAVEN &b A
!- 000 GenT

A-Ute09
Tel.

8. inichting voor verwiidering/nuttigs toepassing (nzam, locatie, adres) ;
SMARAG AG
FETAVELSILASCE 3

Registraanummer Indlen van toepassing :
en geldigheidsduar van de vergunning :

¥, Codenummer van de handefing voor verwiderioy/nulfigs Tospassing (3] 9;5-.

em gebruikis techniek : g.'(a%g | ﬁmia.q_s:

N,

6. Twoods varvoerder {3) (naam, adres)

Registralienymansay : Ragistratienuminer :
{indien van toepassing) " (indflen van toepassing)

.. Fax: T.: Fax:
10, lmmiﬁwuvanhetmmmu i, WMMmmpmm

. Datum van de overbrenging :
Handiskening van de vestagenwoordiger van de vervoerder ©

Datum van de overbranging :

Handiekening van de vertegenwoordiger van de varvoerder :

7. Laaists vervoerder (naam, adres)

Rogistrationummer

(Indien van-tospassing)

Tel.. fax:
12. Identificatie van et tmspomniddsl

Datum van da averbrenging :
-+ Hanvdtelosning van die vestegenwoardiger van de vervoerder :

13. Benaming en chemische sameasisfing van da atvalsiofien - 14, Fysische eigenschappen (2) -
NEUTLALISATI ONS LV CHEN 2L
15. (deslificatiscade van de afvatsiolfon 17. Hoevestheid : (b)
-in hot tand van ukvoerherzending:. Oy OS O D ...
-inhetlandvan ivoidesaning: g o 5 O3 Lites
Infernational Wasts identification Code (WIC) :
Europese afvacataogus (EAC): o6 o5 03 T8, Raia van Gocali -
Andare { : ‘
16. 0 {1):  oranje mdalusl[]annlm:modo 8. UN-identificatienummer on UN-kiasse (2):
Andere * vamxrg
: > (Deais p oon agart lad vsmelden) qeen [ Juu.mz. A

20. Speciala instructies voor hel fransport : -

ringen of andere financible zekerhoden en dat *
(i} afle noodzakefijke toesternmingen ontvangen din of

21, Foitolljks transporidatum :

22, Veridaring van da keanisgaver/axpastons mmmmmmmummwmwtm«nm
21 naar mijn beste woltn voiledig en corect xijn. Voorts verkdaar [k dat schriftetik in rechte aldwingbare contraciuele
veshintenissen Zjn aangegaan, dat de grensoverschrijdsnde overbrenging woedt gedeNt doos alts voorpeschreven verzeke-

(mmmwmmmummmmmmmmmmmmeWumuumes .
mwvmunmmmmmmmmmemt ming

1N TE VULLEN DOOR DE ONTVANGER/INRICHTING VOOR Df VERWISDERING/NUTTIGE TOEPASSING

Verwildering/nuttige toapassing voltoaid op :
Methods vaor verwijdering/nuttigs toepassing :

> (anmiddelliik contact opnesmen meA de bevoegde instanties)

23. Transport aangekomen bij de ontvanger op : Aanad [} (1) 5. Hiortl veriduar ik dat de verwijdecing/nuttipe
(indien hiat geen nricting voor varwijdering/nuttige tospassing betreft) Gewsigerd * [} toepassing van de hisrboven vermeide sfvalstoffen
Onivangen haeveelheld (b} K fter veltooidis
Datum ; H

- '(mmmmmmmmmmmmy~ e mmo . Datm:

24. Transport ontvangen door de insichting-voor verwiidesing/nuttigs teepassing op © Aanvaam [_‘_:] (1) Naam .

Ontvangen hozvestheid (bj : g files Geweigard * [_J Handtekening :
Datum : Naam: Handtekening :

* (niet vaorgeschreven door het OESO-coatrelesysteem)

{1} Het juiste vak aankeuisen,
() Formutier tevens gebruikt door de O€SO.
(b} Geal &&n van de twoe aan. Bavoegds autoriteilen magen viagen de hoevaetheld alleen in %g aan te geven.

(2} De da codes a3n de ommeztde

(3) tndien er meer dan dria vervoerders zin, da in de vakken 6 en 11 gevraagda informatie op een apart blad vermeiden
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